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PREAMBULE

Le projet de renouvellement et d’extension pour 1’exploitation de graves alluvionnaires situé sur les
communes de Baudreix, Mirepeix et Bourdettes, porté par la Sté Dragages du Pont de Lescar, actuel
exploitant de la graviere de Baudreix, a été déposé le 12 Juillet 2018 auprés des services de la
Préfecture.

Dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale, I’avis de la MRAe (Mission Régionale
d’Autorité environnementale) a été sollicité, en application de I’article R181-16 du Code de
I’Environnement.

Le présent mémoire fait suite au rapport du 21 Février 2019 de la MRAe et répond aux observations et
guestions soulevées.

Légende :

En bleu : observations/points/questions énoncées dans ’avis de la MRAe du 21/02/2019

En noir : réponse et argumentaire du pétitionnaire

Réponses aux observations MRAe 3
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1/ OBSERVATIONS RELATIVES A LA BIODIVERSITE :
PARAGRAPHE I1-1 BIODIVERSITE

« Cependant, concernant ’analyse des enjeux liés a la biodiversité, la MRAe reléve les

points suivants qui apparaissent insuffisamment étudiés :

- Des mesures doivent étre prises pour limiter le dérangement des especes observées
sur le site en exploitation (notamment les crapauds dont une population a colonisé
le parking),

Les crapauds (Alyte accoucheur) ont été observés sur une zone completement artificialisée
(parking accueil) qui se situe en dehors des périmétres demandés dans le dossier de la Sté
DPL. Ces batraciens se tiennent sous les gros blocs rocheux disposés pour délimiter le
parking derriére les installations de traitement. A ce jour, aucune modification de la
configuration actuelle du parking et des blocs n’est prévue. Aucun risque de dérangement
n’est donc a craindre. Les bassins de décantations se situant a proximité, ils peuvent
également servir de refuge a ces populations.

D’une maniére générale, compte-tenu du débroussaillement, hors période printaniere (donc de
reproduction de la plupart des espéces), le risque de dérangement pendant cette écophase
sensible sera évité.

- Les chénes constituant des gites potentiels pour les chiroptéres, une vérification de
la présence de gites aurait dO étre effectuée, et des mesures prévues en
conséquence. »

Les Chénes isolés de I’emprise ont fait 1’objet d’une recherche approfondie de gites de
chiropteres (Extrait texte p 35 Etude faune-flore Annexe 9.3 de I’Etude d’impact):
investigations ultrasons realisées en Mai 2009, Juin 2009, Juillet 2012, Septembre 2012 et
Mai 2014. Aucun gite n’a été mis en évidence par les écologues lors de ces expertises. Au
regard des caractéristiques des arbres (taille, age,...) présents, ils peuvent néanmoins
constituer potentiellement des gites pour ce groupe.

Une recherche des gites potentiels a donc éte réalisée puis des mesures préconisées dans le cas
ou des chiroptéres viendraient s’y positionner a 1’avenir. Ainsi, les éventuels gites ont été
également recherchés dans les boisements de 1’extension : en vain (texte p 35), ces arbres
étant trop jeunes.

Pour les Chénes pédonculés adultes des prairies de I’emprise du projet, qui pourraient quant a
eux constituer des gites potentiels, deux types de mesures ont été retenues : des mesures de

Réponses aux observations recueillies — Enquéte publique 5
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phasages (coupe septembre, octobre, mi-novembre), une inspection préalable a la coupe et des
mesures sur le bucheronnage : cf. texte p 59 avec extrait ci-dessous.

« Les mois de septembre-octobre-novembre (mi-novembre) constituent la période la plus en
adequation avec les exigences écologiques des chauves-souris pour la coupe des arbres. A
cette période, les chiroptéres ont terminé leur reproduction et sont suffisamment actifs pour
fuir en cas de dérangement et ne sont pas encore rentrés en hibernation.

Outre le phasage de la coupe des arbres, des mesures seront prises pour éviter tout risque de
destruction d’individus de chauves-souris éventuellement présents dans les Chénes
pédonculés adultes des prairies de ['emprise du projet :

e Une inspection préalable des arbres sera effectuée dans les jours précédents
["abattage.

e Chaque arbre a abattre ne sera pas ébranché préalablement, les branches limitant la
vitesse de sa chute.

e L’arbre une fois abattu, le débitage devra étre effectué avec un évitement complet des
cavites.

o Une nuit devra en outre séparer la coupe de l’arbre de son débitage, afin de permettre
la fuite d éventuels occupants. »

Réponses aux observations recueillies — Enquéte publique 6
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2/ OBSERVATIONS RELATIVES AU MILIEU HUMAIN ET AU
BRUIT :

PARAGRAPHE I1-3 LE MILIEU HUMAIN ET LE PAYSAGE :

L’étude acoustique présentée dans le dossier de demande d’autorisation correspond a une
ancienne version caduque ne prenant pas en compte 1’ensemble des mesures de réduction des
nuisances sonores proposées par I’entreprise DPL. Le bureau d’étude Géorama a en effet
réalisé une nouvelle simulation en Aot 2016 laquelle aboutit a des résultats conformes
en considérant des parametres en cohérence avec le fonctionnement réel qui sera mis en
place dans le cadre de la future exploitation : dragline neuve et positionnement de la
dragline lors des opérations d’extractions. C’est ce rapport qui a été pris en compte dans
I’étude d’impact.

En effet, cette nouvelle modélisation n’intégre plus 1’ancienne dragline (datant de 1984)
auparavant en place sur le site et désormais a ce jour arrétée, mais une dragline neuve avec de
meilleures performances acoustiques.

De plus elle a été réalisée en considérant une position plus réaliste de la dragline et non une
position en limite de site qui est impossible compte tenu de la méthodologie d’extraction et de
la fleche de la dragline. Rappelons que cette nouvelle modélisation a également pris en
compte I’impact des bandes transporteuses ainsi que celui du chargeur vidant les matériaux
dans la trémie, opérations additionnées a celles d’extraction par la dragline.

Cette étude est présentée en annexe du présent mémoire.
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5.3 Résultats

Les distances des stations ZER — source sonore (dragline) sont augmentées de 50m (compte
tenu de la bande de 10m de large laissée inexploitée et déja prise en compte) du fait de la
position de la dragline. De méme, le poste « chargement » constitué du transporteur 4 bande,
d'un chargeur et de la trémie, sera @ 70m minimum de la limite d’autorisation.

Pour rappel : ZER 1 : habitation a 175m de la zone a extraire ;
ZER 2 : parcelle a urbanisation future a 400m de la zone a extraire ;
ZER 3 : habitation a 235m de la zone a extraire ;
ZER 4 : habitation a 285m de la zone a extraire.

Niveaux sonores en dB(A) et distances aux sources sonores

[
. Ambiants Poste e ot | Ambiants | Résiduels BB
Dragline a 60m/limite 3 70mflimite prévisibles | mesurés
E it L 21| s Naon Lokt ] sid | ms | a
ZER2 | 450m 300 | 470m | 330 34.8 37.1 0.0
ZER3 | 285m 345 | 305m | 37.4 39.2 40.3 0.0
ZER4 | 335m 329 | 356m | 358 | 51.5° 51.3 0.2

* pour cette station, compte tenu du niveau résiduel élevé (centrale hydroélectrique), il a été additionné au
niveau prévisible soit 37.6 + 51.3 = 51.5dB(A)

Elle conclue que « la simulation acoustique théorique effectuée avec les données acoustiques
de la nouvelle dragline (a 60 m des limites) et du poste de chargement (a 70 m des limites),
indique que les émergences seront conformes au seuil réglementaire de 6dB(A), a hauteur des
riverains de Bourdettes. »

-« En ce qui concerne le bruit, sur le site actuel, ’exploitation actuelle est endeca du
seuil des valeurs limites réglementaires. »
En effet, les mesures sonores annuelles réalisées par des organismes indépendants de contréle,
en limite de propriété et aux zones d’émergences réglementées (Z.E.R.) sont conformes sur
ces trois derniéres années (rachat des actifs par la Sté DPL le 01/04/2016).
Les riverains des bourgs de Mirepeix, Baudreix et de Bourdettes ne subissent ainsi pas de
nuisance sonore anormalement haute et non conforme provenant du fonctionnement actuel du

site industriel de Baudreix.

Réponses aux observations recueillies — Enquéte publique 8
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-« Pour Dextension, l’étude acoustique présentée met en évidence des risques de
dépassement des seuils réglementaires d’émergences sonores, notamment au niveau
des riverains du village de Bourdettes. »

L’étude acoustique présentée est une ancienne version caduque et non adaptée en fonction des
caractéristiques futures du matériel et de son positionnement sur place. Les modélisations
mises a jour en Ao(t 2016, montrent quant a elles, un non dépassement des émergences en
ayant ajouté a la dragline, les transporteurs de plaine et 1’alimentation de la trémie par le

chargeur.

-« L’étude préconise des mesures de réduction du bruit et apporte, sans quantifier
leur effet, des moyens de réduction : merlon de terre faisant écran acoustique,
remplacement par du matériel moins bruyant, recul des distances de travail. »

L’¢tude d’Aoiit 2016 ne préconise aucune mesure complémentaire de réduction de bruit étant
donné que les niveaux sonores simulés sont conformes a la réglementation. Pour rappel,
méme si ce point n’a pas été modélisé concernant son degré d’atténuation, I’exploitant s’est
engagé a mettre en place des merlons provisoires de 2,5 m de haut, dans la bande des 10 m,

pendant les phases d’exploitation au droit des habitations les plus proches.

-« Des mesures acoustiques in situ sont prévues a la mise en exploitation afin de
verifier Defficacité des mesures de protection et le cas échéant procéder a leur
ajustement. L’étude n’apporte pas a ce stade les éléments permettant d’attester la
prise en compte suffisante de ’enjeu lié au bruit et devra étre complétée avec les
justifications adéquates des mesures proposees. »

Des mesures sonores seront réalisées, comme actuellement, afin de vérifier la conformité
réglementaire des niveaux sonores en limite de propriété et aux habitations les plus proches

(Z.E.R.) et donc de confirmer les résultats des modélisations.

L’exploitant a également prévu d’équiper le chargeur qui sera positionné en rive gauche,
comme cela est le cas actuellement en rive droite, d’un signal de recul appelé le « Cri du
Lynx » comprenant des fréquences modulées BBS. Ce systeme permet de n’étre audible que
par les personnes et salariés sur site se situant derriere 1’engin (sécurité) et ne se diffuse pas

dans I’environnement comme les « bips » classiques de recul couramment employes.

Réponses aux observations recueillies — Enquéte publique 9
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Pollution sonore
des alarmes de recul « classiques »

\

Zon sono
es aI

>/

U)

Enfin, les activités d’extractions seront arrétées de la période du 15 Juillet au 15 Aolt chaque
année comme demandé par la commune de Bourdettes pour des raisons de commodité du

voisinage.
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3/ OBSERVATIONS RELATIVES A LA REMISE EN ETAT DES
LIEUX:

PARAGRAPHE I1-4 REMISE EN ETAT DES LIEUX :

« La remise en état envisagée en rive gauche au droit de la zone d’extension devra prendre
en compte le caractere inondable du site et ses contraintes (zones préférentielles
d’écoulement, hauteurs de submersion et vitesses d’écoulement, mise en ceuvre de
précautions constructives de lutte contre les érosions, protections locales), en prenant en

compte les préconisations de I’étude hydraulique réalisée en 2018. »

Le plan de remise en état en rive gauche a été défini en prenant comme critere majeur les
préconisations de 1’étude hydraulique pour les pentes des berges ainsi que la mise en place sur
certains linéaires de géotextiles. En effet, 1’étude d’impact page 143 rappelle les
préconisations techniques pour limiter les risques d’érosion lors des crues de type centennale
sur le secteur : «pentes des berges réaménagées adaptées et plus particulierement sur le talus
Sud-Est de la zone S2 avec de pentes faibles minimales de 5H/1. De plus, en aval de la zone
S2, une surverse sera aménagée permettra l’évacuation des crues captées par le lac S2 avec

une restitution au canal du Gaou par cet ouvrage dimensionné a cet effet.»

Le schéma de réaménagement présenté page 101 de I’Etude d’Impact, positionne les
différents types de pentes de berges avec leurs caractéristiques. Il est notamment rappelé que :
«Compte tenu du faible volume de matériaux a disposition pour le remblaiement, le choix de
remise en état des berges a été guidé par les problématiques hydrauliques afin de répondre
aux préconisations faites et d’assurer la pérennité du site a long terme......... La volonté de
[’entreprise DPL de ne réaliser aucun apport de terre d’origine extérieur afin de ne pas
génerer de nuisances liées a la circulation de poids lourds sur le secteur de Bourdettes a
conduit a revoir le projet de remise en état. Les aménagements proposés permettant de
répondre aux préconisations hydrauliques et en ne modifiant que peu le principe général de
remise en état, [’entreprise DPL a validé ce réaménagement et l’a intégré totalement a son

projet d’extension. »

Ainsi, la Sté DPL s’engage bien, au travers de I’étude d’impact a prendre en compte les

preconisations hydrauliques dans le cadre des opérations de remise en état.
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L’annexe 5 de I’Etude d’Impact (III) présente quelques exemples de fiches techniques de

géotextiles pour la protection des berges. Ces solutions sont considérées comme pérennes (cf.

étude hydraulique page 82 ; Annexe 9.2 Etude d’Impact).

Préconisations techniques étude hydrauliqgue annexe 5 Etude d’Impact :
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Schéma d’aménagement page 101 Etude d’impact reprenant ces préconisations techniques :

Plan 1. Scénario 2 retenu de remise en état des zones d’extension en rive gauche

B oot e 51

Réponses aux observations recueillies — Enquéte publique 13



Sas DRAGAGES DU PONT DE LESCAR
Demande de demande de renouvellement et d’extension de la graviére de BAUDREIX

Communes de BAUDREIX, MIREPEIX et BOURDETTES

4/ DIVERS :

PARAGRAPHE I1-6 L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET :

« La MRAe releve que la définition d 'un rayon pour sélectionner les projets a considérer dans
[’étude des effets cumulés n’est pas justifiée. Aux termes de [’article R.122-5 du code de
[’environnement, l’étude d’impact a vocation a aborder le cumul des incidences avec tous les
projets, existants ou en cours d’approbation, sur les seuls criteres de leurs effets similaires

sur [’environnement. »

L’objet de la demande de la Sté DPL est le renouvellement des extractions a finaliser en rive
droite (Arrété n°01/1C/144 du 06/04/2001 arrivant a échéance le 06/04/2020) et de poursuivre
ses activités avec une extension en rive gauche de maniere a approvisionner les installations
de traitement (hors périmétre et autorisées par récepissé du 29/08/1973) ainsi que la centrale a

béton.

L’¢étude d’impact dans son chapitre 4. Page 197, présente les impacts cumulés du projet sur
I’environnement et recense 17 projets connus, identifiés sur le portail du Systéeme
d’Information Documentaire de I’Environnement Aquitaine, a la date du 15/01/2018 pour les

5 derniéres années.

Communes Recensement projets

Prise en compte

Angais RAS

2014 - Défrichement de 3,8140 ha pour mise en culture - Cas Nop
Arros-de-Nay ar cas - Distance
P - Aucun effet cumulé attendu
Non
Asson 2013 - Recalibrage de la RD126 - Cas par cas - Distance
- Aucun effet cumulé attendu
Baliros RAS -

2014 - Agrandissement de la station d'épuration de Baudreix -
Loi sur l'eau

Oui
- Proximité
- Effets cumulés attendus

Baudreix

2016 - Forage AEP Baudreix

Non

- Cf. Etude
hydrogéologique CETRA
en Annexe Erreur ! Source
du renvaoi introuvable.

Réponses aux observations recueillies — Enquéte publique
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Communes Recensement projets Prise en compte
Non
Bénéjacq 2015 - Extension du PAE de Monplaisir - Cas par cas - Distance
- Aucun effet cumulé attendu
2013 - Zonage assainissement Beuste-Lagos - Cas par cas Nqn
Beuste - Distance
2016 - PPRN de Beuste - Cas par cas - Aucun effet cumulé attendu
Non
Boeil-Bezing | 2010 - Permis de construire - Autorisation installations agricoles | - Distance
- Aucun effet cumulé attendu
Borderes RAS -
. . s . Non
2014 - Agrandissement de la station d'épuration de :
Bordes : , - Distance
Bordes/Assat - Loi sur l'eau .
- Aucun effet cumulé attendu
Bourdettes RAS -
2015 - Extension du PAE de Monplaisir - Cas par cas Non
Coarraze 5 ion/Modernisation de la déchaterie d - Distance
017 - Extension/Modernisation de la décheterie de Coarraze | _ p\cun effet cumulé attendu
2015 - Régularisation de la centrale hydroélectrique d'lgon - Non
Igon Cas par cas - Distance
P - Aucun effet cumulé attendu
Non
Lagos 2013 - Zonage assainissement Beuste-Lagos - Cas par cas - Distance
- Aucun effet cumulé attendu
. : 2014 - Régularisation centrale hydroélectrique de Mirepeix - Nop
Mirepeix Cas par cas - Distance
P - Aucun effet cumulé attendu
2014 - Régularisation centrale hydroélectriqgue de Nay - Cas Non
par cas - Distance
Nay 2015 - Aménagement d'un lotissement "Cceur de Talamon" - - Aucun effet cumulé attendu

Cas par cas
2017- Réaménagement de la place Marcadieu a Nay

Pardies-Piétat

RAS

St-Abit

RAS

Lestelle- 2015 - Centrale hydroélectrique (augmentation de puissance) — [\Ito)instance
Betharram Loi sur I'eau 2
- Aucun effet cumulé attendu
Artiguelouve- |2012 — DDAE Carriére a ciel ouvert de graves alluvionnaires ol
Lescar ICPE = (DISIEIES ’
- Aucun effet cumulé attendu
Non
Aressy 2012 — Demande d’autorisation d’exploitation d’'une carriére - Distance
- Aucun effet cumulé attendu
Poey-de- 2015 - Préléevement dans la nappe alluviale pour construction | Non
Lescar d’'une unité de production d’eau potable — Loi sur I'eau - Distance

Réponses aux observations recueillies — Enquéte publique
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Communes Recensement projets Prise en compte

Les autres projets identifiés sur la base de données de la DREAL Nouvelle-Aquitaine (site
internet Sigena) n’ont pas été retenus pour la détermination des effets cumulés dans le cadre
de ce dossier, puisqu’ils sont situés sur d’autres vallées alluviales et n’interagissent pas de ce

fait avec le projet de la Sté DPL.

Ainsi, aprées Vérification le 25/03/2019, seuls 4 projets (surlignés en vert ci-dessus) pourraient
étre ajoutés a cette liste car situés sur la plaine alluviale du Gave de Pau, mais qui, du fait de
leur distance n’ont aucun effet cumulé avec le projet présenté sur Baudreix, Mirepeix et

Bourdettes.

Par ailleurs, I’étude d’impact rappelle que d’un point de vue hydraulique, la mise en place
prévue d’un déversoir entre les deux lacs par la Sté DPL permettra d’améliorer fortement la
situation en cas de crue exceptionnelle type cinquantennale (2013) ainsi que de type
centennale, en réduisant les débits et de fait les impacts en aval sur la base de loisirs puis sur
le canal du Baniou relié au site industriel Safran Helicopter Engines a Bordes. (cf. étude
hydraulique Annexe 9.2. de I’Etude d’Impact).

Réponses aux observations recueillies — Enquéte publique 16
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CONCLUSION

Le projet de renouvellement et d’extension de la graviére de Baudreix existante est vital pour le
devenir industriel du site afin de permettre un approvisionnement de tout-venant régulier pour les 30
prochaines années. La demande de la Sté Dragages du Pont de Lescar permettra de finaliser le
gisement actuel du site arrivant en fin de vie, de poursuivre 1’apport de matiéres premicres a partir de
la zone d’extension sollicitée, et de continuer les activités de concassage ainsi que les activités

dérivées de béton prét a I’emploi (centrale a béton...) situées sur le territoire Baudreix.

De plus, de par leur positionnement, le renouvellement et 1’extension présentés respectent les
préconisations du Schéma Départemental des Carriéres des Pyrénées-Atlantiques, en évitant un
morcellement des sites d’extraction et en favorisant 1’extension d’un site existant. Aussi, la liaison par
pont transporteur et convoyeurs a bande du site existant et de son extension projetée, permet de réduire
considérablement les impacts environnementaux et les nuisances sur le voisinage, en évitant tout flux

routier supplémentaire.

L’extension de la graviére sur le territoire de Bourdettes assurera donc pour environ 30 ans le maintien
du marché au coeur d’une vallée particuliérement dynamique d’un point de vue économique et la
préservation de la fourniture de granulats alluvionnaires de haute qualité sur le marché local ainsi que

la pérennisation des emplois associés.
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Mission régionale d’autorité environnementale

Région Nouvelle-Aquitaine

Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale
de la région Nouvelle-Aquitaine
sur le projet de renouvellement et d’extension de carriére

a Baudreix, Mirepeix et Bourdettes (64)

n°MRAe 2019APNAO036 dossier P-2019-7626

Localisation du projet : Communes de Baudreix, Mirepeix et Bourdettes (64)
Maitre(s) d’ouvrage(s) : Dragages du Pont de Lescar
Avis émis a la demande de I’Autorité décisionnaire : Préfet des Pyrénées-Atlantiques
En date du : 27/12/2018
Dans le cadre de la procédure d’autorisation : Autorisation environnementale
Préambule.

L'avis de I'Autorité environnementale est un avis simple qui porte sur la qualité de I'étude d’impact produite et sur
la maniére dont I'environnement est pris en compte dans le projet. Porté a la connaissance du public, il ne
constitue pas une approbation du projet au sens des procédures d’autorisations préalables a la réalisation.

Par suite de la décision du Conseil d’Etat n°400559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du
décret n°2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu'elles maintenaient le Préfet de région comme autorité
environnementale, le dossier a été transmis a la MRAe.

En application de larticle L. 122-1 du code de l'environnement, 'avis de I'Autorité environnementale doit faire
I'objet d’'une réponse écrite de la part du maitre d'ouvrage, réponse qui doit étre rendue publique par voie
électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquéte publique prévue a larticle L. 123-2 ou de la
participation du public par voie électronique prévue a l'article L. 123-19.

En application du L. 122-1-1, la décision de l'autorité compétente précise les prescriptions que devra respecter le
maitre d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées a éviter les incidences négatives
notables, réduire celles qui ne peuvent étre évitées et compenser celles qui ne peuvent étre évitées ni réduites.
Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur I'environnement ou la santé humaine.
En application du R. 122-13, le_bilan du suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du
projet destinées a éviter, réduire et compenser ces incidences devront étre transmis pour information a I'Autorité

environnementale.

Le présent avis vaudra pour toutes les procédures d'autorisation conduites sur ce méme projet sous réserve
d’absence de modification de I'étude d’impact (article L. 122.1-1 Il du code de I'environnement).

Cet avis d'autorité environnementale a été rendu le 21 février 2019 par délégation de la commission collégiale de
la MRAe Nouvelle-Aquitaine & Frédéric DUPIN.

Le délégataire cité ci-dessus atteste qu'aucun intérét particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature a mettre en cause son impartialité dans l'avis a donner sur le projet qui fait I'objet du
présent avis.

AVIS N°2019APNAO036 rendu par délégation de la
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l. Le projet et son contexte

Le projet présenté concerne le renouvellement d’autorisation d'exploiter une carrieére de graves alluvionnaire
pour une surface d’environ 11,5 ha' (périmétre vert ci-dessous), ainsi qu’'une demande d’extension en rive
gauche pour une surface d’environ 21,7 ha (périmétre rouge ci-dessous). Il est porté par la société Dragages
du Pont de Lescar. L'exploitation est située sur les communes de Baudreix et de Mirepeix en rive droite du
Gave de Pau.

Cette carriére est associée a une unité de traitement des matériaux, une aire de stockage pour le négoce de
différentes granulométries de granulats fabriqués et d’'une centrale de fabrication de béton prét a I'emploi.
Ces activités ne seront pas modifiées dans le cadre du présent projet.
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En rive droite, la finalisation de I'exploitation s'effectuera conformément a I'arrété d’autorisation de 2001, par
approfondissement des extractions. Ces derniéres s'effectuent en fouille noyée, sans rabattement de nappe,
a la dragline par constitution d'un stock et reprise des matériaux par les engins qui assurent le transport vers
le site de traitement existant (broyage, criblage, lavage, stockage...) sur une distance maximale d'environ
300 m (longueur de la digue d'extraction). La période de renouvellement demandée de 2 ans a été évaluée
en fonction du gisement restant a exploiter et d'un rythme d'extraction calé sur les capacités actuelles
d’exploitation du site de Baudreix (cadence moyenne de 150 000 T/an). L'exploitation de ce site est réalisée,
depuis 2001, a proximité d’autres activités locales, notamment celles liées a la base de loisirs voisine. A ce
titre, les activités d'extraction sont arrétées du 15/06 au 15/09 conformément a l'arrété Préfectoral
n°01/IC/144 du 6 Avril 2001.

En rive gauche, les matériaux a extraire sont des graves constituées d’alluvions du Gave de Pau. L'extension
de I'exploitation, localisée sur les communes de Baudreix et de Bourdettes, porte sur une superficie totale
d’environ 21,7 ha. L'altitude moyenne des terrains concernés par le projet varie de 242 a 236 m NGF?
environ. La profondeur maximale d'extraction du gisement sera a 211 m NGF. Les couches, dites de
découverte, composées de terre végeétale (0,30 m) et d'une couche de stériles (1,2 m), seront conservées et
réutilisées sur place conformément au plan de réaménagement du site. Lors des opérations de décapage,
I'horizon humifére et les stériles de découverte seront conservés provisoirement en merlons périphériques
afin de renforcer la protection des tiers et de limiter les impacts potentiels (visuels, bruit, poussiére).
L'extraction des sables, graviers et galets (alluvions récentes du Gave de Pau) s'effectuera ensuite a ciel
ouvert a l'aide d'engins mécaniques : pelle hydraulique, dragline, ou drague, chargeurs, trémie d'alimentation
et transporteur a bande. L'acheminement des matériaux extraits du site projeté, en rive gauche du Gave de
Pau, vers le site de traitement de Baudreix, localisé en rive droite, s'effectuera par transporteur a bande. La
traversée du Gave de Pau sera effectuée par passage supérieur par l'intermédiaire d'un pont transporteur. La
cadence maximale d’extraction sera de 200 000 T/an. Les travaux d'extraction se dérouleront la semaine, du
lundi au vendredi, de 7h00 a 18HOO0 et exceptionnellement jusqu'a 22H00. Les activités d’extraction projetées
en rive gauche seront arrétées du 15/07 au 15/08.

1 Larrété préfectoral n° 01/1C/144 du 6 avril 2001 autorise I'exploitation jusqu’au 6 avril 2020.
2 Le nivellement général de la France (NGF) constitue un réseau de reperes altimétriques.
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La phase d'exploitation est prévue sur 27 ans et la durée totale avec remise en état est de 30 ans. Le
schéma de réaménagement projette :
* de recréer une zone de saligue sur une surface de 1,55 ha sur la berge nord du plan d'eau actuel
(interface base de loisirs),
« délargir et remodeler la berge ouest du plan d'eau, en facade du Gave de Pau sur un linéaire
d'environ 200 m,
* de mettre en place sur la berge est une terrasse par remblaiement sur environ 2 000 m2 permettant
la création d'une zone de "péche pour tous" et la mise en place d'un ponton "handipéche" sécurisé.

Procédures relatives au projet

Le présent avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) est sollicité dans le cadre de la
procédure d’autorisation environnementale, déposée le 12 juillet 2018, en application de I'article R. 181-16 du
code de l'environnement. Le projet releve d'une autorisation au titre des Installations Classées pour la
Protection de I'Environnement (ICPE) et d'une autorisation au titre de la loi sur I'eau (IOTA). Il fait I'objet
d'une étude d'impact en application des dispositions de l'article R. 122-2 du Code de I'environnement.

Principaux enjeux
Le présent avis porte sur les principaux enjeux environnementaux du projet :

* la préservation de la biodiversité (especes et habitats),
* Ilimplantation du projet dans le milieu naturel et humain,
* limpact hydraulique et hydrogéologique.

Il - Analyse de la qualité de I’étude d’impact

Le dossier transmis a la MRAe comprend une étude d'impact et ses annexes, un résumé non technique, une
évaluation des incidences Natura 2000 et une étude de danger requise par les textes régissant les
installations classées pour la protection de I'environnement.

Le contenu de I'étude d'impact intégre les éléments requis par les dispositions de I'article R 122-5 du code de
I'environnement.

II- 1 Biodiversité

Une partie du projet intersecte trois périmétres d’'inventaires ou de protection du Gave de Pau :
- Le site Natura 2000 Gave de Pau (Directive Habitats)
- La ZNIEFPF de type Il Réseau hydrographique du Gave de Pau et annexes hydrauliques
- La ZNIEFF de type | Saligues amont du Gave de Pau.

Des prairies, paturées pour partie par des bovins, occupent la casi totalité de I'emprise du projet d’extension,
a I'exception de ses extrémités nord-ouest et est. Les prairies paturées présentent une faible richesse de la
composition floristique. L'extrémité Sud du projet est occupée par une prairie fauchée. Le dossier précise que
de part sa faible diversité floristique, cette derniere présente une valeur patrimoniale de faible enjeu.
L'ensemble des prairies présente un caractére mésophile. Quelques pieds de Joncs épars ont été observés.

Deux zones humides qui couvrent chacune une dizaine de m2 ont été répertoriées et seront détruites du fait
de I'exploitation.

En ce qui concerne la faune, le diagnostic écologique indique, en dehors de I'emprise et a son extrémité sud,
la présence d’'un habitat potentiel du Cuivré des marais et du Damier de la Succise. Dans le Gave de Pau, le
canal de la Gaou et I'Escourre, sept espéces d’odonates* ont été observées. En ce qui concerne les
insectes, aucune trace de présence de Lucane cerf-volant ou de grand capricorne n'a été observée dans les
Chénes du site. Le crapaud épineux a été contacté a proximité du canal de la Gaou, non loin du pont de la
voie communale n°5. Il a aussi été observé dans le bassin d'étalement et vient trés certainement s'y
reproduire. L'Alyte accoucheur est présent sur une zone artificialisée de I'établissement de Baudreix. En effet,
une population d'une vingtaine d'individus a colonisé le parking de I'accueil.

En ce qui concerne l'avifaune, plusieurs taxons patrimoniaux sont présents : le Pic épeichette, le Verdier
d’Europe et le Pic noir ont été contactés dans le boisement au Nord de la station d'épuration (hors emprise
du projet), et le Chardonneret élégant niche, entre autres, dans quelques-uns des Chénes de I'emprise du
projet. Deux oiseaux d'intérét communautaire ont été contactés sur les bords du gave de Pau. Le Martin
pécheur,a également été contacté en action de péche, suivant le bras du Canal de la Gaou, et le Milan noir
observé sur les prairies de I'emprise du projet d’extension, comme terrain de chasse. Sept especes de
chiroptéres ont été contactées lors des investigations aux ultrasons.

3 Zone naturelle d’intérét écologique, faunistique et floristique
4 Libellules
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L'évaluation des incidences natura 2000 conclu que le projet n'aura pas d’incidence négative sur I'état de
conservation des espéces et des habitats naturels qui ont justifié la désignation du site Natura 2000.
L'analyse des incidences sur les milieux naturels et I'évaluation des incidences du projet sur les espéces et
les habitats des sites Natura 2000, a conduit & définir des mesures d’évitement et de réduction ainsi que des
mesures d’accompagnement visant a réduire les impacts du projet.

Cependant, concernant I’analyse des enjeux liés a la biodiversité, la MRAe reléve les points suivants
qui apparaissent insuffisamment étudiés :

- des mesures doivent étre prises pour limiter le dérangement des espéces observées sur le site en
exploitation (notamment les crapauds dont une population a colonisé le parking),

- les chénes constituant des gites potentiels pour les chiroptéres, une vérification de la présence de
gites aurait due étre effectuée, et des mesures prévues en conséquence.

ll- 2 Le milieu physique

Le projet se situe en zone inondable du Gave de Pau. Lors de la crue de juin 2013 (cinquantennale), le Gave
de Pau a débordé en rive droite impactant la zone d’exploitation actuelle ainsi que le lac aval de Baudreix,
ancienne graviére reconvertie en zone d’aménagement touristique par la commune. Une étude hydraulique
spécifique a été réalisée en 2018 afin de déterminer les incidences hydrauliques associées a la réalisation du
projet, en phase exploitation et aprés remise en état des sites. Cette étude contient :

e une analyse hydrogéomorphologique, comprenant une délimitation de I'espace de divagation du
Gave de Pau,

* une modélisation des écoulements dans le lit majeur lors de la crue centennale du Gave (prenant en
compte les données de la crue de juin 2013),

* des propositions de rétablissement des écoulements en rive gauche du Gave de Pau,

» les dispositions constructives des aménagements des lacs résultant de I'extraction des alluvions.

L'espace de mobilité du Gave est contraint au niveau des lacs de Baudreix. Le projet de graviére en rive
gauche est en lien avec le secteur protégé par les ouvrages réalisés par l'institution Adour. Une convention
entre I'exploitant de la graviére et l'institution Adour doit permettre de fixer le niveau de protection attendu et
les responsabilités de chacun pour leur gestion dans le cadre de I'exploitation et sur le long terme.

L'étude prend également en compte le transporteur a bande, pour lequel il est prévu un tirant d’air suffisant
laissé libre entre le transporteur et le niveau du Gave en crue pour permettre le passage des embéacles.

Concernant le projet de renouvellement et d'extension de la graviere de Baudreix, les études hydrauliques et
hydrogéologiques n'ont pas identifié d'impacts susceptibles de dégrader I'hydrosystéme du Gave de Pau, tant
d'un point de vue quantitatif, que qualitatif, en phase travaux ou lors du réaménagement.

ll- 3 Le milieu humain et le paysage

Les zones projet sont implantées dans une plaine alluviale plane, ouverte, caractérisée par une mosaique de
milieux (prairies, parcelles agricoles, friches, boisements). Ces différentes échelles de végétation fagonnent
un cadre paysager caractéristique du lit majeur du Gave de Pau. Ces milieux sont caractérisés par
I'omniprésence de I'élément aquatique avec le Gave de Pau, les canaux en rive gauche et les plans d’eaux
en rive droite. Le cadre paysager pergu depuis le site se compose de deux ou trois strates avec, en arriere-
plan la ligne des Pyrénées, en second plan, celle des coteaux et des talus boisés de la terrasse supérieure
du Gave de Pau et enfin, en premier plan, la saligue du Gave.

Photo 3. Cadre paysager zones proje:é&'

Vue aérienne depuis I'Est Souree : DPL

Source : extrait de I'étude d'impact p.50
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Le projet induit une consommation de 1,3 % de la surface agricole utile de la commune de Baudreix et de
18,4 % de la surface agricole utile de la commune de Bourdettes.

En ce qui concerne le bruit, Sur le site actuel, I'exploitation actuelle est en deca du seuil des valeurs limites
réglementaires. Pour I'extension, I'étude acoustique présentée met en évidence des risques de dépassement
des seuils réglementaires d'émergences sonores, notamment au niveau des riverains du village de
Bourdettes. L’étude préconise des mesures de réduction du bruit et apporte, sans quantifier leur effet,
des moyens de réduction : merlon de terre faisant écran acoustique, remplacement par du matériel
moins bruyant, recul des distances de travail). Des mesures acoustiques in situ sont prévues a la mise
en exploitation afin de vérifier I'efficacité des mesures de protection et le cas échéant procéder a leur
ajustement. L’étude n’apporte pas a ce stade les éléments permettant d’attester la prise en compte
suffisante de I'enjeu lié au bruit et devra étre complétée avec les justifications adéquates des
mesures proposées.

II- 4 Remise en état des lieux

Le réaménagement du site d’extraction en rive gauche réutilisera les stériles issus du site et les terres de
découvertes. La remise en état du plan d’eau amont aura une vocation d’activités de nature et de plein air,
d’'une superficie de 9,5 ha. Le plan d’eau aval aura une vocation halieutique et piscicole, avec une surface de
3,7 ha.

L'étude présente en page 82 et suivantes les trois scénarios de remise en état du site de Baudreix/Mirepeix.
Le scénario retenu prévoit le remblaiement de la berge ouest sur environ 200 ml, la création d’'une zone de
saligue sur le territoire de Baudreix sur une surface de I'ordre de 1,55 ha et la création d’'une zone dite de
« péche pour tous » sur le territoire de Mirepeix.

La remise en état envisagée en rive gauche au droit de la zone d’extension devra prendre en compte
le caractére inondable du site et ses contraintes (zones préférentielles d'écoulement, hauteurs de
submersion et vitesses d’écoulement, mise en ceuvre de précautions constructives de lutte contre
les érosions, protections locales), en prenant en compte les préconisations de I'étude hydraulique
réalisée en 2018.

Projet remise en état

. - . x4

o \ 5 Dragages du Pont
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la graviére de Baudreix (64)
Résumé Plan 4. Projet état final aprés
remise en état
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BIE LAFAZZADE
Bureau Shuce Envronnament

* Source : résumé non technique p.12

ll- 5 Justification et variantes du projet

L'étude présente en page 82 et suivantes les raisons du choix du projet. Les sites potentiellement
envisageables pour les exploitations de graviere de matériaux alluvionnaires récentes dans le Gave de Pau
sont peu nombreux en raison de contraintes abondantes. Le schéma départemental des Carriéres des
Pyrénées Atlantiques préconise de ne pas morceler les sites d'extraction et de favoriser les extensions des
sites existants.
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Au sein de la zone actuelle d’extension, la zone d'étude a été initialement restreinte a trois périmétres pour
une surface d’environ 30 ha. Aprés concertation, la zone d’extension réduite a un peu plus de 21 ha.
Plusieurs variantes du projet sont également présentées, prenant notamment en compte une hypothése de
déviation routiere, celle-ci n’étant finalement pas retenue pour des raisons de délais et de codts. La solution
d’évacuation des matériaux par bande transporteuse et pont transporteur entre le lieu d’extraction et I'unité
de traitement en rive droite est finalement celle retenue.

ll- 6 L’ analyse des effets cumulés du projet

L'étude indigue en p.196 qu’'une aire d'étude d’'un rayon de trois kilomeétres a été prise pour cibler les projets
a prendre en compte dans I'étude des effets cumulés. La MRAe reléve que la définition d’un rayon pour
sélectionner les projets a considérer dans I'étude des effets cumulés n’est pas justifiée. Aux termes
de larticle R.122-5 du code de l'environnement, I'étude d'impact a vocation a aborder le cumul des
incidences avec tous projets, existants ou en cours d'approbation, sur les seuls criteres de leurs effets
similaires sur I'environnement.

lll - Synthése des points principaux de I'avis de la Mission régionale d’Autorité
environnementale

Le projet porte sur le renouvellement et I'extension d’une carriére de graves alluvionnaires sur les communes
de Baudreix, Mirepeix et Bourdettes dans le département des Pyrénées Atlantiques. Il s'insere dans un
contexte essentiellement de prairies, en zone inondable, en bordure du Gave de Pau.

L'étude d'impact est claire, étayée par des schémas et tableaux. L'étude d'impact aborde I'ensemble des
enjeux liés au projet et a son environnement.

Le projet est justifié par la proximité des installations actuelles de traitement, d’acheminement des matériaux
par tapis convoyeur, un périmétre et un phasage de I'exploitation qui apparait cohérent.

La Mission Régionale d'Autorité environnementale recommande en phase d’'exploitation de la carriere un
suivi et des contrbles adaptés notamment pour le bruit, & proximité des lieux habités, qui nécessite des
précisions et des vérifications quant a I'emplacement et au dimensionnement des moyens de réduction
envisageés.

La remise en état envisagée en rive gauche au droit de la zone d’extension devra prendre en compte le
caractére inondable du site et toutes ses contraintes.

La MRAe fait par ailleurs d'autres observations et recommandations plus détaillées dans le corps de I'avis.

A Bordeaux, le 21 février 2019

Le président de la MRAe
Nouvelle-Aquitaine

5"

Frédérc DUFIN

AVIS N°2019APNAO036 rendu par délégation de la
Mission Régionale d’Autorité environnementale de la région Nouvelle-Aauitaine 717
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1.

Projet d’extension de graviére
Commune de Bourdettes

Introduction PL.1

Dans le cadre du projet d'extension de la graviére de Baudreix, le bureau d’études Géorama est
chargé par le bureau d'études B2e Lapassade, d’effectuer une étude acoustique conforme a
l'arrété du 23 janvier 1997.

Il s’agit de caractériser les niveaux sonores actuels :

- de la Zone a Emergence Réglementée du village de Bourdettes (Z.E.R.) en période de
jour (7 & 22 heures) : quatre stations de mesures acoustiques, ont été retenues : ZER1 a
ZERA. Les stations sont positionnées a hauteur des premiéres habitations, excepté pour
ZER?2, située a hauteur d'une zone d’urbanisation future ;

- du périmetre de la graviére projetée : quatre stations de mesures acoustiques ont été
retenues, notées LP1 a LP4.

Dans un second temps, I'étude consiste a définir quels sont les impacts sonores de la graviére
projetée pour les riverains du village de Bourdettes.

Réglementation Annexe 1

Les mesures sont réalisées conformément aux dispositions suivantes :

- arrété du 22 septembre 1994, relatif aux exploitations de carriéres et aux installations de
premier traitement des matériaux, modifié par I'arrété du 12 mars 2012 ;

- arréte du 23 janvier 1997, relatif 4 la limitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations classées pour la protection de I'environnement.

Il'y a présomption de nuisance acoustique lorsque :

- les niveaux sonores ambiants en limite de propriété sont supérieurs @ 70dB(A) en période
diurne et 60dB(A) en période nocturne, sauf si le bruit résiduel est supérieur a cette limite
pour la période considérée (arrété du 23.01.97) ;

I'émergence dans la Zone a Emergence Réglementée (Z.E.R.) est supérieure aux valeurs
suivantes (arrété du 23.01.97) :

Emergences réglementaires admissibles
Niveau de bruit ambiant dans les Emergence admissible i =
ZER incluant le bruit de la De 7h a 22h, sauf dimanche et %T ?rg%pce adtr]n 'SS'?I.e de ?2ha
graviére jours fériés , les dimanches et jours fériés
<35dB(A) et <45dB(A) 6dB(A) 4dB(A)
>45dB(A) 5dB(A) 3dB(A)

Dans le cas ou la différence entre Laeq €t Lso est supérieure a 5dB(A), on utilise comme indicateur
d’émergence, la différence entre les indices fractiles Lso calculée sur le bruit ambiant et le bruit
résiduel :

2 E = Laeq ambiant— Laeq résiduel OU E = Lso ambiant — Ls0 résiduel.

Géorama Mesures acoustiques 2016



3.1

3.2

3.3

Projet d’extension de graviére
Commune de Bourdettes

Norme, matériel utilisé et position des stations de mesures
acoustiques

Norme NF S31-010

La norme NF S31-010 est relative a la caractérisation et au mesurage des bruits de
Fenvironnement.

Les mesures ont été effectuées les 24 et 26 février 2016 par Véronique FORTASSY et Pierrette
PERE du bureau d’études Géorama. Chaque station correspond a un enregistrement acoustique
de 30 minutes représentatif de 'ambiance sonore.

Le microphone du sonomeétre a été contrdlé avec un calibreur avant et aprés chaque série de
mesurage et n’a montré aucune dérive.

Matériel utilisé Annexe 2

- Sonomeétre FUSION 01dB marque Metravib de classe 1 CEl 61672 et calibreur
Sonométre intégrateur, moyenneur
N° série : 10809
Durée d'intégration : 1 seconde
Echelon de lecture : 0.1dB(A)
Boule anti-vent
Fixé sur un pied réglable en hauteur et orientable.

- Logiciel de dépouillement : DBTRAIT 32 de Metravib, utilisé pour I'obtention des graphes, du
Leq er des indices fractiles, en particulier le Lso.

Les certificats de conformité et d'étalonnage ainsi que le constat de vérification sont fournis dans
'annexe 2.

Positions des stations de mesures acoustiques PL.2

Elles sont positionnées a hauteur des plus proches habitations situées dans la Zone a
Emergence Réglementée et en limite de propriété.

ZER 1: habitation a 175m de la zone a extraire ;
ZER 2: parcelle a urbanisation future a 400m de la zone a extraire ;
ZER 3 : habitation & 235m de la zone a extraire ;
ZER4 : habitation a 285m de la zone a extraire ;

LP1: limite Nord-Ouest de la limite de propriété ;
LP2: limite Nord ;

LP3: limite Sud-Ouest ;

LP4 : limite Sud

Géorama Mesures acoustiques 2016



Commune de Bourdettes

PL.2: Plan de position des stations de mesures acoustiques
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4.1

4.2

Projet d’extension de graviére
Commune de Bourdettes

Etat sonore initial de Bourdettes : résultats

Les sources sonores

Les sources sonores du site industriel de Baudreix en fonctionnement : installation de
traitement des matériaux, engins et camions sur la plate-forme des installations, avertisseur de
recul des engins (cri du lynx), centrale a béton et trafic associé, dragline dans le lac d’extraction
avec rotation du chargeur et d’'un camion.

Les autres sources sonores :
A Baudreix : route D.937, voie ferrée, base de loisirs, seuil de Baudreix sur le Gave de Pau.

A Bourdettes : route D.936, ftrafic tracteur et véhicule sur voierie communale, avions,
trongonneuse, centrale hydroélectrique, oiseaux, bétail, cours d'eau, canal....

Les conditions météorologiques des mesures acoustiques Annexe 3

Les données climatiques proviennent de la station Météo France d’Uzein qui est la plus proche
de la graviére (26km au Nord-Ouest de Baudreix).

Les données horaires correspondent aux plages horaires des mesures acoustiques.

Les mesures ont été effectuées les 24 et 26 février 2016, par temps sec et ensoleillé.

Date e 5 Vitesse du e
Horaire (UTC +1) Pluviométrie T°C Gant Direction
24/02/2016 o o 1.8a2.7m/s Nord-Est
Entre 13h20 et 17h44 Nulle 13167/15.3°C Moyen a faible | Nord en fin de journée
26/02/2016 0 o 1.9a4.1m/s . R
Entre 8h40 et 16h38 Nulle 7.3°/13.9°C Moyen a fort Est a Est a Sud-Est

*Derniers épisodes pluvieux : le 23/02 et nuit du 23 au 24/02 :10.6mm ; le 25/02 : 2.8mm.

Estimation qualitative des conditions météorologiques des 24 et 26 février 2016

_o X _ o _ _ . Température | Estimation
N° Station Date / Horaire de mesure Vent « U » «T» qualitative
p— Ambiant 26/02 : 09h45- 10h15 U4 T2 Z
Résiduel 24/02 : 13h562 - 14h22 VK] T2 -
— Ambiant 26/02 : 10h18 — 10h45 U4 T2 Z
Résiduel 24/02 : 14h26 — 14h56 U4 T2 Z
Ambiant 26/02 : 11h31 — 12h02 U4 T2 Z
ZER3
Résiduel 24/02 : 15h00 — 15h30 U4 T2 Z

Géorama Mesures acoustiques 2016




Projet d’extension de graviere
Commune de Bourdettes

Ambiant 26/02 : 15h26 — 15h56 U3 T2 -

ZERa Résiduel 24/02 : 17h13 — 17h44 U4 T2 y4
Ambiant 26/02 : 09h14 — 09h44 us T2 +

ol Résiduel 24/02 : 13h20 — 13h50 U4 T2 y4
Ambiant 26/02 : 08h40 — 09h10 U4 T2 z

-F2 Résiduel 24/02 : 12h48 — 13h19 U3 T2 -
Ambiant 26/02 : 10h55 — 11h25 U4 T2 z

L Résiduel 24/02 : 16h27 — 16h57 U4 T2 Y4
Ambiant 26/02 : 13h12 — 13h43 U4 T2 z

ol Résiduel 24/02 : 156h32 — 16h02 U4 T2 Y4

U1 - COLETAE Rl L i T1 | Jour et surface séche et peu de vent

source-récepteur

Vent moyen a faible (1 a 3ml/s) T2 Mémes conditions que T1 mais au moins

- contraire ou vent fort peu contraire une non vérifiée

Lever du soleil ou coucher ou temps
U3 | Vent nul ou vent quelconque de travers | T3 | couvert et venteux et surface pas trop
humide

Vent moyen a faible portant ou vent

Wt fort peu portant (=45°

T4 | Nuit et nuageux ou vent

U5 | Vent fort portant T5 | Nuit et ciel dégagé et vent faible

L'estimation qualitative s’effectue a partir de la grille ci-apres :

Clils quajltgtlve dgs Sadiiens -- : Etat météorologique conduisant a :
météorologiques

U1 U2 U3 U4 U5 une attenuation tres forte du niveau
T1 - - - -- | sonore
T2 _ ; ; Z + - | une atténuation forte du niveau sonore

effets nuls ou négligeables
T3 . - z + + + | un renforcement du niveau sonore
T4 : z + + |+ ++ | un renforcement moyen du niveau
T5 + + ++ sonore
Résultats

Pour les stations ZER1 a ZER4 et LP1 a LP4, les conditions météorologiques ont eu un effet nul
a négligeables, excepté pour les niveaux sonores suivants :

- résiduels de ZER1 et LP2 : atténuation (vent de travers)
- ambiants de ZER4 : atténuation (vent de travers)
- ambiants de LP1: renforcement (vent fort portant).

Géorama Mesures acoustiques 2016
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4.3

4.4

Projet d’extension de graviére
Commune de Bourdettes

Résultats : état sonore initial Annexe 4

Niveau sonore ambiant : site industriel de Baudreix en activité (installation de traitement et
extraction).

Niveau sonore résiduel : site industriel de Baudreix a 'arrét.

Les diagrammes d’'enregistrement des niveaux sonores sont commentés et joints dans I'annexe
4,

Niveaux sonores en dB(A)
Ambiant ssi 1ce i
Statien Mesures du 26/02/2016 Mesur:,edsl.: 2::22'!201 6 Em:é?:;'ce ‘?BB(UA“) Coprmite
555 Lso Leq Lso
ZER 1 59.5 424 47.7 37.5 4.9* 6 Oui
ZER 2 41.0 38.1 44.5 371 1.0 6 Oui
ZER 3 41.1 39.3 40.3 36.9 0.8 6 Oui
ZER 4 55.5 55.3 51.3 50.1 4.2* 5 Oui
LP1 45.0 38.5 50.2 38.1 0.4 6 Oui
LP2 52.0 50.9 50.7 50.5 1.3 5 Oui
LP3 42.2 41.0 41.2 37.5 1.0 6 Oui
LP4 44.0 39.8 471 37.0 2.8 6 Oui

Valeurs indiquées en gras : si la différence entre le Leq et le Lso est supérieure a 5, la valeur
retenue est le Lso, sinon c'est le Leq.

* Remarque : les émergences les plus élevées correspondent a des travaux agricoles dans les
champs, la circulation sur la voie communale qui jouxte ZER1 et la centrale hydroélectrique de
Bourdettes proche de ZER4.

Conclusion

Dans la plaine de Bourdettes, le moindre bruit est facilement identifiable et se répercute sur de
grandes distances. Le site industriel de Baudreix est audible a hauteur de la ZER1, ZER2 et
ZERS3, en particulier le signal de recul d’'un chargeur ou cri du lynx. Toutefois, les émergences
sonores sont toutes conformes a la réglementation. Les riverains du village de Bourdettes ne
subissent pas de nuisance sonore provenant du site industriel de Baudreix.

Géorama Mesures acoustiques 2016
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5.1

5.2

Projet d’extension de graviére
Commune de Bourdettes

Etat sonore prévisible de Bourdettes : simulation acoustique

Introduction

Les paragraphes précédents montrent que le site de Baudreix en activité ne présente pas de
nuisance sonore pour les riverains de Bourdettes.

A Bourdettes, les travaux d’extraction seront conduits avec une dragline neuve et un chargeur qui
alimentera une trémie et un transporteur a bandes.

Méthode de la simulation acoustique

La simulation s’appuie sur les éléments fournis par le pétitionnaire :

- dragline électrique d'une puissance acoustique Lwa = 102dB(A).
La dragline ne s’approchera pas a moins de 60m des limites d’autorisation, du fait de la
longueur de sa fleche et de I'espace nécessaire a ses mouvements pour I'extraction.

- données acoustiques provenant d’un de ses sites alluvionnaire avec une configuration proche
de celle prévue a Bourdettes : transporteur a bandes, un chargeur avec déchargement dans
la trémie d’alimentation et une pelle pour I'extraction (ici il s’agit d’'une dragline). Les mesures
de caractérisation sonore indiquent un niveau de puissance acoustique Lw de 105.5dB(A)
avec une influence prépondérante de I'alimentation de la trémie.

Nota : cette donnée maximale les résultats car elle intégre une pelle, qui n'existera pas dans le projet.

Le niveau de puissance acoustique Lw est relié au niveau de pression acoustique Lp en champ
libre et a une distance d, par la formule : L, = Lw - 10log(47d?).

Dragline : Lw = 102dB(A) soit L, = 91dB(A) a 1m de distance.
Site : Lw = 105.5dB(A) soit L, = 94.5dB(A) a 1m de distance.

Nous utilisons ensuite la formule dite de Zouboff : Ls = La — 23 logo (Dos/Doa). Elle fournit un
ordre de grandeur de I'atténuation du bruit en fonction de I'éloignement de la source sonore pour
des distances comprises entre 50m et 600m.

Avec : La = niveau sonore de la source et Lg = niveau sonore recherché

[ -l

Source O Distance A Distance B Cible

Remarque : cette simulation ne prend pas en compte différents facteurs (réglages des matériels,
conditions météorologiques...) qui peuvent influencer les niveaux sonores de fagon conséquente.

Géorama Mesures acoustiques 2016



5.3

5.4

Résultats

Projet d’extension de graviére
Commune de Bourdettes

Les distances des stations ZER — source sonore (dragline) sont augmentées de 50m (compte
tenu de la bande de 10m de large laissée inexploitée et déja prise en compte) du fait de la
position de la dragline. De méme, le poste « chargement » constitué du transporteur a bande,
d’un chargeur et de la trémie, sera a 70m minimum de la limite d’autorisation.

Pour rappel : ZER 1 : habitation @ 175m de la zone a extraire ;
ZER 2 : parcelle a urbanisation future 2 400m de la zone a extraire ;
ZER 3 : habitation a 235m de la zone a extraire ;
ZER 4 : habitation 4 285m de la zone a extraire.
Niveaux sonores en dB(A) et distances aux sources sonores
ati 7 > Emergence
StatieH Ambiants Aenpiants Ambiants | Résiduels dB(A)
Dragline a 60m/limite Reste chargement prévisibles | mesurés
9 a 70m/limite
ZER1 225m 36.9 245m 39.5 41.4 375 4.1
ZER2 450m 30.0 470m 33.0 34.8 37.1 0.0
ZERS3 285m 34.5 305m 374 39.2 40.3 0.0
ZER4 335m 32.9 355m 35.8 51.5* 51.3 0.2

* pour cette station, compte tenu du niveau résiduel élevé (centrale hydroélectrique), il a été additionné au
niveau prévisible soit 37.6 + 51.3 = 51.5dB(A)

Conclusion

La simulation acoustique théorique effectuée avec les données acoustiques de la nouvelle
dragline (@ 60m des limites) et du poste chargement (& 70m des limites), indique que les
émergences seront conformes au seuil réglementaire de 6dB(A), a hauteur des riverains de

Bourdettes.

Géorama

Mesures acoustiques 2016
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Projet d’extension de graviére
Commune de Bourdettes

Annexe 1 : glossaire des termes utilisés

Décibel, noté dB: unit¢ de mesure logarithmique de lintensité sonore dont on ne peut pas
ajouter ou soustraire arithmétiquement les valeurs.

Exemple 1 : le niveau sonore résultant de deux sources sonores équivalentes :50dB + 50dB =
53db. Un doublement de I'énergie correspond & une variation d’intensité sonore de

3dB.
Exemple 2 : le niveau sonore résultant de deux sources sonores de niveaux différents ;: 50dB +
20dB = 50dB. Le bruit le plus fort masque le plus faible.

Décibel pondéré noté dB(A):

Cette unité intégre une pondération fréquentielle pour traduire les sensibilités de I'oreille humaine
qui percoit les sons entre 0 (seuil d'audibilité) et 130dB (seuil de la douleur).

Ainsi la pondération fréquentielle « A » est prévue pour approcher la fagon dont I'oreille humaine
percoit les sons et est notée dB(A). En général, nous entendons mieux les fréquences moyennes
que les fréquences basses ou élevées. Ainsi, le systtme de pondération A prescrit qu'il faut
multiplier par une valeur élevée la pression sonore aux fréquences les plus audibles.

Leq : niveau de pression acoustique d'un bruit stable qui donnerait la méme énergie acoustique
qu’un bruit a caractére fluctuant, pendant un temps donné. Leq est la contraction de I'expression
anglaise « Level Equivalent » (niveau équivalent) et s’exprime en dB(A).

Niveau acoustique fractile Lan (L1%, L10%, L50%, L90%, L99%) : niveau sonore atteint ou
dépasse pendant n% du temps de mesure. Ainsi le Lso est le niveau de pression acoustique
continu équivalent pondéré A dépassé pendant 50% de l'intervalle de mesurage.

Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps
donne. Il est composé de I'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches ou
éloignées, y compris le bruit de I'activité objet du contréle. Ici, il s’agit du bruit émis par le site en
fonctionnement.

Bruit résiduel : bruit ambiant en I'absence de bruit particulier, objet de la requéte considérée. Ici,
il s’agit du bruit avec le site a I'arrét.

Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut étre identifiée spécifiquement et que
I'on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu'il est I'objet d’'une requéte.

Emergence : modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par I'apparition ou la
disparition d'un bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau
mesuré dans une bande quelconque de fréquence. Calculée en faisant la différence entre le bruit
ambiant et le bruit résiduel.

Z.E.R. : Zone a émergence réglementée. |l s'agit de :

- lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de l'arrété
d'autorisation de la carriére et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse) ;

- des zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et
publiés a |la date de I'arrété d’autorisation ;

- de lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés apres la
date de l'arrété d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches, a I'exclusion de celles des immeubles implantés
dans les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Géorama Mesures acoustiques 2016
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Projet d'extension de graviére
Commune de Bourdettes

Annexe 2 : certificats et constat de vérification

Géorama Mesures acoustiques 2016 12



Chapitre 3.
CERTIFICAT DE CONFORMITE

CONFORMITY CERTIFICATE

CC-DTE-L-15-PVE-33741

Nous, fabricant Acoem
We, manufacturer 200, Chemin des Ormeaux

F 69578 LIMONEST Cedex- FRANCE

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant :
declare under our own responsibility that the following equipment:

Désignation : Sonométre Intégrateur Moyenneur
Designation: Integrating-Averaging Sound level meter
Référence :

Reference: FUSION

Numéro de série :

Serial Number: 10809

est conforme aux dispositions des normes suivantes :
complies with the requirements of the following standards:

* Norme Classe Edition du
Standard Class Edition of
Sonomaétre : " IEC 60651 1 10-2000
Sound level meter : IEC 60804 1 10-2000
IEC 61672-1 1 05-2002
(EC 1260 1 07-1995-2011
ANSI §1.11 1 2004
ANSI| S1.4 1 1983-1985

et répond en tout point, apres vérification et essais, aux exigences spécifiées, aux
normes et réglements applicables, sauf exceptions, réserves ou dérogations
énumeérées dans la présente déclaration de conformite.

After testing and verification, this device satisfies all specified requirements and
applicable standards and regulations apart from exceptions, reservations, or
exemptions listed in this conformance certificate.

Date LE REFERENT METROLOGIE ACOUSTIQUE
Date THE REFERENT ACOUSTIC METROLOGY
Bertrand LEROY
26/05/15

%:ﬁ'(—-

Brand of BCOEM



Chapitre 2.
CERTIFICAT D’ETALONNAGE

CALIBRATION CERTIFICATE

CE-DTE-L-15-PVE-3374]

DELIVRE PAR: ACOEM

ISSUED BY :
Service Métrologie

69760 LIMONEST

France
INSTRUMENT ETALONNE
CALIBRATED INSTRUMENT
Désignation : Sonométre Intégrateur-Moyenneur
Designation : Integrating-Averaging Sound Level Meter
Constructeur :
Manufacturer : Yilel=
Type : FUSION : N° de serie : 10809
Type : Serial number :

N° d'identification :
Identification number

Date d_émlsswn : 26/05/15
Date of issue :

Ce certificat comprend 4 Pages
This certificate includes Pages

LE REFERENT METROLOGIE ACOUSTIQUE
DU LABORATOIRE

THE REFERENT ACOUSTIC METROLOGY OF
THE LABORATORY

Bertrand Leroy

LA REPRODUCTION DE CE CERTIFICAT N'EST AUTORISEE QUE CE CERTIFICAT EST CONFORME AU FASCICULE DE

SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL. DOCUMENTATION FD X 07-012.
THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHERTHANINFULL  THIS CERTIFICATE IS COMPLIANT WITH THE FD X 07-012
BY PHOTOGRAPHIC PROCESS STANDARD DOCUMENTATION

Brand of SO



Chapitre 1.

CONSTAT DE VERIFICATION
VERIFICATION CERTIFICATE

CV-DTE-L-15-PVE-33741

DELIVRE PAR: ACOEM
ISSUED BY :

Service Métrologie

69760 LIMONEST

France
INSTRUMENT VERIFIE
INSTRUMENT CHECKED .
Désignation : Sonométre Intégrateur-Moyenneur
Designation : Integrating-Averaging Sound Level Meter
Constructeur :
01dB
Manufacturer :
Type: FUSION N COEELS & 10809
Type : Serial number :

Ce constat comprend 5 pages
This certificate includes pages

LA REPRODUCTION DE CE CONSTAT N'EST AUTORISEE
QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL

THIS CERTIFICATE REPORT MAY NOT BE REPRODUCED OTHER
THAN IN FULL BY PHOTOGRAPHIC PROCESS

N° d’identification :
Identification number

Date d.émls.smn : 26/05/15
Date of issue :

LE REFERENT METROLOGIE ACOUSTIQUE
DU LABORATOIRE

THE REFERENT ACOUSTIC METROLOGY OF THE

LABORATORY

Bertrand Leroy

.

CE DOCUMENT NE PEUT PAS ETRE UTILISE EN LIEU
ET PLACE D'UN CERTIFICAT D'ETALONNAGE. CE DOCUMENT
EST REAUSE SUNANT LES RECOMMANDATIONS DU
FASCICULE DE DOCUMENTATION X 07-011.

THIS DOCUMENT CAN'T BE USED AS CALIBRATION
CERTIFICATE. IT IS COMPLIANT WITH THE X 07-011 STANDARD

RECOMMENDATIONS.

Brand of BCOE&M



Projet d’extension de graviére
Commune de Bourdettes

Annexe 3 : conditions météorologiques des mesures
des 24 et 26/02/2016
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Données horaires

METEQO FRANCE

Taujpurs un temps d’avance

Données Horaires

N.B.: La vente, redistribution ou rediffusion des informations regues,
en l'état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite
sans l'accord de METEO-FRANCE

Stations disponibles

PAU-UZEIN[64549001]

Indicatif 64549001

Nom PAU-UZEIN

Altitude 183 métres

Coordonnées lat : 43°23'06"N - lon : 0°24'54"W
Coordonnées lambert X:3766 hm-Y: 18242 hm
Producteurs 2016 : METEO-FRANCE

- Masquer la liste des paramétres

[Mnémonique ||Libellé |[Unite |
[RR1 ||HAUTEUR DE PRECIPITATIONS HORAIRE |IMILLIMETRES ET 1/10]
[T ||[TEMPERATURE SOUS ABRI HORAIRE _||lpEG CET 1710 |
IFF |[VITESSE DU VENT HORAIRE M/S ET 1/10 ]

|DD ”DIRECTION DU VENT A 10 M HORAIRE |IROSE DE 360 I
HXY HEURE DU VENT MOYEN SUR 10 MN MAXI HORAIRE | HEURES ET MINUTEa

- Masquer les données ...

l Date| RR1 J[ T [ FF ][ oD [ Hxy ]
[24 fevr.201612:00[ 0 ][ 139 2 [ 80 ] 1102 ]
[24 fevr. 2016 13:00] 0 ][ 148 26 [ 110 ][ 1246 |
[24 févr. 2016 14:00] o0 || 155 18 [ 50 [ 1301 |
[24f6vr. 2016 15:00] 0 | 153 [ 2 ][ 70 ][ 1402 ]
[24 févr. 2016 16:00] 0 || 153 [ 27 [ 60 ][ 1541 ]
[24 févr. 2016 17:00] 0 ][ 138 [ 27 [ 10 [ 1644 |

Revenir au début du document ...

/&)@a/(e/ 4/_/4 Pour cbmq,&oaw/ahce atar  ligure o//é,l’ugf‘ N
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Données horaires

METEO FRANCE

Toujours un temps d'avance

Données Horaires

N.B.: La vente, redistribution ou rediffusion des informations regues,
en |'état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite
sans I'accord de METEO-FRANCE

Stations disponibles

PAU-UZEIN[64549001]
Indicatif 64549001
Nom PAU-UZEIN
Altitude 183 métres
Coordonnées lat : 43°23'06"N - lon : 0°24'54"W
Coordonnées lambert X:3766 hm-Y:18242 hm
Producteurs 2016 : METEO-FRANCE

- Masquer la liste des paramétres

[Mnémonique ||Libellé |[Unite |
|RR1  ||[HAUTEUR DE PRECIPITATIONS HORAIRE |[MILLIMETRES ET 1/10]
T ||TEMPERATURE SOUS ABR! HORAIRE |IDEG CET 1/10 |
\FF |VITESSE DU VENT HORAIRE \\M/S ET 1/10 |
DD ||[DIRECTION DU VENT A 10 M HORAIRE [ROSE DE 360 |
[Fxy  |[HEURE DU VENT MOYEN SUR 10 MN MAXI HORAIRE |[HEURES ET MINUTES |

- Masquer les données ...

[ Datel| RR1 || T |[ FF || bD || Hxy |
[26 fevr.201608:00 o0 | 65 || 3 | 130 800

[26 fevr. 2016 09:00] o || 73 || 35 | 120 846

[26 févr. 2016 10:00]] 0 ][ 94 || 27 || 90 [ 926 ]
26 fevr.201611:00 o0 || 104 | 32 90 ][ 1100 |
26 févr.201612:00[ o0 ][ 122 || 21 80 [ 1102 |
26 févr.201613:00 o || 133 |[ 19 J[ 8o ][ 1201 |
26 févr. 201614:00 0 [ 139 [ 26 [ 90 ][ 1349 ]
[26févr.201615:00] o0 |[ 139 |[ 34 [ 100 [ 1440 ]
[267evr.201616:00 0 | 134 [ 41 ][ 110 ][ 1530 ]

Revenir au début du document ...
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Projet d'extension de graviére
Commune de Bourdettes

AnneXxe 4 : diagrammes d’enregistrement des niveaux
sonores

Stations dans la ZER

ZER1 Niveau sonore ambiant
Niveau sonore résiduel
ZER2 Niveau sonore ambiant
Niveau sonore résiduel
ZER3 Niveau sonore ambiant
Niveau sonore résiduel
ZER4 Niveau sonore ambiant

Niveau sonore résiduel

Stations en limite de périmétre extension

LP1 Niveau sonore ambiant
Niveau sonore résiduel
LP2 Niveau sonore ambiant
Niveau sonore résiduel
LP3 Niveau sonore ambiant
Niveau sonore résiduel
LP4 Niveau sonore ambiant

Niveau sonore résiduel

Géorama Mesures acoustiques 2016 14



Bourdettes - Station ZER1 : niveau sonore ambiant - Site de Baudreix en activité

| Fichier | 20160226_084533_101537.cmg
| Début | 26/02/16 09:45:33
{Fin | 2600216 10:15:37
| Voie Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin {Lmax [ L85 [ L0 | 150 [L10 | L5 [ L1 |

[MY.LOC| Leg [ A | dB 595|361 859 | 38,1 | 366 | 424|533 | 576] 704 |

MY_LOC Leq1s A | VEN 26/02/16 09h45m33 42.70B | VEN 26/02/16 10n15m3g_62.908 |
0T T _ ST pe i = ; R _|
: r :
85 - . Tr?deu Ceeend
80. R T ,,. cecameges seees Avion
754 o e b i | Voiture
Voiture ' e

Tracteur

Observations :

Les pics sonores correspondent aux passages de 6 véhicules (tracteur et voiture) sur la voirie limitrophe de
lo siation et & celui d'un avion. Les pics sonores de moindre importance correspondent @ des fravaux

agricoles (frongonneuse) et de bricolage.

Le fonctionnement du site de Baudreix est faiblement perceptible (dispositif de recul des engins : cri du
lynx.

Leq — Lso > 5dBIA} = Ly, retenu pour le calcul de I'émergence (élimine les bruits parasites).




Bourdettes - Station ZER] : niveau sonore résiduel - Site de Baudreix & l'arrét

Fichier | 20160224_135218_142252.cmg
Début | 24/02/16 13:52:18
Fin 24/02/16 14:22:52
Voie Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin | Lmax [ 195 [ 190 [ 150 | L10 [ L5 | L1 |
MY_LOC| Leq | A | dB 477|316 | 736 | 33,5 | 34,1 | 37.5 | 419 | 44,5 672 |

MY_LOC Leq1s A MER 24/02/16 13h52m18 48.3dB | MER 24/02/16 14h22m51 44.5dB
7 :
Tracteur
70. B T
85 Voiture
60 - Avionauloin i N N T
55 N
50. N VYUl SRR RN SRR 1 T IURIRPORI!
NS 15 SORSR S0 | N

13h55 14h00 14h05 14h10 1415 14h20

Mes //

Qbservations :

Les pics sonores correspondent aux passages de 2 véhicules (tracteur et voiture) sur la voirie limitrophe de
la station et @ celui d'un avion au loin. Le niveau sonore correspond aux chants des oiseaux et a la

circulation lointaine (D.937 & 1.2km @ 'Est).
14h20 : passage d'un train audible (voie ferrée & 1.4km & I'Est}, pas de pic sur le diagramme.

Leq — Lso > 5dBIA) = Ly, retenu pour le calcul de 'émergence (élimine les bruits parasites).




Bourdettes - Station ZER2 : niveau sonore ambiant - Site de Baudreix en activité

| Fichier |’ 20160226_101837_104844.cmg i
Début | 26/02/16 10:18:37 ’

Fin 26/02/16 10:48:44 _ _
Voie Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin | Lmax | L85 [ oo [ 150 [ L10 | L5 | L1

MY_LOC | Leq | A | dB |410 319 | 638 | 345|353 | 38,1 | 426 | 445 48,1 |

MY_LOC Leq1s A [ VEN 26/02/16 10h18m37 45.3dB | VEN 26/02/16 10h48m4d 48.2dB
70 i :

Observations :

Le niveau sonore ambiant correspond @ des travaux agricoles (fracteur) dans la ferme voisine et aux bruits
domestiques (pouldailler).

Le site de Baudreix n'est pas audible sauf le dispositif de recul des engins Icri du lynx} qui ne présente
cependant pas de pic sur le diagramme.

Pour le bruit résiduel : L, - L5, > SdBIAl = L, retenu d'office pour le bruit ambiant et le calcul de
I'émergence.




Bourdettes - Station ZER2 : niveau sonore résiduel - Site de Baudreix a Farrét

[Fichier | 20160224_142638_145645.cmg
' Début | 24/02/16 14:26:38

Fin 24/02/16 14:56:45 |
Voie | Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin | Lmax | 195 [ 190 [ 150 | L10 | 15 [ L1 |

MY_LOC Leq1 A | dB |445] 298 | 60,9 | 326|334 371469 51,1562
e e T :

MY_LOC Leq1s A [ MER 24/02/16 14h26m3g 46.4dB | MER 24/02/16 14h56m44] 60.0dB |
’ N
60. S

55¢--- B Y oL P

...........................

Observations :
Les pics sonores correspondent aux passages d‘avions.

Le niveau sonore résiduel correspond a la circulation sur la D.936 @ 150m a 'Quest et la D.936 a 1.3km &
I'Est, & la migration des grues et aux bruits domestiques (poulailler).

Leq — Lso > SABIA) = Ly, retenu pour le calcul de I'émergence (élimine les bruits parasites).




Bourdettes - Station ZER3 : niveau sonore ambiant - Site de Baudreix en activité

chier | 20160226_113156_120212.omg __ ]
Début | 26/02116 11:31:56

Fin 26/02/16 12:02:12 ] -
Vole | Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin | Lmax | L85 [ 180 | Ls0 | L10 | L5 [ L1

MY_LOC| Leg | A | dB [41,1|311 | 536 [ 33,9353 )30,3 | 442 | 456 | 48,2 |

|

.Y_LOC Leqis A | VEN26/02/16 11h31m56 43.6d8 | VEN 26/02/16 12h02m11 38.9dB |
707 : "' : B : :

65 SSTSSUON SRR SO
60; | '
55 -
50{ -

4088

3654 H---eeeeme

30

Mes //

Observations :

Le niveau sonore ambiant correspond au fonctionnement du site de Baudreix {installations, dragueline,
engins et centrale & béton dans une moindre mesure) qui est audible.

Leg - Lsg < 5dBIAI = L, retenu pour le calcul de I'émergence.




Bourdettes - Station ZER3 : niveau sonore résiduel - Site de Baudreix & l'arrét

{}Efer | 20160224_150003_153008.cmg

Début | 24/02/16 15:00:03 ‘
Fin | 24/02/16 15:30:08
Voie Type | Pond. [ Unité | Leq | Lmin | Lmax | L5 [ 180 [ L60 [ L10 [ L5 [ L1
MY_LOC| Leq | A | dB [403 | 315 | 582 | 32,9 | 334 | 36,9 | 42,7 454 | 49,8
MY_LOC Leq1s A | MER 24/02/16 15h00m03 47.4dB | MER 24/02/16 15h30m07] 40.0dB
70‘"’ ST il B : ~
65. T S S ,
60. .................... Avion ...... S LT T e e R T T EE TN PR PT PEPTTIR PP ‘
854 ooed | Tracteur R S B
j
1
| | ! l I‘ I;"
TANIRHN,
' 1l Siolb A R
4 ‘ ‘
30
15h05 15h10 15h15 15h20 15h25 15h30
e =——= = ;

Observations :

station.

Le niveau sonore résiduel correspond au Canal de la Grau qui s'écoule @ proximité.

Leq - Lso < 5dBIA) = L, retenu pour le calcul de I'émergence.

Les pics sonores correspondent aux passages d'un avion et d'un tracteur dans les parcelles voisines de la




Bourdettes - Station ZER4 : niveau sonore ambiant - Site de Baudreix en activité

| Fichier | 20160226_152606_155609.cmg
| Début | 26/02/16 15:26:06

Fin | 26/02/16 15:56:00 7
Voie | Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin | Lmax [ 185 [ 180 [ 150 | L10 | L5 | L1
MY_LOC| Leq | A | dB | 555|525 | 68,1 | 53,7 | 54,0 553 | 562 | 56,6 | 57,3 |

MY_LOC Leq1s A | VEN 26/02/16 15h26m06 54.8dB | VEN 26/02/16 15h56m08 66.10B
7 : T = = ;

40. So3ameoooT  GEao o .: 906 | 000s GoDOcD "“'“'é“"""" RS ..f a0 opo

35 - H [ U0 SN SOTPRP PRSP, 1.
) s z
15h30 15h35 15h40 16h45 15h50 15h55
Mes / - . — i _ -

Observations :

Le niveau sonore ambiant correspond comme pour la mesure @ I'arrét, au fonctionnement de la cenirale
hydroélectrique de Bourdettes.

Le fonctionnement de la graviére nest pas audible, excepté de facon trés discontinue (chute de matériaux,
godet).

Leq - Lso < SABIA) = L, refenu pour le calcul de I'émergence.




Bourdettes - Station ZER4 : niveau sonore résiduel - Site de Baudreix & arrét

| Fichier | 20160224_171323_174439.cmg
JbZﬂ' | 24/02116 17:13:23

Fin | 24/02/16 17:44:39 )
Voie Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin [Lmax [ L85 | 190 [ L50 | L10 | L5 | L1 |
My_LOC| Leq | A | dB |613| 485 | 614 | 49,2 | 49,4 | 50,1 | 63,0 | 544 | 57.7 |

MY_LOC Leq1s A [ MER 24/02/16 17h13m23_49.50B | MER 24/02/16 17h44m38_48.708 |
7 : a P »

651

60{-

40

17h40

===

17h16 17h20 17h25 17h30 17h35
Mes // - = = =

Observations :

Cette station présente le niveau sonore résiduel le plus élevé, qui correspond au fonctionnement de la
centrale hydroélectrique de Bourdettes.

17h30/35 : travaux de bricolage.

Leq - Lso < SdBIA] = L, retenu pour le calcul de F'émergence.




Bourdettes - Station LP1 : niveau sonore ambiant - Site de Baudreix an activité

[ Fichier | 20160226_091402_094424.cmg .
| Début 26/02/16 09:14:02

| Fin 26/02/16 09:44:24

[ voie Type [ Pond. | Unité | Leq | Lmin [Lmax | 195 [ 190 [ 150 [ L10 [ L5 | L1
[MY_LOC| Leg | A dB | 450 | 355 | 66,6 | 36,3 | 36,6 | 38,5 | 454 | 50,1 | 56,0 |

MY_LOC Leq1s A
7 =

| VEN 26/02/16 09h14m02_42.9dB | VEN 26/02/16 09hd44m23_41.80B

Trongonneuse

Voiture Voiture

T o ———

08h15 08h20 08h25 09h30 09h35 09h40 ‘]l

i e e — e

Observations :

Le niveau sonore ambiant correspond & des fravaux agricoles (trongonneusel, & la circulation proche
{voirie connexe) et lointaine (D.937).

Le fonctionnement du site de Baudreix est audible : cliquetis de la dragueline, engins (klaxon, moteur,
dispositif de recul du chargeur), installations.

Leq — Lsop > 5dBIA] = Ly, retenu pour le calcul de 'émergence (€limine les bruits parasites).




Bourdettes - Station LP1 : niveau sonore résiduel - Site de Baudreix & Varrét

| Fichier | 20160224_132015_135037.cmg
| Début | 24/02/16 13:20:15
.’ Fin 24/02/16 13:50:37
[’We_ | Type [ Pond. [ Unité | Leq [ Lmin | Lmax | 195 [ 190 | 150 | L10 | L5 | L4
(MY_LOC| Leg | A | dB [502 /352 [ 757 358 361 38,1 463|515 598

MY_LOC Leq 1s A | MER 24/02/16 13h20m15_37.1dB | MER 24/02/16 13h50m3§ 37.70B

751 - .......4.......::..,.............A,.......E......... B e L LT TT TP PP ! Cloches bétoil PR I J

ol ot M
o S S SN | LI S
sob o b

S (S S T | T N ]

45. ...................... fvererisecrrmanana

13h25 13h30 13h35 13h40 _ 13h45 13h50

Observations :

Le niveau sonore résiduel correspond au ruisseau |Escourre et au tintement des cloches du bétail.

Leg = Lso > 5dBIA) = Ly, retenu pour le calcul de I'émergence (&limine les bruits porasites).




Bourdettes - Station LP2 : niveau sonore ambiant ~ Site de Baudreix en activité

| Fichier | 20160226_084008_091014.cmg

| Début | 26/02/16 08:40:09

| Fin 26/02116 09:10:14 |
| voie [ Type | Pond. [ Unité [ Leq [ Lmin [Lmax | 95 [ 150 [ 150 | L10 | L5 | L1
MY_LOC  Leq | A | dB [5620 500 | 69,1 | 504 | 50,5 | 50,9 | 52,5538 | 57,3 |

MY_LOC Leq1s A | VEN 26/02/16 08h40m0g 52.0dB [ VEN 26/02/16 09h10m13 54.1KB
70 ;

40{-

30,

08h45 08h50
Mes // DN

Observations :

Le niveau sonore ambiant est élevé et correspond au Gave de Pau et au franchissement du seuit de
Baudreix, situés @ proximité de la station. Les pics sonores correspondent aux chants des oiseaux.

Le fonctionnement du site de Baudreix est faiblement perceptible : « roulement » lointain.

Leq - Lso < SABIA) = L, retenu pour le calcul de 'émergence.




Bourdettes - Station LP2 : niveau sonore résiduel - Site de Baudreix & Varrét

(?iéiﬁ | 20060103 _134821_141956.cmg
Début | 03/01/06 13:48:21
Fin 03/01/06 14:19:58
Voie Type | Pond. | Unité [ Leq [Lmin | Lmax [ L85 [ 190 [ 150 [ L10 [ L6 | L1 |
[MY_LOC| Leg | A | dB |50,7| 492 | 620 |49,6 | 49,7 | 505 | 51,4 | 51,8 | 538 |

1

Nota : reculer d'th pour I'horaire réel soit 12h48/13h19

MY_LOC Leq1s A | MAR 03/01/06 13h48m21] 50.7dB | MAR 03/01/06 14h19m57 51.2dB |
7 :

654 : .....

60. e

14h05

14h15
= e )

14h10

Observations :

Le niveau sonore résiduel est élevé et correspond au Gave de Pau et au franchissement du seuil de
Baudreix, situés a proximité de la stafion.

Trafic sur D.937 et trafic ferroviaire perceptible.

Bruit de la station d'épuration non perceptible.

Leq - Lso < SABIA} = L, retenu pour le calcul de I'émergence.




Bourdettes - Station LP3 : niveau sonore ambiant - Site de Baudreix en activité

wchier | 20160226_105500_112506.cmg 1
| Début | 26/02/16 10:55:00 |
|
|

Fin 26/02/16 11:25:06
Voie | Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin | Lmax [ 195 [ 190 | L50 [ L10 | L& | L1
(MY_LOC| Leq | A | dB [422] 363 | 532 | 37,7 | 36,3 | 41,0 | 44,5 | 455 |

AY_LOC Leq1s A | VEN 26/02/16 10h55m00 41.5dB | VEN 26/02/16 11h24m4g 39.6dB
70] : s T ! T

651

| SRPRCRNSES BEVEESNES. SRR (OIS S — S—
7 IS 1 NN I SR Avionauloin { . N

45] - - : ! ISR TERSRRIE . RRRIRIORS ‘{ d Fratks ” ‘ . ‘, .. T RO

' 1TH : I ; Wi i !
71 (= PRSP LS I A gl K PUU I ]! AU O R o TN ' S o
f IRl : Uy W : L 'y ]
H ™ Uiy 3 4 : !

35. PP g .........................‘? ........................ B LR TR R PTPEEPY NI,

30

10h55 11h00 11h05 11h10 11h15 11h20 11h25

Mes //

Observations :

Le niveau sonore ambiant correspond au fonctionnement du site de Baudreix: dragueline, installations,
engins {moteur et dispositif de recul du chargeur).

Leg - Lsp < SdBIA} = L, retenu pour le calcul de Fémergence.




Bourdettes - Station LP3 : niveau sonore résiduel - Site de Baudreix & I'arrét

| Fichler | 20160224 _162739_165752.cmg

| Début | 24/02/16 16:27:39
! Fin | 24/0216 16:57:52 . |
Voie | Type [ Pond. | Unité | Leq [ Lmin [ Lmax | 195 | 180 [ 150 | L10 | L5 | L1 |
MYLOC|Lleq | A | dB |412| 321 | 611 | 338345375 429 | 458 | 53 |
MY_LOC Leq1s A | MER 24/02/16 16h27m3d 43.60B | MER 24/02/16 16h57m51 50.7dB |
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Observations :

Le niveau sonore résiduel correspond G des travaux {trongonneuse) dans la parcelle située au Nord-Est de

ia mesure.

Leq - Lso < 5dBIA) = L, retenu pour le calcul de I'émergence.




Bourdettes - Station LP4 : niveau sonore ambiant - Site de Baudreix en activité

[ Fichier | 20160226_131231_134328.cmg :
' Début | 26/02/16 13:12:31 ‘
Fin 26/02/18 13:43:28 - -
[ voie Type | Pond. [ Unité | Leq | Lmin [ Lmax | 185 [[00 | 50 | L10 [ L5 | L1 |
(MY_LOC| Leq | A | dB 440|344 | 64,9 | 363|369 | 398 | 459 | 487 | 549 |
MY_LOC Leq1s A [ VEN26/02/16 13h12m31] 36.9dB | VEN 26/02/16 13h43m27 58.50B
o ] ] |
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Observations :

Le niveau sonore ambiant correspond au fonctionnement du site de Baudreix (dragueline en premier lieu,
installations et engins).

Pour le bruit résiduel : L, - Ls, > S5dBIA} = L, retenu d'office pour le bruit ambiant et le calcul de
I'émergence.




Bourdettes - Station LP4 : niveau sonore résiduel - Site de Baudreix & I'arrét

| Fichier | 20160224_153232_160237.0mg
| Début | 24/02/16 15:32:32
Fin 24/02/16 16:02:37 )
Voie | Type [ Pond. [ Unité | Leq | Lmin | Lmax | L95 [ 180 [ 150 [ L10 | L5 [ L1 |
T

MY_LOC| Leqg | A | dB [47,1] 291 [ 695 | 31,8328 37.0 | 46,1 | 50,0 | 597 |

MY_LOC Leq1s A MER 24/02/16 15h32m32 50.3dB | MER 24/02/16 16h02m36_40.1dB |
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Mes //

Observations :

Le niveau sonore résiduel correspond au tintement des cloches du bétail, dans la parcelle voisine de la
mesure.

Leq = Lso > SdBIA} = Ls, retenu pour le calcul de 'émergence [permet de s'affranchir des bruits parasites).




	Note réponse avis MRAe dossier bourdettes
	p_2019_7626_avis_deleg_extension carriere_baudreix_64_JT_signe-2
	- Le site Natura 2000 Gave de Pau  (Directive Habitats)
	- La ZNIEFF de type II Réseau hydrographique du Gave de Pau et annexes hydrauliques 
	- La ZNIEFF de type I Saligues amont du Gave de Pau.
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