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Reproduction du CO2
Schémas de principe 
Caractéristiques fluide
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Etude de reproductibilité du CO2 injecté

En cas de perte de l’intégrité du gisement pendant la période de surveillance obligation 
de reproduire le CO2 injecté 

 Etude réalisée sous la responsabilité de TEPF
 A la demande de l’administration
 Les installations décrites relèvent de l’ICPE et du code minier 

Contenu de l’étude
 Etude de base conceptuelle
 Description des installations

 Installation sur usine de LACQ
 Installation de Rousse
 La canalisation minière de transport

 Elaboration du schéma de reproduction
 Anticipation des modifications à mettre en œuvre par les entités concernées

 HSEQ
 Forage
 Exploitation 
 Maintenance
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Implantation actuelle du pilote CO2 à LACQ
PiloteCO2

Vers 
Rousse
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Schéma de principe et caractéristique du fluide reproduit

OPSystem
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Implantation sur LACQ pour reproduction du CO2

OPSystem

Implantation 
Séparateur, Torche

Eau de Gisement  Vers 
LA20/LA202

Nouvelle 
Connexion

CO2
Reproduit
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Vanne 
sécurité

Sépara teur

Vanne de 
sécurité

Vanne de 
sécurité

Soupapes de 
Sécurité

Régulation 
Pression

Pompe

Rousse

Torche

OPS

LA20/LA202
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