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REPURLIGUE PRANCAISE

PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Direction Départementale
de la Protection

des Populations

2 rue Pierre Bonnard

CS 70590

64010 PAU CEDEX

Teél: 0547 41 33 80
Fax: 055902 89 62
ddpp@pyrenees-atlantiques.gouv.fr

Service Santé, Protection
Animale et Environnement

INSTALLATIONS CLASSEES POURLA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(7’;; . ,;g e

ARRETE PREFECTORAL N7 i Aalind | i

enregistrant les instaliations exploitées par I'association
PYRAGENA a ARZACQ-ARRAZIGUET

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de 'Ordre National du Mérite,

VU le code de 'environnement, notamment le livre V, titre | {parties législatives et réglementaires) ;

VU ('arrété ministériel du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant
du régime de fenregistrement au titre de la rubrigue n® 2221 {(préparation ou conservation de produits
alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de

I'environnement ;

VU les orientations et les dispositions du schéma directeur d’'aménagement et de gestion des saux du bassin
Adour-Garonne pour les années 2010 2 2015,

VU le recepisse n® 97/IC/180 du 10 juillet 1897 délivré A l'association PYRAGENA (Route de Samadet — 64410
ARZACQ-ARRAZIGUET) pour 'exploitation d'une installation de réfrigération fonctionnant au fréon (80 kW) et
d'une installation de salaison et transformation de produits carnés (600 kg/jour) ;

VU la demande d'enregistrement présentée en date du 9 mai 2012, modifiée en date du 17 février 2014, par
Fassociation PYRAGENA, concernant son projet d'augmentation d'activité de son établissement agroalimentaire
situé sur le territoire de la commune dARZACQ-ARRAZIGUET ;

VU le dossier joint & cette demande ;

VU l'arrété préfectorat n® 2014/0033 du 10 mars 2014 prescrivant fouverture d’'une consultation du public du 15
avril 2014 au 14 mai 2014 inclus ;
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VU les résultats de la consullations du public ;

VU les avis émis par les communes et les services de 'Etat

VU le rapport de 'nspecteur des installations classées en dale du 18 juillet 2014 ;

e petitionnaire entendu ;

Considérant que la demande denregistrement justifie du respect des prescriptions génerales de larrété
ministériel du 23 mars 2012 susvisé et que le respect de ces prescriptions permet de garantir la protection des

intéréts visés a I'article L.511%-1 du code de I'environnement ;

Considérant gue la sensibilité du mitieu ne justifie pas la prescription de mesures complémentaires ni le
basculement en procédure d'autorisation ;

Sur proposition du secrétaire général de ia préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1~ BENEFICIAIRE

Les instaliations de lassociation PYRAGENA, représentée par M. Bernard DUPONT, dont le siége social est
situé Route de Samadet & ARZACQ-ARRAZIGUET (64410), faisant I'objet de la demande susvisée, sont
enregistrées.

Ces installations sont situées a |'adresse précitée, sur les parcelles cadastrées B n® 342, 358, 360, 483 et
504.

ARTICLE 2 - LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Les installations visées & l'article 1relévent des rubriques répertoriées dans le tableau ci-dessous.

Alimentaire {préparation ou conservation de produits) ;
2221-B d'origine animale, par découpage, cuisson,... 5 ] Enregistrement |
La quantité de produits entrant étant supérieure a 2 t/} 3

Gaz a effet de serre fluorés visés par le réglement {CE)
n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la
couche dozone visées par le réglement {(CE) n°®
1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). Emploi
dans des équipements clos en exploitaiion. 877 k
Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris
pompe & chaleur) de capacité unitaire supérieure a 2
kg, la quantité cumulee de fluide susceptible d'étre
présente dans linstallation étant supérieure ou égaie
a 300 kg

Stockage en réservoirs manufacturés de gaz

inflammables liguéfiés, la quantité totale susceptible .
1412 d'étre présente dans l'instaliation étant supérieure 4 6 1t Non classe
tonnes

Déclaration |
avec contréle |
périodigue

1185.2.a

Depdts de papiers, cér{ohs, ou matériaux combustibles
1530 analogues,...le volume susceptible d'étre stocké étant 187 m3

Non classé
supérieur a 1000 m?

Installations de combustion consommant exclusivement, Puissance
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole| inférieure 42
2910 A liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls MW Non classé
lourds ou de la biomasse

La puissance thermigue maximale étant supérieure 4 2
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| Ateliers de charge d'accumulateurs | Puissance
2025 .La puissance maximale de courant continu utilisable | inféricure 4 50 Non classé
:pour cette apération efant superieure & 50 kW kw :

Stockage de liquides inflammables visés a la rubriqueé 2 sauivalents |
i 1432 1430 représentant une capacité équivalente totale| d 5 Non Classé

. s N i m
supérieure & 10 m* i

ARTICLE 3 -~ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

L'établissement est soumis aux dispositions de larrété ministériel du 23 mars 2012 susvisé, joint en annexe au
présent arrété.

Les equipements frigorifiques et climatiques contenant des fluides frigorigénes sont soumis aux dispositions de
Parrété ministériet du 2 avril 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sous la rubrique n° 1185,

ARTICLE 4 - CONFORMITE DE L'INSTALLATION AU DOSSIER DEPOSE

Les installations seront implantées, aménagées ef exploitées conformément aux plans et autres documents joints
au dossier de demande d’enregistrement susvisé sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété.
Tout projet de modification des installations, de leur mode d'exploitation ou de leur voisinage, de nature a
enfralner un changement notable des éléments du dossier initial, doit étre porté, avant sa réalisalion, a la
connaissance du préfet, avec tous les éléments d’appréciation.

ARTICLE § - RAPPORT D'INCIDENT OU D'ACCIDENT

L'exploitant est tenu de déclarer, dans les méitleurs délais, a linspection des instaliations classées les accidents
ou incidents survenus du fait du fonctionnement de Finstallation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts
mentionneés a l'article L. 511-1 du code de {'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de finspection des installations classées, un rapport dincident est
transmis par l'exploitant a linspection des installations classées. |l précise, notamment, les circonstances et les
causes de l'accident ou de lincident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesuras prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets a moyen cu 4 long terme,

ARTICLE 6 - TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert d'une installation soumise & enregistrement sur un autre emplacement nécessite un nouvel
enregistrement.

ARTICLE 7 - CARUCITE

Le présent arrété cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en
service dans le délal de trofs ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années
consécutives,

ARTICLE 8 - CHANGEMENT D’EXPLOITANT

lLorsque linstaliation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet
dans le mois qui suit la prise en charge de Pexploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne
physique, le nom, prénom et domicile du nouvel exploitant et, 8'il s'agit d’'une personne morale, sa dénomination
ou sa raison sociale, sa forme juridique, 'adresse de son siége social ainsi que la qualité du signataire de Ia
declaration,

ARTICLE 9 - ARRET DEFINITIF DES INSTALLATIONS

Au moins trois mois avant 'arrét définilif de ses installations, 'exploitant doit adresser une notification au préfet du
département, conformément a larticle R. 512-46-25 du code de Penvironnement. Cette notification doit préciser
les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :

*  |'évacuation ou I'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;

= des interdictions ou limitations d'accés au site ;

= la suppression des risques d'incendie et d’explosion ;
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< lasurveiliance des effets de linstallation sur son environnement.
En outre, l'exploitant doit placer la site de linstaliation dans un état tel qu'il ne puisse porler alleinte aux intéréls
visés a l'article L. 511-1 du code de 'environnement et qu'il permelle un usage fulur du site determiné sefon les
dispositions dudit code.

ARTICLE 10 - VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction.
If peut étre défére a la juridiction administrative :
«  Parle demandeur dans un délai de deux mois & compler de la date ou ledit arrété lui a &té notifié ;
«  Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressges ou leurs groupements, en
raison des inconvénienis ou des dangers que le fonctionnement de linstallation présente pour les
intéréts visés aux articles L. 211-1 et L. 5111 du code de Penvironnement, dans un délai d'un an a
compter de la publication ou de I'affichage dudit arrété. Toutefois, si la mise en service de instaliation
n'est pas intervenue six mois aprés la publication ou {affichage dudit arrété, le détai de recours continug
a courdr jusqu'a lexpiration d'une période de six mois aprés cetle mise en service
Les tiers qui nont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage de
Tinstallation que postérieurement a laffichage ou & la publication du présent arrété ne sont pas recevables a
déférer ledit arrété & la juridiction administrative.

ARTICLE 11 - RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété sont prises sans prejudice des autres législations et réglementations applicables, et
notamment e code minier, le code civil, le code de lurbanisme, le code du travail ef le code général des
coliectivités territoriales. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire,

ARTICLE 12~ PUBLICITE

Un extrait du présent arrété sera affiché pendant une durée minimale de quatre semaines & la mairie d ARZACQ-
ARRAZIGUET, par les soins du maire, ainsi gu'en permanence de fagon visible dans l'installation par les scins du
bénéficiaire de l'enregistrement.

Une copie du méme arrété sera par ailleurs déposée a la mairie d'ARZACQ-ARRAZIGUET pour étre tenue a la
disposition du public.

Procés-verbal de 'accomplissement des mesures de publicité lui incombant sera dressé par les scins du maire
préciié.

Un avis rappelant la délivrance du présent arrété sera par ailleurs inséré par les soins du préfet, aux frais de
I'exploitant, dans deux journaux diffusés dans toui le département.

ARTICLE 1

lL.e secréfaire général de la préfecture, le maire d'ARZACQ-ARRAZIGUET, et finspection des installations
classeées sont charggs, chacun en ce qui le concerne, de {'exécution du présent arrété qui sera nofifie 4
I'association PYRAGENA.

FaitaPAUle o 4 ji 2014

o Lia Préfet
P e Fﬁ’réaa’t &t par déicgation,

fr Epordds

-

Barolst DELAG
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Daecrets, arrétés, circu
TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Arréte du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicabies aux installations relevant
du régime de l'enregistrement au titre de fa rubrique n® 2221 (préparation ou conservation
de produits alimentaires d’origine animale) de la nomenclature des installations classées
pour la protection de 'environnement

NOR: DEVPI2058541A

Le ministre de 1'écologie. du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 ociobre 2000 érablissant un cadre
pour une politigue communautaire dans le domaine de I'eau ;

Vu la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

Vu le réglement du Parlement européen et du Conseil ne 2037/2000/CE du 29 juin 2000 relatif 3 des
substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;

Vu le réglement n° 1272/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif a la
classification, & Iétiquetage et & Pemballage des substances et des mélanges, modifiunt et abrogeant jes
directives 67/548/CEL et 1999%/45/CE et modifiant le réglement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu le réglement n° 1069/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des
régles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés & la consommation humaine ;

Vu le réglement UL 142/20011 du 25 féviier 2011 &ablissant des régies sanitaires applicables aux sous-
produits animaux et produits dérivés non destinés & la consommation humaine ;

Vu le code de 'environnement, notamment les articles 1. 211-1, L. 220-1, L. 31 §-2, L. 512-7. D, 211-10, I,
211-11 et R.211-94;

Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de gualité assignés aux cours d'eau,
sections de cours d'eau, canaux, lacs ou élangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;

Vu le décret n® 94-469 du 3 juin 1994 relatif & Ja collecte et au traitement des eaux usées mentionndes aux
articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, et notamment son article 6

Vu le décret n® 96-1010 du {9 novembre 1996 relatf aux appareils et aux syst@mes de protection destinds a
étre utilisés en atmosphére explosible ;

Vu Varrété du 20 avril 1994 relatif & la déclaradon, la classification, embailage et Vétiquetage des
substances ;

Vu Parrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans environnement par les
installations classées pour la protection de 'environnement ;

Vi Paméeé du 21 novembre 2002 modifié relatf & Ja réaction au feu des produits de construction et
d’aménagement modifié ;

Vu Parpété du [4 {évrier 2003 relatif a la performance des toitures et couvertures de iture exposées 4 un
incendie extérieur ;

Vu Parrété du 11 septembre 2003 portant application du déeret n® 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélévements soumis A déclaration en application des articles L. 214-1 &
L.214-6 du code de Penvironnement et relevant des rubrigues [.1.2.0, 1.2,1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la
nomenclature annexée au décret n® 93-743 du 29 mars 1993 moditié ;

Vu Parrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n® 96-102 du 2 février 1996 et fixanf les
prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis 2
déclaration en application des articles L. 214-1 a 1. 214-3 du code de Venvironnement et relevant de la
rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

Vu arété du 22 mars 2004 relatif 2 la résistance au fen des produits, éléments de construction et
d’ouvrages ;

Vu Parrété du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme
national d’action contre fa pollution des milieux aguatiques par certaines substances dangereuses ;
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Vu Uarétd du 31 janvier 2008 relatl an registre et & la déclaration annuetle des émissions polluantes et des
déchets

Vo amde du 7 Juilict 2009 retatt aux modalitds danalyse dans Uaiv of dans leav dang des ICPE et aux
normes de référence

Vu Farrété du 17 juillet 2009 relatt aux mesures de prévention ou de limitation des intoductions de
potuants dans les eaux souterraines ;

Vu larrdid do 25 janvier 2010 relatil aux méthodes et critdres d’évaluation de Péal écologique, de 'éat
chimique et du potentiel éeologique des eaux de swrface pris en application des articles R 212-10, R, 212-11
et R, 212-18 du code de P'environnement ;

Vu PMareéé du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur I'eau ;

Vu Mavis des organisations professionnelles concerndes ;

Vu Mavis de la commission consultative d’évaluation des normes ;

Vu Vavis du Conseil sepéricur de prévention des risques technologiques en date du 14 février 2012,

Vu la mise en hene du projet & arété effectuée ke 17 juin 2011,

Arréte

Art. 1o~ Lo présent arréié fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises &
enregistrement sous la rubrique n® 2221, 1} ne s’applique pas aux installations existantes déja autorisées au titre
de la rubrigue 2221,

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de preseriptions particulidres les complétant ou les renforgant
dont peut &ire assorti arréd d'enregistrement dans les condidions fixées par fes articles L. 512-7-3 et
L.512-7-53 du code de I'environnement.

Art. 2. « Définition,

Au sens du présent arrété, on entend par

« Champ des aclivilés visées par la rubrique 2221 » @ le seul conditionnement des matiéres premiéres, sans
aucin @ulre rajtement ou transformation sur ce produit, notamment par découpage, est exclu, qu’elles aient été
ou non préalablement transformées.

Si la seule opération elfectuée sur des produits conditionnés est la surgélation et/ou la congélation sans
aucun auire fraitement ou transformation sur ce produit. les installations de surgélation/congélation ne relévent
pas de cette rubrigue.

« Installation » : les bitiments dans lesquels se déroulent les opérations de réeeption, préparasion {y compris
je conditionnement) et conservation de produits d'ovigine aimmale et d'entreposage ;

« Sous-produits aninmaux » ¢ au sens de Particle 3 du réglement (CE2) n° 10692009 du Parfement curopdéen el
du Consell du 21 octobre 2009 établissant des régles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non
destinés 2 la consommation humaine, soit « les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d’origine
animale ou d’autres produits obtenus & partir d'animans, gui ne sont pas destinés @ la consonunation humaine,
v ocompris les ovocyles, les embryvons et le sperme ».

« Locaux frigorifiques » © local servant au stockage ou au tri de marchandises dans lequel les conditions de
température et/ou & hygrométrie sont réglées el maintenues en fonction des critéres de conservagion propres aux
produits, qu’ils sofent réfrigdrés (température positive) ou congelés ou surgelés (température négative).

« QMNA » ¢ le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civite (A). 11 s’agit du débit d¢'ériage
d'un cours d'eau.

« QMNAS » ¢ la valewr du QMNA telle quelie ne se produit qu’une annde sur cing en moyenne.

« Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet ol les concentrations d’un ou plusieurs polluants
peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitde a la
proximité du point de rejer el ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le
reste de ta masse d'eau.

« Réfrigération en circuit ouvert » - tout systéme qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le
milieu naturel aprés prélévement.

« Epandage » 1 toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.

« Niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant » @ conventionnellement, le facteur de dilution
quiil faut appliquer & un effluent pour qu'ii ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes
constituant un échantillon de pepulation.

« Débit d’odeur » 1 conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m¥h, par fe facleur de
dilution au seuil de perception.

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en Pabsence du bruit généré par Pinstallation).

«Zones & émergence réglementée » @

— Dintériewr des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a4 la date du dépdt de dossier
d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a
I'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées & recevoir des activités artisanales
ou industrielles
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les zomes constractibles définies par des docaments d'urbanisme opposables auy ters et publics 3 la date
du dépdt de dossier dearegistrement ;

Pin@éricur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont éé implamtés aprés la date du dépot de
dossier d’enregistrernent dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extéricures
éventuelles tes plus proches (cour, jardin, terrasse). i exclusion de celles des immeubles impluntés dans
les zones destindes A recevoir des aclivitds artisanales ou industrielles.

CHaPryre o

Art. 3. - Llinstallation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres docuements
joints & la demande d’enregistrement.

L'exploitant énumére et justific en tant que de besoin towtes les dispositions prises pour la conception, s
construction et I'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arréié.

Art. 4. — Llexploitant établit el tient & jour un dossier comportant les documents suivants

— une copie de Ja demande d’enregistrement et du dossier qui 1Maccompagne ;

—le dossier d’enregistrement fenu 3 jour et daté en fonction des modifications apportées & Pinstallation ;
Parréé d’enregistrement délivré par le préfer ainsi que tout amété prélectoral relatf & Uinstaliation ;
—-les résultats des mesures sur les effluents et le bruit au cours des cing dernidres anndes ;
~les différents documents prévus pac le présent arrété, o savoir
— le registre rassemblant Pensemble des déclarations d’accidents ou d'incidents faites 3 Uinspection des

installations classées ;

- le plan de locatisation des risques (¢f, article 8),

— le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus {cf. article 9y ;

-~ le plan général des stockages (cf. article 8);

- les fiches de données de séeurité des produits présents dans Dinstallation (¢f. article 9);

- les justificatifs attestant des propridiés de résistance au feu des locaux & risque (ef. articie 11);

— les dléments justifiant la conformité, entretien et la vérificaton des instaflations électriques et des

systtmes de délection, (cf. articles 17 et 20}
~ les consignes d’exploitation (¢f. article 26) ;

- le registre des vésultats de mesure de prétévement d'eau {cf. article 29);

- le plan des réscaux de collecte des effluents (of. article 31}

— le registre des résultats des mesures des principaux paramétres permetiant de s assurer la bonne marche
de I'installation de prétraitement des effiuents (cf. article 42} ;

— le cahiey d’épandage s7il y a lieu (cf. article 43);

- le registre des déchets dangereux générés par Uinstallation (cf. article 57)

- le programme de surveillance des émissions (¢f. articie 38);

— les éléments technigues permettant d'attester de absence d’émission dans I'eau de certains produits par

Pinstallation (cf. article 60).

i

t
P

Ce dossier est tenu A fa disposition de Minspection des installations classées.

Art. 5. ~ 5.1. Régles générales.

Llinstallation est implaniée 3 une distance minimale de 10 mémes des limites de propriéié de instaliation.

En cas d'impossibilité techinique de respecter ces distances, I'exploitant proposera des mesures alternatives
permettant d’assurer un niveau de séeurité des tiers équivalent.

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.

5.2. Cas des installarions implantées au sein
d’érablissements recevant du public {ERP} de type M

Si Uinstallation est mitoyenne de locaux habités ou occupés par des tiers, les parois, plafonds et planchers
mitoyens sont tous REI 120.
Art. 6. - Sans préjudice des réglements d'wbanisme, exploitant adopte les dispositions suivantes,
nécessaires pour prévenit les envols de poussiéres et matiéres diverses :
— les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revEtement, etc.), el convenablement nettoyées ;
— les véhicules sortant de P'installation n’entrainent pas de dépdt de poussigre ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de
besoin ;
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les surfoves on cein est possibie sont engazonndes ou végétatisées
des dorans de végdation sont nis en place. siocela est possible,

Art, 7. ~ L exploitant prend les dispositions approprides qui permettient dimégrer Pinstallation duns e
paysage.

Lensemble des mstailaitons est maintenu propre el enlreleny en perpunence.

Les abords de Pinstallation, placés sous le contrdle de Pexploitant. sont aménagds el maintenus en bon du
de propreté, Les émissaires de rejet et leur périphérie font Pobjer d'un soin particulier,

Cuarrree 11
Prévention des accidents et des pollations
Secuon ]
Généralités
Art, 8. ~ Llexploirant recense, sous sp responsabilitd. fes pardes de installation gai. en raison des
caractéristiques qualitatives el guantitatives des matidéres mises en ceuvre, stockédes, utdisées ou produites, sont
susceptibles d"ée i Porigine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les
intéréts menttonnds & Varticle 15111 du cede de Venvironnement.
L exploitant dispose dun plan géndral des ateliers of des stockages indiquant ces risques.

Art. 9. -~ Sans préjudice des dispositions du code du travail. Pexploitant dispose des documents lui
permetrant de connaltre la nature et les risques des produits dangereux présents dans Pinstalinbon, e
particulier les fiches de données de sécurité.

Lrexploitans tient 4 jour un registre indiquant ia nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel
est annexé un plar général des stockages. Ce registre est tenu & la disposition des services dlincendie et de
SECOUTS.

Art. 10. - lLes locaux sont mainenus propres et régubérement entrelenus, notamment de maniére & oviler
fes amas de matdres dangereuses ou polluantes e de poussicres, Le matériel de netloyage est adapté aux
risques présentds pay les produits et poussiéres.

Toutes dispositions sont prises en permancice pour empécher Mintroduction et I pullutanion des insectes ¢l
des noisibles. ainsi que pour en assurer la destruction,

Section 2
Dispositions constructives

Art. 11 ~ De fagon générale, les dispositions constructives visenl a ce gue la ruine d'un élément de
structure nentraine pas Ja ruine en chaine de la stracrure du batiment, notamment les locaux avoisinants, et ne
favorise pas Ueffondrement de la structure vers extérieur du premier locat en feu.

P Les locaux & risque incendie

11.1.1. Définition

Les Jocaux & risque incendie sont les Jocaux recensés a wticle 8, les jocaux abritant les stockages de
matieres combustibles teiles que consommables et matidres premidres (2 Pexception des locaux frigorifiques)
ainsi que les locaux de stockage de produits finis identifiés au dernier alinéa de Uarticle 11.2. Les instailations
implantées au sein d élablissements recevant du public (ERP) de type M sont £galement considérées comme
locaux & risque incendic.

Les instailations de stockage de matidéres combustibles classées au titre des rubriques 1510, 1511 oun 1530
sONt soumises respectivement aux prescriptions générales applicables au titre de chacune de ces rubriques et ne
sont donc pas soumises aux dispositions du présent arréié.

i1.1.2. Dispositions constructives

Les tocaux & risque incendie visés & article 11.1.1 présentent les caractéristiques de réaction ei de résistance
au feu minimales suivantes :

— ensemble de la stucture a minima RO15

— les murs extérieurs sont constroits en matériaux A2¢1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigortfiques s°ils sont
visés par le dernier alinéa de Particle 11.2)

~ es toltures el couvertures de toitwre satisfont la classe et Pindice Bae: (83)

- ils sont isolés des autres locaux par une distance d’au moins 10 meétres ou par des parois, plafonds et
planchers qui sont tous REL 120
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~ toule communication avec un autre local se fan par une porte 112 120 C mume d un dispositil” ferme-porie
ou de fermeture automatique.

11.2. Awitres locanx (notanunent ceux abritant le procédé visé par la ribrigque 2227,

le stockage des produits finis et les locaux frigorificies)

Les autres locaux, et notamment ceux abrilant fe procédé visé par la rubrique 2221, le siockage des produits
finis et les locaux frigorifigues présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales
suivantes

- ensemble de la structure a minima R.15;

— parois intéricures el extérieures de classe A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifigues) .

~ les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et Uindice B @30

-~ toule communication avec un aufre local se fait par une porte EI2 30 C munie d'un dispositif’ ferme-porte

ou de fermeture automatigue.

Les locaux frigortfiques sont & simple rez-de-chaussée.

Si- les locaux, frigorifiques ou non, dédiés au stockage des produits finis abritent plus que fa quantité
produite en deux jours par Uinstallation relevant de la rubrique 2221, ces locaux sont considérdés comme des
locaux & risque d'incendie. Les prescriptions du présent article ne sont pas apphicables et ces locaux doivent
respecter les prescriptions de Particle 11.1.2

11.3, Ouverneres

Les ouvertures effectudes dans les éiéments séparatifs (passage de gaines et canalisations. de convoyeurs,
etc.) sont munies de dispositifs assurant un degré de résistance au feu Zquivalent & celui exigé pour ces
Eléments séparatifs.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et fenus A la disposition de
["inspection des installations classées.

Art. 120 - 1.~ Accessibilité.

Linstallation dispose en permanesce d'un aceds au moins pour permettre 2 wut moment intervention des
services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « aceés A Uinstallation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et Pintérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre entrée des engins de secours er leur
mise en (euvie.

Les véhicules dont la présence est liée & exploitation de I'installation stationnent sans occasionner de géne
pour I'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes 3 Pinstalintion,
méme en dehars des heures d’exploitation et d'ouverture de Pinstallation.

IL — Accessibiiité des engins A proximité de Pinstaliation.

Une voie «engins » au moins est maintenue dégagde pour la circulation sur le périmétre de I'installation et
est positionnée de fagon & ne pouvoir &re obstruée par effondrement de tout ou partie de cette installation.

Cette voie «engins » respecte les caractéristiques suivantes :

— fa largeur utile est au minimum de 3 métres, la hauteor libre au mirimum de 3.5 métres et la pente

inférieure & 15 % ;

— dans les virages de rayon intéricur inféricur & 50 métres, un rayon intériewr R minimal de 13 métres est

maintenu et une sur-largeur de S = 15/R méues est ajoutée ;

- la voie résiste & la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par

essieu, ceux-ci éant distants de 3,6 métres au maximum ;

- chague point du périmeétre de 'installation est & une distance maximale de 60 meétres de cette voie ;

— aucun obstacle n’est disposé entre les accds & Pinstallation ou aux voies échelles et la voie «engins ».

En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie «engins » permetiant ia circulation sur 'intégralité du
périmétre de I"installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers métres de la partie de la
voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 métres et une aire de retownement de 20 métres de
diaméfire est prévue A son extrémité.

IIi. ~ Déplacement des engins de secours & 'intérieur du site.

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout trongon de voie « enging » de plus de 100 métres
lindaires dispose ’an moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les
caractéristiques sont

~ largeur utile minimale de 3 métres en plus de la voie «enging » ;

— longueur minimale de 10 métres,
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présentant a aminima les mémes qualinds de pente, de Toree portante o de hatteur Bibre gue fa vole « enging =,

IV. = Mise en station des éehelies.

Pour 1omte ipstaliation situde dans un batiment de hauteur supdricure & 8 métres. au maoins une fagade est
desservie par au moins une voie « échelle » permettant o cireufation et fa mise en station des échelles
adriennes. Ceue voie échelle est directement accessible depuis la voie «engins » définie aa 1.

Depuis cette voie, une échelle accddant & au moins toute 1a hanteur du bdtiment peut &re disposée. 1a vole
respecte par aillears les caractéristiques suivantes

- la largeur utile est au minimum de 4 métres, fa longucur de Paire de stationnement au minimum de 10
metres, la pente au maximum de 10 9% ;

— duns fes virages de rayon inéricur inférieur & 30 métres, un rayon intéricer R mimmat de 13 maires csl
maintenu et une sur-largeur de § = 15/R meétes est ajoutéde ;

- aucun obstacle adrien ne géne la manceavre de ces échelles & fa verticale de D'ensemble de {u voie

— ta distance par rapport & la fagude est de I métre minimum et § métres maximum pour un stationnement
paralléle au bitiment et inféricure 4 1 métre pour un stationnement perpendiculaive an bagiment

~ la vode résiste & Ja force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avee un maximum de 90 kN par
essieu, ceux-ci éant distants de 3.0 métres an maximum, et présente une résistance au poingonneiment
minimale de 88 Nfom?

Par ailleurs, pour toute installation situde dans up bitment de plusieurs niveanx possédant au woins un
planchesr situé & une havteur supdriewre 4 8 meéues par rapport au niveau d’aceds des secours, sur au moins
deux facades, cette voie «échelle » permet d'acedder 3 des ouvertures,

Ces ouvertures permetlent au moins an accds par éage pour chacune des fagades disposant dune voie
« échelle » et présentent une hauteur minimale de 1,80 métre et une largeur minimale de 0,90 méue. Les
panneaux d'obtuwration oo les chissis composant ces acceds s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de
Uextérieur et de Uintérieur, Hs sont aisément repérables de Pextéricur par les services de secours,

V. — Eablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
A partir de chague vole « engins » ou « échelle » est prévu un accés 2 toutes fes issues du hiltiment ou au
moins a deux ¢Otés opposés de installation par un chemin stabilisé de 1,40 méwe de large aw minimum.

Art. 13, — [3.1. Regles généraies.

Les focaux A risgue cendie sont Squipés on partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de funides o
de chaleur (DENFC), conformes & la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettiant Pévacuation &
Pair libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrilds dégagés en cas d'incendie, & IMexceprion
des locaux frigorifiques et des locaux intégrés aux établissements ERP de type M.

Ces dispositifs sont composés d'exutoires & commande automatique et manuetle (ou autocommande). La
surface piile dPouverture de ensemble des exutoires n'est pas inféricure 8 2 % de la surface an sol du local.

Afin d'équilibrer fe systéme de désenfumage et de le sépartir de manidre optimale, un DENFC de superficie
utile comprise entre 1 ¢t 6 m* est prévu pour 230 m* de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, Te réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de
désenfumage. Ces commandes d’ouverture manuelle sont placées & proximité de chacun des accés et instatlées
conformément a la norme NF § 61-932, version décembre 2008.

Llaction d’une commande de mise en séourité ne peut pas étre inversée par une autre commande.

Les dispositifs d évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont & adapter aux risgues particuliers de
I"installation.

Tous les dispositifs installés en référence & fa norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les

caractéristiques suivantes

~ systéme d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;

— fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en séeurité). Les exutoires sont soumis & 10 000 cycles
d’ouverture en position d’aération ;

- la classification de la surcharge neige d 'ouverture est SL 230 (25 daN/m®) pour des altitudes inférieures
on égales 4 400 mémes et SL 300 (30 daN/m?) pour des altitudes supérieures & 400 métres et inféricures
ou égales & 800 métres. La classe SL O est utilisable s1 la région d’implantation n’est pas susceptible d’étre
enneigée ou si des dispositions constructives empéchent Iaccumulation de la neige. Auv-dessus de
8O0 métres, les exutoires sont de la classe SE 300 et installés avec des dispositions constructives
empéchant "accumulation de ka neige ;

- classe de température ambiante T(00) ;

~ classe d’exposition & la chalewr B300.

Des amenées d’air frais d'une superficie égale A la surface des exutoires du plus grand canton sont réalisées

soit par des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordées & des conduits, s0il par les portes donnant sur
Iextérigur.
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13.2. Cas des locaux implaniés au sein d'érabiissenients
recevent du public (ERP) de type M

Les locaux implantés au sein d'éablissements recevant du public (ERPY de type M sont dquipés dun
systéme de désenfumage conforme aux régles techniques relatives au désenfumage figurant duns le réglement
ERP ainsi que dans les articles spécifiques relatifs au type M.

Art, 14, - Llinstallation est dotde de moyens de lutle contre Uincendie approprids aux nisques et conformes
aux normes en vigueur, nofamment
— d'un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours |
- de plans des locaux facilitant I'intervention des services d'incendie et de secours avee une description des
dangers pow chaque local, comme prévu i "article 8

- d’un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d’eau, poteaux par exemple), d'un réseau public ou privé
d’un diaméire nominal DNI00 ou DNIS0 implantés de telle sorte que tout point de fa limite de
Pinstallation se trouve & moins de 100 métres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de
060 métres cubes par heure pendant une durde d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement
sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service dincendie et de secours de s’alimenter
sur ces appareils. Les appareils sont distants entre gux de 150 métres maximum (es distances sont
mesurdes par ies voies praticables aux enging d’incendie et de secours). A défant. une réserve d’eau d'au
moins 120 métres cubes destinde & 'extinction est accessible en toutes circonstances ¢t i une distance de
installation ayant recueilli "avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve
dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie
et de secours de s'alimenter et doit permettre de fournir un débit de 60 m¥h. Lexploitant est en mesure
de justifier an préfet la disponibiiité effective des débits d’ean ainsi que le dimensionnemens de "éventuel
bassin de stockage ;

~ d’extincteurs répartis a Uintériewr de Pinstallation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans

les lieux présentant des risques spéeifiques. & proximité des dégagements, ien visibles el facilement
accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques i combullire el compatibles avec les
maticéres stockées ;

- les moyens de lutte contre D'incendie sont capables de fonctionner efficacement guelle que soit la

- température de Dinstallation, et notamment en période de gel. Lexploitant s'assure de ia vérification
périodique et de la maintenance des matériels de séeurité et de futte contre incendie conformément aux
référentiels en vigueur.

Art: 15. ~ Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d effluents pollués
ou susceptibles de I'étre sont dranches et résistent & action physique et chimigue des produits quelles sont
susceptibles de contenir. Elles sont convenablement cntretenues et font 1'objet d'examens périodigues
appropriés permettant de sassurer de leur bon état.

Section 3
Dispositifs de prévention des accidents
Art. 16, =~ Dans les parties de {"installation mentionnées 4 Particle 8 el recensées comme pouvant étre 3

Porigine d'une explosion, les installations électrigues, mécanigues, hydrauliques et pneumatiques  sont
conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

Art. 17. - L. ~ Régles générales.

L exploitant tient & Ja disposition de Dinspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon érat et vérifides.

Les équipements métalliques sont mis & la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées,

Le chauffage des locaux de production, de stockage et des locaux techniques ne peut étre réalisé que par eau
chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou aulre syst@me présentant un degré de séeurité
équivalent.

H. — Dispositions applicables aux focaux frigorifiques.

Les équipements techniques (systémes de réchauffage électrique des encadrements de portes, résistances de
dégivrage, soupapes d’équilibrage de pression, etc.) présents 2 'intérieur des chambres froides ou sur les parois
de celles-ci ne sont pas une cause possible d’inflammation ou de propagation de fuite,

En paiticulier, si les matériaux du local ne sont pas AZs1d0, les cibles électriques les traversant sont pourvus
de fourreaux non propagateurs de flammes, de manidre & garantir "absence de contact direct entre le cible et le
parement du panneau ou de Pisolant, les parements métalliques devant &tre percés proprement et ébavurds, Les
résistances électrigues de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants,

En outre, si Jes panneaux sandwiches ne sont pas A2s1d0, les luminaires sont positionnés de fagon i
respecter une distance minimale de 20 centimétres entre la partie haute du luminaire et e parement inférieur du
panneau isolant. Les autres équipements électriques sont maintenus 4 une distance d’au moins 5 centimétres
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enire da face amiére de Péquipement et le parement du panneau, Ceute disposition n'est pas appliciable aux
cibles isolés de section inférieure & 0 millimdtres cords que peavent dire Posés sous iubes RO fixés sur les
Panneiais.

Les ciibles électrigues forment un S au niveau de Palimentation du tuminaire pour laire goute d'eau et éviter
fa pénéiration d humidilé.

Les prises électriques destindes & 1alimentation des groupes frigoniiques des véhicules sont mstallées sur un
support AZsd0.

Art, 18, ~ Sans préjudice des dispositions du code du travail, fes focaux sont convensblement ventilés pour
préveniz la formation d’atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a Vatmosphére de la ventiation est
placé ausst loin que possible des immeubles habitds ou occupds par des tiers ef des bouches d'aspiration dair
extérieur, et & une hautewr suifisante compte tenu de la hauteur des bitiments environnants afin de favoriser la
dispersion des gaz rejetds et au minimum & 1 métre av-dessus du faitage,

L.a forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie Ja phus proche du débouché a Patmosphére, est
congue de manigre & favoriser au maximum Mascension et la dispersion des polluants dans atmosphére (par
exemple, Putilisation de chapeaux est interdite).

Art. 19, - Chague local technigue ov armoire technique ou partie de Pinstallation recensée selon les
dispositions de Darticie 8 en raison des conséquences d un sinistre susceptible de se produire disposent d’une
détection adaptée aux risques en présence. Llexploilant dresse la liste de ces détecteurs avee Teur fonctionnalité
et détermine les opérations dentretien destindes & maintenir leur efficacité dans e emps.

Liexploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de
détection et, le cas échdant, d'extinction. £n cas d tostallation de systemes d'extinction automatique d'incendie,
ceux-ci sont congus. installés et entretenus régulidrement conformément aux référemicls reconnus.

Section 4
Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Art. 20. - 1. - Tout stockage d'un liguide susceptible de erdéer une pollution des caux ou des sols est
associé 4 oune capacitd de rétention dont le volume est au moins dgal 4 la plus grande des deux valeurs
suivantes :

100 % de Ta capacité du plus grand réservolr g

50 G de Ta capacité totale des réservoirs associds.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassing de traitement des caux résiduaires.

Pour les stockages de réeipients de capacité unitaive inférieure ou dgate 3 250 litres, la capacité de réention
est a0 moins ¢gale a:

— dans le cas de liguides inflammables, & Vexception des lubrifiunts, 50 % de Ta capacité owle des fits ;

- dans les autres ¢as, 20 % de la capacitd totade des fiits :

— dans tous les cas, 800 litres minimum ouv égale i la capacité totale lorsque celle-la est inféricure &

8500 litres.

[~ La capacité de rélention est tanche aux produits gu’etie pourrait contenir el résiste & Iaction physique
et chimique des fluides. H en est de méme pour son dispositif’ d’obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir ére contrdlée & tout moment.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent éue rejetés que dans des conditions conformes au
présent arréié ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou réeipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme réiention.

Le stockage des liquides inflamimables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
Ienvironnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée. ou assimilés, el
powr les liguides intlammables, dans Jes conditions énoncées ci-dessus.

11 — Lorsque les stockages sont & Vair Jibre, les réfentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales
$’y versant,

IV, = Le sol des aires el des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour
I"homme ou susceptibles de créer une pollution de I'ean ou du sol est étanche et équipé de fagon & pouvoir
recueilliv les eaux de lavage et les matidres répandues accidentellement.

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et velides 4 des rétentions
dimensionnées selon les régles fixédes & alinéa I ci-dessus.

Le transport des produits A I'intérieur de 1'érablissement est effectué avec les précautions nécessaires pour
dviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fits...).

V. — Toutes mesures sont prises pour recueilliv ensemble des ecaux et écoulements susceptibles d'étre
poliués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celies-ci soient récupérées ou
traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milien naturet. Ce
confinement peut étre réalisé par des dispositifs internes ou externes 4 Vinstallation. Les dispositifs internes
sont interdits lorsque des matiéres dangercuses sont stockées.
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In cas de dispositif de confinement externe a Pinstallaiion, les manéres canalisées sont collectdes. de
maniére gravitaive ou grice 3 des sysiemes de relevage avtonomes. puis convergent wvers celle capacité
spéeifique. En cas de recours A des systémes de relevage aufonomes, Pexploitant est en mesure de justifier 3
tout instant d’un entretien ot d’une maintenance rigourcux de ces dispositifs. Des tests réguliors sont par
ailleurs menéds sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoufement sont en position fermde pay défaut. En cas de
confinement externe, les orifices d'éeoulement issus de ces dispositifs sont muanis d"un dispositf automatique
d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux suscepiibles d'éure polludes y sont portées. Tout
moeyen est mis en place pour éviter la propagation de Pincendie par ces écoulements,

Le volume nécessaire A ce confinement est déterminé de la fagon suivante. L exploitant calcule la somime :

- du volume des matiéres liquides stockées

— du volume d'eau d'extinction nécessatre a la lutte contre Mincendie (120 m* minimum) ;

— du volume d'eau 1ié aux intempéries A raison de 10 Hires par métre carré de suwrface de drainage vers
Pouvrage de confinement iorsque le confinement est externe.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filitres de traitement des déchets approprides.

Section 5
L Dispositions d’exploitation

Art. 21, ~ L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite
de installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans
Finstallation et des dispositions & mellre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes élrangéres & I'élablissement n'ont pas accés libre aux installations.

Art. 22, - Dans les parties de Pinstallation recensées d articte 8, ef notamment celles recensées locaux i
risgue d’incendie définis & [D'articie 11.1.1, les gavaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent éue
effectués gu’aprés déliviance d'un « permis d'intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source
de chaleur) et éventuellement d'un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chalewr ou flanme)
el en respectant une consigne particulidre. Ces permis sont délivrés aprés analyse des risques liés aux travaux et
définition des mesures appropriées.

Le «permis d’intervention » et éventueliement le « permis de feu » ef la consigne particuliére sont établis et
visés par Pexploitant ou par une personne qu’il aura nommeément désignée. Lovsgue les travaux sont effectuds
par une entreprise extériewre, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne
particuliére relative & la séeurité de Dinstallation sont signés par Uexploitant et Mentreprise extéricure ou les
personnes qu’ils auront nommément désignées.

Dans les parties de Iinstallation présentant des risques dincendie ou d’explosion, il est interdit d"apposter du
feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait Pobjel d'un « permis de feu »,
Cette interdiction est affichée en caraciéres apparents.

Art. 23. - 1. — Régles générales.

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de la maintenance des matésiels de séeurité
et de lutte contre Mincendie mis en place (exutoires. systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu,
colonne séche, par exemple) ainsi que des éventuelles installations éleetriques et de chauffage, conformément
aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels doivent &tve inscrites sur un registre sur lequel sont également
mentionnées tes suites données A ces vérifications.

I. — Contrdle de Toutil de production.

Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous pression, 'outil de production (réacteur,
équipement de séchage, équipements de débactérisation/siérilisation, appareil & distilier, condenseurs,
séparateurs et absorbeurs, chambre de fermentation ou tempérée, fours, cuiseurs, tunnels de cuisson, autoclaves,
friteuses, cuves et bacs de préparation..) est régulidrement contrdlé conformément aux préconisations du
constructeur de cet équipement.

Ees vérifications périodiques de ces matériels doivent élre inscrites sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites donnédes & ces vérifications.

Art. 24. - [. - Consignes d’exploitation.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues i jour et affichées
dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamiment :

— Pinterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment Pinterdiction de fumer dans les
zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;
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— interdiction de tout briifage 2 air fibre <
I"obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de installution

Jes conditions de conservation et de stockage des produits, notamment fes précactions & prendre pour
Pemploi et le stockage de produits imcompatibles |

les procéddures darét durgence et de mise en séeurité de Pinstallation (€lecrricitd, réseaux de fluides) :

— les mesures & prendre en cas de fuite sur un réeipient ou une tayaulerie contenant des substances
dangereuses |

----- fes modalités de mise en ceuvre des dispositils d'isolement du réseau de collecte, prévaes a larticle 20

- les moyens dlextinction & utiliser en cas d’incendie ;

— a procédure dlalerte avee les numéros de @léphone du responsable dlintervention de I"éablissement, des
services d'incendie et de secours, ele.

— Pobligation dinformer inspection des installations classées en cas d'accident

— les regles de stockage définies a Marticle 24 (Ih

~ les modatités de netovage et de récupdration des matidres au sein des ateliers prévues par article 29 (1D,

1. — Modabitds de stockage.

A. — Lieu de stockage.
Le stockage de consommables dans les locaux de fabrication est interdit saul en cours de fabrication.

Tout stockage est interdit dans fes combles.

B. — Régles de stockage & IMextérieur.

La surface maximale des flots au sol est de 130 métres carrés, Ja hauteur maximale de stockage est de
8 métres, la distance entre deux flots est de 2,50 meétres minimum,

Ces flots sont implantés
— i 3 métres minimum des limites de propriété .

- & une distance suffisanie, sans étre inférieure & 3 métres, des parois extérieures du bltiment afin de
permettre une intervention sur ensemble des facades de Uflot en cas de sinistre,

C. ~ Reégles de stockage & Pintéricur des locaux,

Une distance minimale de | métre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le
platond ou de tout systéme de soufflage ou dlaspiration d’air ; cette distance rvespecle la distance minimaie
nécessaire ae bon fonctionnement du systéeme d'extinction automatique dincendie, lorsqu’il existe.

Tes matidres stockdes en vrac (produits nus posés au sol en tas) sont sépardes des autres matieres par un
espace minimum de 3 métres sur le ou fes ¢otés ouverts, Une distance minimale de | meure est respeciée par
rapport aux parols et aux &iéments de structure,

Les matidgres conditionnées en masse (produits empilés les uns sur les avtres) sont stockées de Ta maniére
suivanie :

~ les flots au sof ont une swrface limitde A 150 meétres cands ;

— la hauteur maximate de stockage est égale & § métres ;

— la distance minimale entre deux flots est de 2,50 metres.

Les matidres conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables (contenant avtoporteur destiné & étre
empilé) sont stockées de la maniére sujvante :

- les Tlots au sol ont une surface Hmitée & 150 métres careés ;

— la hauteur maximale de stockage est dégale a 10 métres ,

- la distance minimale entre deux tlots est de 2,50 métres.

Les matidres stockdes sous température positive dans des supports de stockage portewrs tels que les
rayonnages ou les paleftiers (racks) sont stockées & une hauteur maximale de 10 metres en Pabsence
d’extinction automatique.

Les matieres stockées sous température négative dans des supports de stockage porteurs tels que les
rayonnages ou les palettiers sont stockées & une hauteur maximale de 10 métres en 'absence d’une détection
haute sensibilité avec transmission de Dalarme & Pexploitation ou & une société de surveiilance extéricure.

1.a hautcur de stockage des matiéres dangereuses liquides au sens du réglement (CE) ne 1272/2008 est
limitée & 5 métres par rapport an sol intérieur.
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Croaprre i1
Emissions dans ’eau
Section |
Principes généraux

Art. 25, - Le fonctionnement de I'instaliation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des
caux visés au IV de Marticle 1. 212-1 du code de Penvironnement.

Les valeurs limites d'émission prescrites sont celles fixées dans le présent arnéié ou celles revues 2 la baisse
et présentées par Pexploitant dans son dossier alin d’intéerer fes objectifs présentés 2 1'alinda ci-dessus et de
permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de quatité environnementales et des
valeurs seuils définies par 1'arrété du 20 avril 2005 susvisé complété par Uaréié du 25 janvier 2010 susvisé.

Pour chaque polluant, e flux rejeté est inférieur & 10 % du flux admissible par fe milieuw.

La conception et Pexploitation des installations permetient de limiter les débits d’eau et les flux polluants.

Section 2
Prélévements et consommation d’eau

Art. 26. - Le prélevement ne se situe pas dans unc zone ol des mesures permanentes de répartition
quantitative ong &é instituées au titre de Darticle L. 211-2 du code de enviromement.

Le prélevement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milicu naturel est déterminé par
Pexploitant dans son dossier de demande d’enregistrement.

St le prélevement d’eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe
daccompagnement ou dans un plan d’ean ou canal alimenté par ce cours deau ou cette nappe, il est d’une
capacité maximale inférieure a 1 000 m¥heure et inférieur 2 5 % du débit du cours d’eau ou, A délaut, du débit
global dalimemtation du canal ou du plan d’eau.

Sile prélévement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un systéme aquifdre, a
Pexclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre
procédé, le volume total prélevé est inférieur & 200 000 m* par an.

La véfrigération en circuit ouvert est interdite.

Art. 27. ~ Si le volume prélevé par forage est supéricur & 10000 m¥an, les dispositions prises pour
Fimplantation, I'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise & Parrét des ouvrages de préldvement sont
conformes aux dispositions indiquées dans Parété du |1 septembre 2003 relatif aux préidvements soumis 2
déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 2 L.214-3 du code de
Uenvironnement,

Les installations de prélevement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est
relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m¥j, hebdomadairement si ce débit
est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de
I"installation.

Les ouvrages de prélevement dans les cours d’eau ne génent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent
ére construits dans e lit du cowrs d'eau des ouvrages de prélévement ne nécessitant pas autorisation
mentionnée a larticle L. 214-3 du code de 'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme
aux dispositions de Darticle 1. 214.18.

En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, I’ouvrage est équipé d’un dispositif
de disconnexion. En cas de coexistence sur le site d’un réseau d’alimentation en eau public et d’un réseau
d’alimentation en eau privé (forage par exemple), aucune connexion ne peut étre établie entre ces deux réseausx.

Art. 28. - Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de I"article 131 du code minier et
a I'arrété du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de
puits ou d’ouvrage souterrain soumis & déclaration en application des articles L. 214-1 A 1. 214-3 du code de
lenvironmement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans V'article R. 214-1 du code de
I’environnement.

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en
communication des nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface,
notamment par un aménagement approprié vis--vis des installations de stockage ou dutilisation de substances
dangereuses.

En cas de cessation d’utilisation d’un forage, des mesures appropriées pour ’obturation ou le comblement de
cet ouvrage sont mises en ceuvre afin d*éviter une pollution des eaux souterraines.

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée A la connaissance du
préfet avec tous les éléments d’appréciation de I'impact hydrogéologique.

Secrion 3
Collecte et rejet des effluents
Art. 29. - 1. — Collecte des effluents.
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I est interdit d7éablir des faisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
raitement ou étre détruits et le milieu réeepteur, & Pexception des cas accidentels od la séeunité des personnes
ou des instablations serait compromise.

Les effluents aqueux rejetés par les instadlations ne sont pas susceplibles de dégrader les réseaux de
Pinstallation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux. éventuelement par
mélange avee d'avwes effleents. Ces effluents ne conuennent pas de substances de nature i géner ie bon
fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Fes collecteurs véhiculant des eaux polludes par des liguides inflammables, ou susceptibles de 'ére, sont
équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Le pian des réseaux de collecte des effiuents fait apparaitre les secteurs collectéds, les points de branchement,
regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vaanes manuelles et automatiques... 1 est conservé dans
le dossier de installation.

H. - Installations de prétraitement et de traitement.

Afin de fimiter au minimum la charge de efffuent en corps gras, particules alimentaires, et débris
organiques en général, les sols des ateliers, chambres froides et tous ateliers de travail sont nettoyds & sec par
raclage avant lavage.

Sans préjudice des obligations réglementaires sanilaires, fes sols des zones susceptibles de recueillir des eaux
résiduaires et/ou de lavage de Uinstallation sont garnis d’un revétement imperméable et la pente permet de
conduire ces effluents vers un orifice pourva d'un siphon et, le cas échéant, d’un bac perforé permettant de
récupérer les matidéres solides, et raccordé au réseav d’évacuation.

L installation posséde un dispositif de prétraitement des effluents produits comportant, au minimum, un
dégrillage et, le cas échéant, un tamisage, un dessablage, un dégraissage, ou toute autre solwtion de traitement,

H1. — Cas du traitement des effluents en présence de matériels A risque spéeifiés,

En présence de matériels 4 risque spécifids tels que définis par le réglement n* 1069/2009 au sein de
I"installation, le processus de prétraitement est équipé d’ouvertures ou de mailles dont ta taille n'excede pas
0 millimatres ou de systémes dguivalents assurant que la taille des particules solides des caux résiduaires qui
passent au travers de ces systémes n'excéde pas 6 millimetres.

Les matidres recueillies sont éliminées conformément aux dispositions de 'article 57 (11} ci-aprés.

Art. 30. ~ Les points de rejet dans le milicu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Les ouvrages de rejet permetient une bonpe diffusion des cffluents dans le milieu récepteur et une
minimisation de la zone de mélange.

Fes dispositifs de rejet des eaux rdsidusires sont aménagés de manigre & réduire autant que possible la
perturbation apportée au miliew récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de Iutiisation de Ueau a
proximité immédiate et A Uaval de celui-ci, et & ne pas géner la navigation.

Art. 31. - Sur chaque canalisation de rejet d’effluents sont prévas un point de prélevement d’échantitions et
des points de mesure {débit, températare, concentration en polluant...).

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite & Uamont,
qualité des parois, régime d’écoulement, ete.) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére que
fa vitesse n’y soit pas sensiblement ralentic par des seuils ou obstacles situés 4 Paval et que 'effluent soit
suffisamment homogéne.

Ces points sont aménagés de manidre a &re aisément accessibles et permettre des inferventions en toute
séeurité, Toutes dispositions soni également prises pour faciliter Mintervention d’organismes extérieurs a la
demande de Pinspection des installations classées.

Art. 32, ~ Les eaux pluviales non souiliées ne présentant pas une altération de leur qualité d’origine sont
évacudes par un iésean spéeifique.

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polludes, notamment par ruissellement sur Jes voies de circulation,
aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont
collectées par un résean spéeifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant
de traiter les poilnants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes i la norme NF P 16-442 (version novembre 2007 ou version
ultérieure) ou A toute autre norme européenne ou internationale équivalente.

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la
moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée
par Pexploitant relative au report de cette opération sur la base de contrbles visuels réguliers enregistrés et
tenus & la disposition de I'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder
deux ans. Les fiches de suivi du neftoyage des décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, I'attestation de
conformité & la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus & la
disposition de ['inspection des instaliations classées.

Lorsque le ruissellement sur I'ensemble des surfaces de 'installation (toitures, aires de parkings, etc.), en cas
de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit a la sortie
des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur & 10 % du QMNAS da milieu récepteur, I'exploitant met en
place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur & 10 % de
ce QMNAS,
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En cus de rejet dans un ouviage collecti! de collecte, e débit maximal est lixé par convention entre
exploitant et fe gestionnaire de ouveage de collecte.

Les caux ainsi coltectées ne peuvent &re rejetées an milicu réeepteur quiapres contrdle de leur qualité et s
besoin traitement approprié. Leur rejel est éalé dans le temps en tant que de besoin en vue de sespecter les
valeurs limites fixées & Dawrticle 41, sous réserve de la compatibilitd des rejets présentant les niveaux de
pollution définis ci-dessous avee les objectifs de qualité et de quantité des caux visés au IV de Particle L. 21244
du code de Ienvironnement.

Art. 33. -~ Les rejets directs ou indirects deffluents vers les caux souterraines sont interdils.

Section 4

2

Valeurs limites d’émission
Art. 34, - Tous les effluents aqueux sont canalisés.

La ditutzon des effluents est interdite,

Le débit maximal journalier spécifique autorisé est de 6 m'ftonne de produil entrant cu 10 m*Atonne de
produit entrant en cas d’utilisation d’eau au sein d’un dispositif de refroidissement par dispersion d’eau dans un
flux d’air.

Art. 35, ~ Les prescriptions de cel article s"appliquent uniquement aux rejets directs au milieu natarel.

Lexpioitant justifie que le débit maximum journatier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du
cours d’eau.

La température des effluents rejetés est inférieure & 30 <C et leur pH est compris entre 3,5 et 8.5 ou 5,3 e£ 9,5
s'il y a neutralisation alcaline.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne
dépasse pas 100 mg Pyl

Pour les caux réceptrices, les rejers n'induisent pas, en dehors de la zone de mélange

— une éiévation de température supéricure 4 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, & 3 “C pour les ecaux

cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
— une lempérature supérieure & 215 °C pour les eaux salmonicoles, & 28 °C pour les caux cyprinicoles et
25 ©C pour les caux destinées a la production d'eau alimentaire ;

—-un pH en dehors des plages de valeurs suivantes © 0/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les
~eaux de baignade ; 6,585 pour les eaux destinées a Ia production alimentaire et 7/9 pour les eaux
conchylicoles ;

- un accroissement supérieur 8 30 % des matidres en suspension et une variation supéricure 4 10 % de la

salinité pour les eaux conchylicoles.

Les dispositions de Ialinéa précédent ne s appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer.

Art. 36, — L~ Les eaux résiduaires rejetées au milien naturel respectent les  valeurs limites de
concentration suivantes, sclon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants rejeté par Pinstallation, le flux maximal journalier est & préeiser dans le dossier
d’enregistrement.

1

Flux journalier maximal inférieur ou dgal & 15 kg/j.

100 mgf!
Flux journalier maximal supérieur & 15 kafl. 35 mgfl
Dans le cas d'une épuration par lagunage. 150 mg#t
Flux journalier maximal inférieur ou égal & 15 kg/j.

G mgi
Flux journatier maximal supérieur & 15 kgfl, 30 mgf
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DCO (st sfilvent non decants}

Fiux journalier maximal inférieur ou gal & 50 kg/l.

300 mgd

Flax jourralier maximal supérieur a 50 kol 125 mygi

Toutefois, des vsleurs limites de concentration différentes peuvent étre proposées par Vexpioitant dans son dossier d'enregistrement lorsque ia station
d'épuration de I'nstallation & un rendement ag moins égal 8 95 % pour 1z OCO, la DBOS et les MEST.

2, Azote &t phosphore

Azote glohal comprenant Vazote organique,
Fazote ammoniacal, I'azote oxydé

Fiux journalier maximal supérieur ou égal & 50 kgfjour. 30 mgh en concentration moyenne mensuelle,
Flux journatier maximal supérieur ou égal & 150 kgfjour. 15 mgd en concentration moyenne mensuelle.
Fluy journafier maximal supérieur ou égal a 300 kgfiour. 10 mgil en concentration moyenne mensuelie.

Toutefois, des waleurs fimites de concentration différentes peuvent dtre proposées par Vexploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque fa station
d'épuration de finstaliation a un rendement au moins égal & 80 % pour {'azote.

Phosphare (phosphore tatal)

Fluy Journalier maximal supérieur ou gal & 15 kgfjour. i 10 mgfl en concentration moyenne mansuelle,

Flux journalier maximal supérieur ou égal & 40 kgfour. P2 mg/l en concentration moyenne mensueile.

Fiux journalier maximai supérieur a 80 kgfour. 1 mgit en concentration moyenne mens

Toutgfois des vaiews limites de concentration différentes peuvent &ire proposées par Pexploitant dans son dossier d'enregistrement lorsgue la station
d'épuration de installation a un rendement au moins égal & $0 % pour le phosphore.

3. Autres polluants

SEH fen cas de rejets susceplibles de contenir de 1a graissel. : 300 mg/l

Chlorures (en cas de traitement ou de conservation ! Flux journalier maximal supérieur ou 6égal a | 6000 mgf en concentration maximaie journaliérs.
jpar mise en ceuvre de sell. 50 kgfjour.

| Flux journalier maximal supérieur ou égal & | 4000 mgt en cencentration masimale journaliére.
[ 150 kefjour.

1. — Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’étre rejetées par Pinstatlation, Iexploftant
présente dans son dossier les valeurs de concentration auxquelles elles seront rejetées. En tout étar de cause
pour les substances y figurant, les valeurs limites de 'annexe 1V sont respeciées.

Art. 37. ~ L. - Le raccordement 3 une station dépuration collective wbaine ou industrielie n’est autorisé
gue si Vinfrastructure collective (réseau et station & épuration) est apte & acheminer et traiter 'effluent
industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions, Une autorisation de
déversement ainst que, le cas déchéant, une convention de déversement sont Etablies avec la ou les autorités
compétentes en charge du résean d'assainissement et du réseau de collecte.

Les valeurs limites de concentration imposées a Peffluent a la sortie de Uinstallation avant raccordement a
une station d’épuration urbaine ne dépassent pas :

MEST : 600 mg/t;

DBOS : 800 me/l;

DCO: 2000 mgi;

Azote global (exprimé en N): 150 mg/l;
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Phosphore total {exprimé en PY: 50 me/l
SEH 0 300 me/l.

Toutefois, les valeurs limites de rejet ci-dessus peuvent &tre supéricures aux valewrs ci-dessus siles
autorisation et éventuelle convention de déversement autorisent et dans fa mesore ol i a &é démonud gue le
bon fonctionnement des réseaux, des équipements d’épuration, ainsi que du systéme de vaitement des boues
n'est pas altéré par ces dépassements.

Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs Hmites sont les mémes que pour un
rejet dans le milieu naturel.

Pour la température, le débit et le pH, autorisation de déversement dans le résecau public fixe o valewr &
respecter.

IL — Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'étre rejetdes par 'instatlation. exploitant
présente dans son dossier les valeurs limites de concentration auxquetles elles seront rejetées.

Art. 38, - Les valewrs limites ci-dessus s’appliquent 3 des prélévements., mesures ot analyses moyens
réalisés sur 24 heures.

Dans le cas ol une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent
dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Pans le cas dune
autosurveillance journaliére (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base
mensuelle.

Dans e cas de prélévements instantanés, avcun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite
prescrite.

Pour I"azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélévement de 24 heures ne dépasse pas le
double des valeurs limites fixées.

Pour les substances dangereuses présentes dans les rejets de Pinstallation et identifides dans le tableau de
Pannexe IV par une étoile, Pexploitant présente les mesures prises accompagnées d'un échéancier permettant
de supprimer le rejet de cette substance dans le miliew aquatique en 2021 (ou 2028 pour anthracéne et
I’'endosulfan).

Art. 38. - Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs Himites de concentration suivantes,
sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les
objectifs de qualité el de guantité des eaux visés au 1V de Particle L. 212-1 du cade de Peavironnement :

Matizres en suspension totales 35 mgit
DCO (sur effluent non décantd) 125 mgil
Hydrocarbures totaux 10 mgil

Section 5
Traitement des effluents

Art. 40. - Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de
prétraitement en cas de raccordement & une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu’elles
sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont congues et exploitées de manidre 4 faire
face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents A fraiter en particulier & I"occasion
du démarrage ou de Parrét des installations.

ford

Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux
paramétres permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces
mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de I'installation
pendant cing années.

St une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est
susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, exploitant prend
les dispositions nécessaires pour réduire ia pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin 'activité
concernéde,

Art. 41. — Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent
faire I"objet d’un épandage -

— les effiuents, & I'exclusion des eaux usées générées par le personne! dans les parties communes ;

- les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires, le cas échéant, aprés opération de

dégritlage visée a Particle 29 du présent arrété pour les matériels a risque spécifics.

L'exploitant respecte les dispositions de 'annexe III concernant les dispositions techniques & appliquer pour
e P P p
épandage.
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I

Criavrmus 1V
Emissions dans Pair
Section 1
Généralités

Art. 42, « 1. - Les poussidres, gaz polluants ou odeurs sont captés & la source ot canalisés, sanf duns Je cas
d’une impossibilité echnique justifiée. Sans préuedice des régles relatives a Uhygiene ot 4 Ia séeurité des
travaitleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrété,

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire 3 des émissions
diffuses de polluants dans Patmoesphére, sont confinés (récipients, silos, Bittiments fermes. . Les installations
de manipulation, transvasement, transport de ces produils sont, saud impossibilité techmque justifide, munies de
dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans "atmaosphére. Sinéeessaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordds a4 une instaliation de wraitement des effluents en vue de respecter les
dispositions du présent aréié. Les dquipements et aménagements correspondants satistont par ailleurs la
prévention des risques dlincendie et dexplosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiérenrs...),

Le stockage des autres produits en vree est réadisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A
défaut. des dispositions particulidres tant au niveaw de la conception et de Ja construction (implantation en
fonction du vent...) que de Uexploitation sont mises en czuvre.

Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font & Pair libre. Uhumidification du stockage ou la
pulvérisation d’additifs pour limiter fes envols par temps see sonl permis.

Il — lLiquipements frigorifiques et climatiques utilisant certains fluides frigorigénes,

Les conditions de mise sur le marché, dutilisation, de rvécupération et de destruction des substances
suivantes, chlorofluorccarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et hydrofluorocarbuwres  (HFC)
utilisées en tant gue fluides frigorigénes dans des équipements frigorifiques ou climatiques sont définies a
Particle R.343-75 et suivants du code de Venvironnement. Les fiches d’intervention établies tors des contréles
d’&anchéité ainsi que lors des opérations de maintenance et d’entretien sont conservées par Pexploitant dans un
registre par équipement tenu i la disposition de Pinspection.

Section 2
Rejets 4 atmosphére

Art. 43. - Les points de rejet dans le milieu nature! sont en nombre aussi réduit que possible. Siplusieurs
peints de rejet sont néeessaires, Pexploitant e justifie.

Les effluents sont collectés et rejetés & Patmosphére, aprés traitement éventuel, par Mintermédiaire de
cheminédes pour permetire tne bonne diffusion des rejets, La forme des conduits, notamment dans leur partie Ja
plus proche du débouché & Patmosphére, est congue de fagon A favoriser au maximum {"ascension des gaz dans
Patmosphére. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir 4 aucun moment siphonnage des
effluents rejetés dans les conduits ou prises d7air avoisinants, Les contours des conduits ne présentent pas de
point anguteux et la variasion de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Art, 44, - Les points de mesure et les points de prélévement d’échantillons sent aménagés conformément
aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans Tarrété du 7 juiller 2009 susvisé et équipés
des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arréié dans des conditions
représentatives,

Art, 45, - La hauteur de fa cheminée {différence entre ahtitude du débouché & Pair tibre et Maltitude
moyenne du sol i Pendroit considéré) exprimée en métres est déterminée, d’une part, en fonction du niveau des
émissions de polluants i Vatmosphére, dautre part. en fonction de Texistence d’obstacles susceptibles de géner
la dispersion des gaz.

Cette hauteur, qui ne peut ére inférieure & 10 métres fait Iobjet d'une justification dans le dossier
conformément aux dispositions de Pannexe 1.

Section 3
Valenrs limites d’émission

Art. 46. - L’exploitant démonire que les valeurs limites d'émissions fixées ci-aprés sont compatibles avec
i"étar du milieu,

Pour la détermination des flux, les émissions canalisées ef les émissions djffuses sont prises en compte.

Les méthodes de mesure, prélévement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par I'arrété du
7 juillet 2009 susvisé.

Art. 47. - Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapporté a4 des conditions
normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d’eau
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gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainst que les concentrations en polluants sont sapportés i une méme
teneur en oxygene de référence égale & 3 %. Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou
milligramme(s) par métre cube rapporté aux mémes conditions normalisées.

Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides,

Art. 48. — Pour les substances susceptibles d’éue rejetées par Uinstallation, les effluents gareux respectent.
selon le flux horaire, les valeurs limites de concentration fixdes dans le tableau figurant en annexe V.

Art. 49. - Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que élabiissement ne soit pas & "orivine
d’émission de gaz odorant susceplibles d’incommoder fe voisinage et de nuire & la samié et & la séeurité
publique.

Lorsqu'il ¥y a des souwrces potenticlles d’odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement..)
difficiles A confiner, celles-ci sont implantées de maniére & limiter la géne pour le voisinage {éloignement..).

Lexploitant démontre dans son dossier de demande qu'it a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter
en toute circonstance, a Pexception des procédés de traitement anaérobie, Papparition de conditions anaérobies
dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux A ciel ouvert.

le débit d’odeur des gaz émis 4 I"atmosphére par I'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables
et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes:

HAUTE U([if;\E;;\ﬂlSSlON Dfilﬁl (()n?}ai),uﬁ

0 1000 % 10?
5 3800 10°

0 21000 % 10

20 180000 % 10°

30 720000 % 10°

50 3600 % 10°

80 18 060 « 10¢

100 36000 % 10¢

Charimre V
Emissions dans les sols

Art, 50. - Les rejets directs dans les sols sont interdits,

CHavryre VI
Bruit et vibrations
Art. 51. — 1. — Valeurs limites de bruit.

Les émissions sonores de Dinstallation ne sont pas & [origine, dans fes zones d émergence réglementéce,
d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT
dans les zones & émergence réglementée
{incluant le bruit de Iinstalfation)

EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PERICDE
allant de 7 heures & 22 heures,
sauf dimanches et jours fériés

EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PERIODE
allant de 22 heures & 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés

Supérieur a 35 et inférieur ou égal & 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dBIA)

Supérieur & 45 dB(A)

5 dBiA)

3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en
fonctionmement, 70 dB{A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la péricde considérée est supérieur 4 cette limite.
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Dans le cas of le bruit particolier de établissement est a tonalité marquée au sens du poit 1.9 de
Pannexe de aréeé do 23 janvier 1997 susvisé, de maniére éuablie ou cyelique, sa durée dupparition n'excéde
pas 30 % de la durde de fonctionnement de Uéablissement dans chacune des périodes diwrne ou nocturne
définies dans e tableau ci-dessus.

1. — Véhicules. enging de chantier.

Les véhicules de transport, les matdriels de manuiention et les engins de chantier otlisés o Dindeienr de
Pinstaliation sont conformes aux dispositions en vigueur en matiere de limitation de leurs émissions sonores,

L usage de tous appasreils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parlews. ete.)
génant pour e voisinage est interdil, sauf si feur emploi est exceptionnel et réservé & Ja prévention et au
signalement dincidents graves ou d'accidents.

Hi. — Vibrations.
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées & I'annexe 1.

IV, — Surveillance par Pexploitant des émissions sonores.

Une mesare du niveau de bruit et de Mémergence est effectude par une personne ou un organisme qualifié au
moins tous les cing ans saof justification fournic dans le dossier denregistrement déaitiant la situation
géographique, I"'aménagement ou les conditions dexploitation et & tout moment sur demande de Pinspection.
Les mesures sont offectuées selon 1o méthode définie en annexe de Marété du 23 janvier 1997 susvisé, Ces
mesures sont effectudes dans des conditions représentatives du fonctionnement de Uinstallation sur une durée
d’upe demi-heure au moins.

Criapitre VI
Déchets et sous-produits animaux
Art. 52. - 52,1, Déchers.

L exploitant prend toutes les dispositions néeessaires dans la conception et Pexploitation de ses instiations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamiment

~ limiter & la source la guantité el la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres |

— trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication

~ s’assurer du traitement ou du prétailement de ses déchets. notamment par voie physico-chimigue,
biologique ou thermique :

— s’assurer pour les déchets ultimes dont le volume doit &tre sirictement limité d'un stockage dans les
meillevres conditions possibles.

3220 Sous-produits animex

Si Pinstallation génére des sous-produits animaux rentrant dans le champ du réglement (CE) n° 1069/2009
susvisé, "exploitant les identifie comme tels et veille & ce qu'ils soient coliectés, stockés, transportés et traités
conformément aux réglements (CT) n= 106972009 et 14972011,

Art. 53. - 33.1. Déchets.

L exploitant effectue & I'intérieur de son éablissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon
i facititer leor traitement ou leur élimination dans des filigres spéeifiques.

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou feur #limination, dans des conditions
ne présentant pas de risques de pollution {prévention d’un lessivage par les eaux métoriques, d'une pollution
des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odewrs) pour les populations avoisinantes et
I'environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination, des déchets dangercux sont réalisés sur des
cuveties de rétention élanches et protégées des caux météoriques.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas :

~ a capacité produite en 24 heures pour tes déchets fermentescibles en I'absence de locaux ou de dispositifs

assurant leur confinement et réfrigérés

- la capacité mensuelle produite ou, en cas de wraitement externe, un lot pormal d'expédition vers

I"instaliation d’élimination.

53.2. Sous-produits animaux

Les sous-produits animaux sont stockds, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne
présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux mét€oriques, d’une pollution des
eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour Jes populations avoisinantes et
I"environnement.
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Le stockage des sous-produits animaux est effectué selon lewr caséporie alin que lewr collecte et leur
traitement solent réalisés dans les conditions prévues par le séglement (CE) o7 106972009, dans des contenants
identifiés, et de maniére qu’ils ne soient pas source de contaminations croisées.

La quantité de sous-produits animaux fermentescibles entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité
produite en 24 heures en Mabsence de locaux ou de dispositifs assurant feur confinement et réfriadrés,

Art. B4, — 541, Déchers.

Les déchets gqui ne peuvent pas étre valorisés sont éliminés dans des instaliations réglementées conformément
au code de 'environnement. L’exploitant est en mesure ¢’en justifier I’élimination sur demande de Iinspection
des installations classées.

Lexploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux 9énérés par ses
activités (nature, tonnage, filicre d’élimination, ete.). 11 émet un borderean de suivi dés qu'il remet ces déchets
& un ters.

Tout brillage & Pair libre est interdit.

54.2. Sous-produits animanx

Les sous-produits animaux doivent étre traités ou éliminés dans un atelier agréé au titre du réglement (CE)
ne 1069/2009, sanf dans le cas d’une unité d’incinération autorisée au titre de fa directive 2000/06/CFE. Le
traitement sur place est une exception soumise & autorisation ¢t d agrément au tire du réglement (CE)
n® 106972009, Tout brilage & Iair libre est interdit.

Leur transport doit s’accompagner d’un document commercial el que défini dans le réglement (UE)
142/2011 diment complété et indiquant entre autres la catégorie du sous-produit, la quantité évacuée et
Pétablissement agréé de destination. L’exploitant consigne les envois el les documents commerciaux ou les
certificats sanitaires corvespondants. L’exploitant compiete le registre visé a Particle 54,0 susvisé en ce qgui
concerne Ja nature du sous-produit, sa catégorie, le tonnage et la filicre & élimination.

Cuarrrre VI
Surveillance des émissions
Section 1
Généralités
Art. 55. - L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans fes conditions
fixées aux articles 55 & 59. Les mesures sont effectudes sous la responsabilité de exploitant et 3 ses frais.
Les méthodes de mesure, prélévement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par I'arrété du
7 quillet 2009 susvisé.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des
installations classées choisi en accord avec Pinspection des instaliations classées.

Section 2
Emissions dans Pair

La présente section ne comprend pas de dispositions.

Section 3
Emissions dans Pean
Art. 56. - I. — Que les efffuents soient rejetés dans le miliew naturel ou dans un réseau de raccordement i
une station d’épuration collective, une mesure est réalisde selon la fréquence indiquée dans le tableau
ci-dessous pour les polluants énumérés ci-aprés, & partir d’un échantillon représentatif prélevé sur une durée de
24 heures.

Déhit Journellement ou lorsgue le débit est supérieur 4 200 m¥j en continu
Température Journellement ou lorsque le débit est supérieur & 200 m3fj en continu
pH Journeflement ou lorsque le déhit est supérieur & 200 m3j en continu

DCC {sur effiuent non décants) Semastrielle pour fes efffuents raccordés
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Mensuelte pour fes rejets dans i mitieu nature!
Matires en suspension totales Semestrielie pour Tps efiluemts raccordés

Mensueile pour fes rejels dans fe mitiev naturel

DBOG {*} {sur effiuent non décanta) Semestrielle pour les effluents raccordés

Mensuetle pour les rejets dans le milieu naturel

Azote giobal Semastriefle pour ies efiluents raccordés

Mensuete pour les rejets dans e miliey naturel

Phosphore total Semestrielle pour fes effluents raccordés

Mensuelle pour les rejets dans ie milier naturel

SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de fa | Annuelie pour les effluents raccordés
graisse) et

Trimestrielie pour les rejets dans le milieu naturel

Chigrures {en cas de traitement ou de conservation | Annuelle powr fes effluents raccordés
par mise en osuvie de sel} P . )

Trimestrielle pour les rejets dans le milieu natural

(*) Pour ta DBOS, ia fréquence peut dlre moindre s est démontré que le sulvi d'un autre paramétre est représentatif de ce polluant et
lorsque la mesure de ce paramélre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé,

Les polluants qui ne sont pas susceptibles d’8ure émis par Uinstallation ne font pas 'objet des mesures
périodiques prévues. Dans ce cas, 'exploitant tient a la disposition de Uinspection des installations classées les
éléments techniques permettant d’attester Pabsence d’émission de ces produits par Iinstallation,

Lorsgue les polluants bénéficient, au sein du périmétre autorisé, d'une dilution telie gu’ils ne sont plus
mesurables au niveau du rejet au miliew extéricur ou aw niveau du raccordement avec un réseau
d’assainissement, ils sont mesurds au sein du périmétre autorisé avant dilution.

Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé ef conservés dans le
dossier de Pinstallation pendant cing anndes. Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement &
Pinspection des installations classées.

Pour les efftuents raccordds, fes résultats des mesures réalisées & une fréguence plus conlraignante & la
demande du gestionnaire de la station d’épuration collective sont tenus & la disposition de Tinspection des
installations classées,

Art, 57. — 1. — Lexploitant met en place un dispositif de surveillance visant a identifier et quantilier les
substances dangereuses présentes dans ses rejets d'eaux issues du procédé industriel et fes eaux pluviales ou de
refroidissement susceptibles d’étre souillées du fait de DPactivité industrielle.

1. — Pour les installations enregistrées avant le 31 décembre 2012, les substances dangercuses suivanles
devront étre mesurdes six fois & un pas de temps mensuel selon les modalités technigues précisées a annexe V]
du présent arrété et notamment le respect des limites de quantification rappelées ci-dessous :

LIMITE DE QUANTIFICATION
SUBSTANCE CODE SANDRE a attzindre par substance
par les laboratoires en pg/il

Chloroforme 1135 1

Culvre et ses composes 1392 5

Nicket et ses composés 1386 10
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! : LIBGTE DE QUANTIFICATIO
SUBSTANCE | CODE SANDRE < a alleimndre par substs

Zinc et ses composés 1383 0
Nonylphénols 1957 : 0.1
Acide chloroacétique - 1465 25
Cadimium et ses composés 1388 2
Chrome et ses composeés 1389 5
Fluoranthene 1191 0,01
Mercure et ses composes 1387 0.5
Naphtaléne 1517 0.05
Plomb et ses composés 1382 5
Tétrachlorure de carbone 1278 05
Tributyiétain cation 2879 0,02
Dibutylétain cation 177 0,02
Monocbutylétain cation 2542 0,02
Trichioroéthyléne 1286 05

L exploitant powrra, pour les substances figurant ci-dessus en italique, abandonner la recherche pour celles
qui nauront pas été détectées aprés 3 mesures conséeutives réalisées dans les conditions techniques déerites 3
Pannexe V1 du présent arrété,

Au plus tard un an aprés son enregistrement, 'exploitant transmet au service de I'inspection des installations
classées un rapport de synthése de cette surveillance devant comprendre :

— un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétigue. Ce tableau comprend, pour chaque
substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableaw comprend
également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur les 0 échantillons ainsi que les
flux minimal, maximai et moyen calculés & partir des 6 mesures ot les limites de quantification pour
chaque mesure ;

— I'ensemble des rapports d’analyses réalisées ;

— dans le cas ol Pexploitant a réalisé lui-méme le prélévement des échantillons, Pensemble des éléments
permettant ¢ attester de la tragabilité de ces opérations de prélévement et de mesure de débit;

— des commentaires ct explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les
origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités indusiriclles exercées et des
produits utilisés ;

— le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d’alimentation en précisant leur origine
(superficielle, souterraine ou adduction d’eau potable).

Les conclusions de ce rapport permettent de définir les modalités de la surveiflance pérenne de certaines de

ces substances dont les résultats sont transmis trimestriellement au service de I'inspection.

IHl. — Pour les installations enregistrées aprés le 31 décembre 2012, sans préjudice des régles pouvant
figurer par ailleurs dans la réglementation, le service de I'inspection définit [a liste des substances A rechercher,
la fréquence ainsi que les modalités techniques de prélévement et d’analyses et communique ces €léments &
I’exploitant.

Section 4
Impacts sur air

La présente section ne comprend pas de dispositions.




12 avril 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANGAISE Texte 4 sur 118

Secrion 5
Impaces sur les caux de surface

Art, 58, ~ Lorsque le rejet seffectue dans un cours dleau et gu’il dépasse 1'une des valeurs suivantes

53 t)) de DCO;

20 kg/j dhydrocarbures totaux ;

10 kadj de chrome, cuivre, étain, mangandse. nicket et plomb, et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn

+Mn +Ni o+ P

(0.1 kgfj darsenic, de cadmivm el mercure, et leurs composés (exprimés en As +Cd + Hg).
Pexploitant wdalise ou fait réaliser des meswres de ces polluants en aval de son rejet, en dehors de la zone de
mélange, 4 une fréquence au moins mensuele.

Lorsque de rejet s’effectue en mer ou dans un lac et gqu'il dépasse 'un des flux mentionnés ci-dessus,
Pexploitant érablit un plan de surveillance de IMenvivonnement adapté azux conditions locales.

Les résultats de ces mesures sont envoyés 4 Mingpection des installations classées dans un délai maximum
d'un mois aprés la réalisation des prélévements.

Section 6
Impacts S [CS eatix souterraines
l.a présente section ne comprend pas de dispositions.

Art. 59. ~ Dans le cas oit exploitation de I'installation entrainerait I'émission directe ou indirecte de
polluants figurant aux annexes de arrété du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de
vérifier que 'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines n’entraine pas de dégradation ou de
tendances & fa hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souserraines.

Section 7

Déclaration annuelle des émissions polluantes

Art. 60. - Les émissions de substances visées aux articles 53 & 39 du présent arrété doivem faire, le cas
dchéant, Pobjet d’une déclaration annuelle dans les conditions prévues par "arrété ministériel du 31 janvier 2008
refatif’ au registre ¢t & la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Crarirre [X

Exécution

Art. 61. - Le directeur général de la prévention des risques est chargé de I"exécution du présent arvété, qui
sera publié aw Journal officiel de ta République {rancaise.

Fait e 23 mars 2012.

Pour e ministre et par délégation :
Le directenr général
de la prévention des risques,
L. Michi,

ANNEXES
ANNEXE 1
REGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS
L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas a Porigine de
vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de comprometire la santé ou la séeurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

1.a vitesse particulaire des vibrations émises, meswrée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne
doit pas dépasser fes valeurs définies ci-aprés.

L. Valeurs limites de la vitesse particulaire

1.1. Sources continues ou assimilées

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
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- toules les machines édmenant des vibrations de maniére continue ;
- les sources émettant des impulsions & intervalles assez courts sans limiaton du nombre d'émissions,

Les valeurs limites applicables & chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont fes suivantes

4 Hz - 8 Hy 8 Hz - 30 Hz : 30 Hr - 100 it
Constructions résistantes 5 mmys 6 mmys 8 mns
Constructions sensibles 3 mmfs 5 mm/s § mmys
Constructions trés sensibles 2 mmfs 3 mmjs 4 mmfs

1.2, Sources impulsionnelles & impuisions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles a4 impulsions répéiées, tules les sources émeftant, en
nombre limité, des impulsions & intervalles assez courts mais supérieurs 4 1 s et dont la durde d’émissions est
inféricure a 500 ms.
Les valeurs limites applicables & chacune des trois composantes di moovement vibratoire sont fes suivanies :

FREQUENCES 4 Hz -8 M2 8 Hz - 30 Hz 5 30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes 8 mmys 12 mmyfs 15 mmjs
Constructions sensibies & mm/s 9 mmys ; 12 mms
'éonslructions 1rés sensibies 4 mm/s 6 mm/s 9 mmfs

Quelie gue soit la nature de la source, lorsque les fréguences correspondant aux vitesses particulaires
couramment observées pendant la période de mesure s’approchent de (0,5 Hz des fréquences de 8. 30 et 100 Hz,
t valeur fimite & retenir est celle correspondant i fa bande fréquence immédiatement inférieure. Si les
vibrations comportent des fréquences en dehors de 'intervatie 4-100 Hz, il convient de faire appel 2 un
organisme Gualifié agréé par le ministre chargé de 'environnement.

2. Classification des constructions

Pour 'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégorics
suivant lear niveau de résistance :
~ constructions  résistantes : les constructions des classes 1 & 4 définies par la circulaire n° 23 du
23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans D’environnement par les installations
classées pour {a protection de environnement ;
- constructions sensibles: les constructions des classes 5 & 8 définies par fa circulaire nv 23 du
23 juillet 1986 ;
- constructions trés sensibles @ les constructions des classes 9 & 13 définies par la circulaire nv 23 du
23 juiller 19806,
Les constructions suivantes sont exclues de celte classification
~ les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
— les installations lies & la slreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
— les barrages, les ponts ;
— les chéteaux d'eau
- les installations de transport 4 grande distance de gaz ou de liquides autres que ["ean ainsi que les
canalisations d’eau sous pression de diameétre supérieur & un métre ;
— les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;
— les tnmnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains & importance analogue ;
— les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-
formes de forage,
pour lesquelles 'étude des effets des vibrations doit &tre confiée & un organisme qualifié. Le choix de cet
organisme doit Etre approuvé par Iinspection des installations classées.
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3. Méthode de mesure

3.1, Eldments de base

Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires, dont
une verticale, tes deux antres directions Glant définies par rapport aux axes horizontaox de Pouvrage Cludié sans
lenir compte de Pazimut.

Les capleurs sont placés sur I'élément principal de Ja construction {appui de fendire d un mur porteer, point
drappui sur Vossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).

3.2, Appareitlage de mesure

La chafne de mesure & utliser doit permettre enregistrement. en fonction du temps, de ia vitesse
particudaire dans la bande de firdquence aflant de 4 Hz 2 130 Hz pour les amplitndes de celle vitesse comprises
entre 0,1 mm/s et 50 mmis. La dynamique de la chaine doit &re au moins égale 4 54 dB.

3.3 Précautions opératoires

Les capteurs doivent étre compidtement solidaires de lewr support. 1 faut veiller & ne pas inswlier les
captewrs sur les revBtements (zinc, plite, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou
nrovoguer des vibrations parasites si ces revétements ne sont pas bien solidaires de I'élément principal de la
construction. I convient deffectuer, si faire se peut, uae mesure des agilalions existantes, en dehors du
fonctionnement de la source.

ANNEXE 11
REGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINEE

On calcule dabord Ta quantité s = k gfe, pour chacun des principaux polluants ot

k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussidres ;

g est e débit théorigue instantané maximal du poliuant considéré émis & ta cheminée exprimé en
kilogrammes par heuwre ;

¢, est la concentration maximale du polivant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de
I"installation exprimde en milligrammes par métre cube normal |

¢, est égale & ¢ -~ ¢, ol ¢, est une valeur de référence donnde par le tableau ci-dessous ct ol ¢, est la

moyenne anniuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.

POLLUANT VALEUR DE ¢.
Oxydes de soufre 0,15
Oxydes d'azote 0,14
Poussiéres 0,16
Acide chlorhydrique 0,05
Composés organiques :
- visés au a du 7 de {'article 50 1
- visés au ¢ du 7° de l'articie 50 0,05
Plomb 0,0008
Cadmium 00005

En I'absence de mesures de Ja pollution, co peut éwe prise forfaitairement de la maniére suivante

OXYDES DE SOUFRE OXYDES D'AZOTE POUSSIERES

Zone peu poliuge 0, 0 0,01
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OXYDES DE SOUFRE GXYDES DXAZOTE POUSSIERES

Zone moyennement wrbanisée ou moyennement industrialisée 0,04 0,05 0,04

Zone trés urbanisée ou trés industrialisée 0,07 0,10 0,08

Pour les autres poliuants, en absence de mesure, ¢, pourra ére néeligée,
On détermine ensuite s gui est égal d Ja plus grande des valeurs de s caleulées pour chacun des principaux
poiluants,
La haateur de la cheminéde, exprimée en méires, doit &re au moins Egale & la valeur h, ainst caleulée
h, = s (RAT)™

s est défint plus, haut ;

R est le débit de gaz exprimé en métres cubes par heure ef compté & la température effective d'éjection des

gaz; .

+ T est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température

moyenne annuelle de PPair ambiant, Si + T est inféricure 4 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le

calcul,

S5i une installation est équipée de plusteurs chemindes ou il existe dans son voisinage d’autres rejets des
mémes polluants & Vatmosphére, le calcul de la havteur de la cheminée considérée est effectué comme suit:

Deux chemindes 1 et §, de hauteurs respectivement by et h; sont considérées comme dépendantes si les trois
conditions suivantes sont simultanément remplies

ia distance entre les axes des deux cheminédes est inférieure & la somme: (h, +hj + 10) (en métres) ;

h; est supéricure & la moitié de h;;

“h, est supérieure & la moitié de hy.

On détermine ainsi Uensemble des chemindes dépendantes de la cheminde considérée dont la hautewr est au
moing égale a la valeur de h, calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumigue
total des gaz émis par Uensemble de ces cheminées.

5’1l y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature A perturber la dispersion des gaz, la
hauteur de la cheminée doit étre corrigée comme suit

— on calcule la valeur h, en tenant comple des autres rejets lorsqu’il y en a;

- on considére comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant installation
étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :

-~ ils sont situés & une distance horizontale (exprimée en métres) inférieure 4 10 h, + 350 de axe de la
cheminée considérée ;

~ ils ont une largeur supériewre & 2 métres ;

- ilg sont vus de la cheminde considérée sous un angle supérieur & 15 dans le plan horizontal ;

- goit h, "altitude {exprimée en métres et prise par rapport au niveau moyen du sol & Pendroit de la
cheminée considérée) d’un point d’un obstacle situé i une distance horizontale d; (exprimée en métres) de
I’axe de la cheminée considérée, et soit H, défini comme suit :
~ si d, est inféricure ou ¢gale & 2 h, + 10, I, = h; +5;

— s d, est comprise entre 2 h, +10 et 10 b, + 50,
~ H; = 54 (h, +5)(1 — d/[10 h, +50});

— soit H, Ia plus grande des valeurs H; calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;

~ la hauteur de Ja cheminée doit &tre supérieure ou égale a la plus grande des valeurs H, et h,.

La vitesse d’éjection des gaz en marche continue maximale est au moins ¢gale & 8 m/s si le débit d’émission
de la cheminée considérée dépasse 5000 m*/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou &gal & 5000 m¥h.

ANNEXE 111
DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIERE D'EPANDAGE
L’épandage des déchets ou des effiuents respecte les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions
de Ja réglementation relafive aux nitrates d’origine agricole :
a) Intérét agronomigue du déchet épandu :

Le déchet ou effluent pandu a un intérét pour les sofs ou la nutrition des cultures et son application ne porte
pas atteinte, directe ou indirecte, & la santé de I"homme et des animaux, & la qualité et & I’état phytosanitaire
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des cuftures ni A la qualiné des sols et des milicux aquatiques et est mis en ceuvie afin gue jes nusances sokent
réduites au minimum.

b} Elude préalable de Pépandage

ne éude préalable d'épandage précise Minnocuié (dans les conditions d'emplon) et Pintérét agronomique
des déchets ou des effluents aw regard des paramétres définis au point [ ci-aprés, Paptitude du sol & les
recevorr et le plan dépandage détillé ci-aprés. Cette éude justific la compatibititd de 'épandage avec les
contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans
prévas & Palinda 9 de Varticle R, 512-46-4 du code de Penvironnement.

L étude préalable comprend notamment

— la caractérisation des déchets ou des efftuents & épandre © quantitds prévisionnelles. rythme de production,
valeur agronomique au regard des paramétres définis au point 1 ci-aprés, teneurs au regard des paramétres
définis aux tableaux 1-a et 1-b du point 1 ci-dessous, état physique, traitements préalables (déshydratation,
pressage, chaulage...) en distinguant les formes liquides, piteuses ou solides

- Pindication des doses de déchets ou des effluents & épandre selon les différents types de culture & fertiliser
et les rendements prévisionnels des cultures ; Uexploitant démontre en particulier qu’il dispose des
surfaces suifisantes pour respecter pour azote les régles de la fertiisation équilibiée dans la timite des
capacités exportatrices des cobres |

— Pemplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d'emploi des stockages de déchets ou des
effluents en attente & épandage ; Uidentification des filidres allernatives d’élimination ou de vatorisation ;

— la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramétres définis & alinda 2 du
point H ci-aprés et des FTM visés au tableau 2 du point 1 ci-aprés, au va d'analyses datant de moins d'un
an;

- la démonstration de adéquation entre les surfaces agricoles maltrisdes par Uexploiiant ou mises & sa
disposition par des préleurs de tesre et les flux de déchets ou des effluents & épandre (productions,
rendements objectifs, doses & Phectare et temps de retour sur une méme parcelle, périodes d'interdiction
d'épandage...) ;

¢} Plan d'épandage :

Au vu de ["éude préajable, un pian d’épandage est réalisé ; il est constituc

- d'une carte 4 une échelle minimum de 1/25 000 permettant de localiser les surfaces ot 'épandage est
possible compte tenu des surfaces exclues de épandage (of. notamment g régles d'épandages), Cette carte
fait apparaitre les contours et les numdéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que Jes

I - .z
zones exclues a I'épandage ;

— d'un document mentionnant Midentité el Madresse des préieurs de terres qui ont souserit un contrat écrit
avec Dexploitant, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciprogues

~ d'un tableau référencant les surfaces repérées sur e support cartographique et indiquant, pour chaque
unité, les numéros d’flots de référence PAC ou & défaut ies références cadagirales, Ta superficie totale er fa
superficie potentiellement épandable ainsi que le nom de I'exploitant agricole.

Toute modification du plan d’épandage est portde avant sa réalisation A la connaissance du préfet,

d) Régles d’épandage :

1. Les apports d'azote, de phosphore et de potasse toules origines confondues, orpanique et minérale, sur les
terres faisant I'objet d'un épandage, tiennent compte de la votation des cultures ainsi que de la nature
particuliére des terrains et de Jeur teneur en éléments Tertilisants. Les quantitds épandues et les périodes
d’épandage sont adaptées de maniére 4 asswrer Papport des éléments atiles aux sols ou aux cultures sans
excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les
supports de culture. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les Iégumineuses sauf la luzerne et
les prairies d’association graminées-léguminecuses.

2. Caractéristiques des déchets épandus :

Le pll des efftuents ou des déchets est compris entre 6.5 et 8,5, Toutefois, des valeurs différentes peuvent
étre retenues sous réserve de conclusions favorables de 1'érude préalable.

Les déchets ou effluents ne contiennent pas d’éléments ou substances indésirables (morceaux de plastiques,
de métaux, de verses, eic.) ni d’agents pathogenes au-deld des concentrations suivantes :

— Salmonella : & NPP/10 ¢ MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probabie) ;

— Enterovirus - 3 NPPUC/I0 ¢ MS {dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d’unités

cytopathogénes) ;

— ceufs d’helminthes viables : 3 pour 10 g MS.

Les déchets ou effluents ne peuvent étre épandus :

~ si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent Pune des valeurs limites figurant an
tableau 2 du point 1 ci-dessous ;

~ dés lors que Pune des teneurs en éléments ou éléments indésirables contenus dans le déchet ou 1'effluent

excéde les valeurs limites figurant aux tableaux 1-a et [-b du point 1 ci-dessous ;

~ dés lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur I'un de
ces éléments ou composds excéde les valeurs limites figurant au tablean i du point T ci-dessous.
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Lorsgue les déchets ou effluents sont épandus sur des piturages, fe flux maximum des éléments-traces
métaltiques a prendre en compte, cumulé sur une durde de dix ans, est celui du tableau 3 du point | ei-dessous.

Les déchets ou efftuents ne doivent pas éure épandus sur des sols dont le pil avant pandage est inféricur i 6.
sauf Jorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

-~ le pH du sol est supérieuwr & 5

= da nature des déchets ou effluents peut contribuer & remonter le pH du sol & wne valeur supéricure ou deale

a0,

= le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci-dessous.

3. Programme prévisionnel d’épandage :

Un programme prévisionnel annuel d’épandage est éabli, en accord avec les exploitants agricoles préteurs de
terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles du
producteur de déchets ou deffluents lorsque celui-¢i est dgalement exploitant agricole,

Ce programme comprend au moins :
la liste des parcefles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des sysiemes de culiure

o (culures implantées avant et aprds 'épandage, période d interculture) sur ces parcelles ;

— une caractérisation des différents déchets ou effluents (type |liguides, piteux et solides], quantités

o prévisionnelles, rythme de production, ainsi qu'au moins les teneurs en azote global et azote minéral et

minéralisable, disponible pour la cultuge A fertiliser, mesurées et déterminées sur fa base d’analyses datant

. de moins d’un an);

« les résultats d’une analyse de sols datant de moins d'un an sur le paramétre azote global er azote minérat

et mincralisable sur chaque point de référence représentatii’ de chaque zone homogéne ;

-~ fes préconisations spéeifiques dapport des déchets ou des effluents (calendrier et doses d'épandage...)

— IMidentification des personnes morales ou physiques intervenant dans a réalisation de 1'épandage.

Ce programme prévisionnel est tenu & la disposition de I'inspection des instaliations classées. I} lui est
adressé sur s demande,

4. La caractérisation des déchets ou effluents & épandre fournie dans P'élede préalable est vérifice par
analyse avant le premier épandage. En dehors de la premiére amnée d’épandage, les effluents ou déchets sont
analysés périodiquement et notamment & chaque fois que des changements dans les procédés ou les raitements
sont susceptibles de modifier leur qualité (en particulier pour ce qui concerne la (eneur en léments-fraces
métalliques et en composés organiques,

5. Dans le cas d'une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des déchets ou des
effluents et aux doses d’emploi sont actualisées et sont adressées au préfer 4 Pissue de ta premiére année de
fonctionnement,

0. les déchets solides ou piteux non stabilisés sont enfouis ie plus tot possible. dans un délai maximum de
quarante-huit_heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation. Des dérogations i
Pobligation d’enfouissement peuvent toutefois ére accordées sur justification dans le dossier d’enregistrement
pour des cultures en place 3 condition que celles-ci ne soient pas destindes i a consommation humaine directe.

7. Sous réserve des prescriptions fixées en application du code de fa santé publique, Pépandage de déchets
ou d’effluents respecte les distances et délais minima suivants :

i

NATURE DES ACTIVITES A PROTEGER DISTANCE MINIMALE DOMAINE D'AFPLICATION
Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux | 35 métres Pente du terrain inférieure 4 7 %
destinées 4 la consommation humaine en | 100 métres Pente du terrain supdrieure 3 7 %

écoulement libre, installations souterraines ou
semi-enterrées utilisdes pour le stockage des
2alx, que ces derniéres soient utilisées pour
Falimentation en eau potable ou pour Varrosage
des cultures maraichéres

Cours d’eau ¢t plan d'eau Pente du terrain inférieure & 7 %:
5 méfres cles berges 1. Déchets non fermentescibles enfouis
immédiatement apras épandage,
35 meétres des berges 2. Autras cas
Pente du terrain supérieurc 4 7 %:
100 métres des berges 1. Déchets sofides et stabilisas
200 métres des berges 2. Déchets ncn solides et non stabilisés
Lieux de baignade 206 métres

Sites d'aguaculture (piscicuiture et zones | 500 métres
gonchylicoles)

Habitations ou focal ccoupé par des tiers, zones de | 53 matres En cas de déchats ou d'effluents odorants
foisirs et établissement recevant du public 100 métres
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NATURE DES ACTIVITES A PROTEGER : DELAL MINIMUM DOMAINE D AFPLICATION

Herbages ou culture fourragéres . Trols semames avant la romise a inerbe des
animatx ot de fa récolte de cultures fourragéres

Terrain affectés & deos cultures maraichres ou | Pas d'dpandage pendant la période de végdtation
fruitieres & Vexception des cultures d'arbres
fruitiers

Terraing destinés ou affectés 2 des cultures | Dix mois avant ia récolte et pendant la récolte
maraicheres ou frutiéres, en contact avec les | elie-méme

sols, ou susceptibles d'étre consormmés & P'état

cru 1

8. Les périodes d’épandage et les quantités épandues sont adapiées de manidre

— & assurer Papport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins en la matigre
comple fenu des apports de foute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs ;

~ & empécher 1 stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une
percolation rapide ;

— & empécher Uaccumulation dans le sol de substances susceptibles & long terme de dégrader sa structre ou
de présenter un risgue €cotoxicologigue,

I.”épandage est interdit :

~ pendant les périodes of le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enncigd, exception faile des

déchets solides ;

— pendant les périodes de forte ploviosité et pendant fes périodes ot i} existe un visque d'inondation ;

- en dehors des terres régulidrement ravaillées et des prairies ou des foréls expioitdes |

— sur les terrains & forte pente, dans des conditions qui entrafneraient leur ruissellement hors du champ

d’épandage.

9. Détection d'anomalies :

Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou 2 la suite de 'épandage de
déchets ou des effluents et susceptible d'&ue en relation avec ces épandages est signalée sans délai a
Pinspection des instatlations classées.

¢) Ouvrages d’entreposage .

Les ouvrages permangnts d'entieposage de déchets ou d'effluents sont dimensionnés pour faire face aux
périodes o0 I'épandage est soit impossible, soit interdit par I"élude préalable. De plus, Uexploitant identifie les
installations de traitement du déchet ou de Peffluent auxquelles il peut faire appel en cas de dépassement de
ces capacitds de stockage du déchet ou effluent.

Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne sotent pas source de géne ou de
nuisances pour le voisinage et nentrainent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou
infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouviages d’entreposage est interdit. Les
ouvrages d’entreposage 3 'air libre sont interdits d’accés aux tiers non autorisés.

Le dépot temporaive de déchets, sur les purcelles d’épandage et sans travaux d’aménagement, n’est autorisé
que lorsque les cing conditions suivantes sont simultanément remplies

— les déchets sont solides el peu fermentescibles, & défaut, la durée du dépdt est inféricure A quarante-huit

heures ;

— toutes les précautions ont é¢ prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage

ou une percotation rapide vers les nappes superticielles ou souterraines ;

~ le dépbt respecte les distances minimales d’isolement définies pour U'épandage au point 7 sauf pour la

distance vis-a-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale 4 100 métres. En
outre, une distance d’au moins 3 méwres vis-a-vis des routes et {ossés est respectée ;

~ le volume du dépdt est adapté A la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période

d’épandage considérée ;

- la durée maximale ne dépasse pas un an et le retour sur un méme emplacement ne peut infervenir avant

un délai de trois ans.

/) Cahier d'épandage :

Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de Pexploitant, & la disposition de Pinspection des
installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles {ou Tlots) réceptrices
épandues 1
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- les surfaces effectivement épandues ;

- les références parcellaires :

— les dates d’¢pandage ;

-~ {a nature des cultures ;

les volumes et la nature de toutes les matidres épandues ;

~ les quantités d'azote global épandues ¢origine ICPE ;

---- Pidentification des personnes morales o physiques chargées des opérations d'épandage ainsi que
Pensemble des résultats danalyses pratiquées sur fes sols et les matitres épandues avec les dates de
prélevements et de mesures et leur localisation.

Ce cahier d’épandage est renseigné de manidre inaltérable & Ia fin de chaque semaine au cours desquelles

des épanduges ont &€ effectués.

Lorsque fes déchets ou les efffuents sont épandus sur des parcelles mises & disposition par un préteur de
terres, un bordereau cosigné par Pexploitant et le préteur de terre est référencé et joint au cahier d*épandage.
Ce bordercau est éabli au plus tard & la fin du chantier d’épandage et au moins une fois par semaine. I
comporte 'identfication des parcelles réceptrices, les volumes et les quantitds d’azote global épandues.

£) Analyses de sols:

Les sols doivent étre analysés sur chaque point de référence représentatif de chague zone homogéne. Par
zone homogeéne on entend une partie d’unité cufturale homogene d’un point de vue pédologique n'excédant pas
20 hectares ; par unité culturale, on entend une parcelle ou un groupe de parcelies exploitées selon un systéme
unique de rotations de cultures par un seul exploitant :

— aprés Puitime épandage, sur le ou les points de référence, sur chague pweelle exclue du périmétre

d’épandage ;

- au minimum tous kes dix ans.

Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au 2 du point 1T ci-dessous.

Les méthodes d’échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions du point HI ci-aprés.

Point 1. - Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques

Tableau l-a. - Tewneurs lindtes en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents

ELEMENTS-TRACES METALLIQUES et ik A | e e T s ooy £ DECHETS
Cadmium 10 0,015
Chrome 1000 15
Cuivre 1000 15
Mercure H 0,015
Nicket 200 0.3
Ptomb 800 15
Zing 3000 45
Chrome + cuivre +nicke] +zing 4000 6

Tableau 1-b. — Teneurs limites en composés-traces organigues dans les déchets ou effluents

VALEUR LIMITE OU EFFLUENTS FLUX CUMULE MAXIMUM APPORTE
3 dans fes déchets {imgkg MS) par les déehets ou effluents en dix ans (mg/im?)
COMPOSES-TRACES ORGANIQUES
Cas généraf Epandage sur péturage Cas générat Epandage sur paturage

Total des 7 principaux PCB {*) 08 0.8 1,2 1.2
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COMPOSES - TRACES CRGANIQUES

VALCUR LEIMTE OU EFFLUENTS

dans les déchaets (mgdkg MS)

o

Cas ganéral

Epandage s pdterage

par les dochets ou efffuents on dix a:

Cas génceat

{¥) PCB 28, B2, 101, 118, 138, 153, 1860,

Fluorantiene 5 i 4 75 6
Benzolbiluoranthéne 25 25 1 :
Betzolalpyréne 2 15 3 7

FLUX CUMULE MAXIMUR AFFPORTE

(gl

Epandane sur paturage

Tableau 2.

— Valenrs liniites de concentration dans les sols

ELEMENTS-TRACES
dans les sols

VALEUR LIMITE
{mgtkg MS}

Cadmiuem

Chrome

Cuivre

150

Mercure

100

Nigkel

Plomb

50

Zine

106

300

Tableau 3. ~ Flux cimulé maxinan en déments-traces métalliques apporté par les déchets
ouw effluenns pour les pitnrages ou les sols de pl inférieurs a 0

ELEMENTS-TRACES
rmétalliques

FLUX CUMULE MAXIMUM
apporté par les déchets ou effluents
an dix ans mg/m’l

Cadmium 0,015
Chrome 1.2
Cuivre 12
Mercure 0,012
Nickel 0.3
Plomb 0.8
Séiénium {*} 0,12
Zinc 3
Chrome + cuivre + nickel + zinc 4

{*} Pour le paturage uniguement,
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Poimnt 11, - Eléments de earactérisation de fa valeur
agronomigue des déchets ou des cffiuents et des sols

Lo Analyses pour Ja caractérisation de la valeur agronomique des déchets ou des effluents destinés a
I"¢pandage

- matiére séche (%) ; matiére organique (%) ;

- pl

— azote global ;

— azote ammoniacal {en NHd) .

~ rapport /N ;

- phosphore total (en P205); potassium tofal {en K20); calcium total {en CaO): magnésium total (en
MgO} @ oligo-éiédments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés 3 la fréquence prévue
pour les éléments-races.

Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caraciérisation initiale des déchets ou des

effluents.

. Analyses pour la caractérisation de fa valeur agronomique des sols

— granulométrie ;

— mémes paramétres que pour la valeur agronomique des déchets ou des effluents en remplacant les
¢léments concernés par: P2035 échangeable, K20 échangeable, MO échangeable et CaQ échangeable.

)

Point IIl. — Méthodes d'échantillonnage et d’analyse

Echantillonnage des sols:

Les prélevements de sol doivent &tre effectués dans un rayon de 7.50 métres autour du point de référence
repérd par ses coordonnées Lambert, & raison de 16 prélévements élémentaires pris au hasard dans le cercle
ainsi dessiné :

- de prétérence en fin de culture et avant fe labour précédant la mise en place de la suivante ;

- avani un nouvel épandage éventuel de déchets ou defftuents ;

~en observant de toute fagon un délai suffisant aprés un apport de matiéres fertilisantes powr permettre leer

intégration correcte au sol ;

— & fa méme époque de lannde que la premiére analyse et au méme point de prélévement.

Les modalités d’exécution des prélévements élémentaires et de constitution et de conditionnement des
échantillons sont conformes & la norme NF X 31 100.

Méthodes de préparation et d'analyse des sols

La préparation des échantitlons de sols en vue d’analyse est effectuée selon la norme
NE1SO 11464 décembre 1994). L'extraction des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn ¢t leur
analyse est effectuée selon la norme NF X 31-147 {uillet 1996). Le pH est effecwé selon la norme
NEF IS0 10390 (novembre 1994).

Echantillonnage des effluents et des déchets :

Les méthodes d'échantillonnage peuvent étre adaptées en fonction des caractéristiques du déchet ou de
Ieffluent 4 partir des normes suivantes :

NEF U 44-101 : produits organiques, amendements organigues, support de culture-échantillonnage :

NF U 44-108 : boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en
vue de Pestimation de la teneur moyenne d’un ot

NE 1) 42-051 : engrais, théorie de I"échantillonnage et de estimation d’un lot;

NF U 42-053 : maticres fertitisantes, engrais, contrdle de réception d’un grand lot, méthode pratique ;

NE U 42-080: engrais, solutions et suspensions ;

NF U 42-090 : engrais, amendements calciques et magnésiens, produits solides, préparation de 1’échantillon
pour essal.

La procédure retenue donne lieu A un procés-verbal comportant les informations suivantes :

— identification et description du produit & échantillonner (aspect, odeur, état physique) ;

— objet de I'échantillonnage ;

- identification de 'opérateur et des diverses opérations nécessaires ;

— date, heure ef lieu de réalisation ;

-~ mesures prises pour freiner I’évolution de I'échantillon ;

~ fréguence des prélévements dans Pespace et dans le temps ;

- plan des localisations des prises d'échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs

caractéristiques (poids et volume) ;
— descriptif de 1a méthode de constitution de I’échantillon représentatif (au moins 2 kg) & partir des
prélévements élémentaires {division, réduction, mélange, homogénéisation) ;
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- descripuls des maiériels de préfévement ;
- deseripnl des conditionnements des échantitions ;
— condition dexpddition.
La présentation de ce procés-verbal peut &g inspirée de la norme U 42-060  (procés-verbanx
d ¢chantitlonnage des fertilisants),

Méthodes de préparation et danalyse des effluents et des déchets :

La préparation des Schantillons peut éue effectuée selon la norme NEFU44-110 relative aux  houes,
amendements organiques et supports de culture.

La méthode d’extraction qui n'est pas toujours normalisée est définie par e faboratoire selon les bonnes
pratiques de laboratoive.

Les analyses retenues peuvent &tre choisies parmi les iistes ci-dessous, en utilisant dans o mesure du
possible des méthodes normalisées pour awtant qu'elles soient adaptées A la nature du déchet & analyser. Si des
méthodes normalisées existent €f ne sont pas employées par fe laboratoire ¢’ analyses, la méthode relenue devra
faire J'objet d'une justfication,

Tableau 4. — Méthodes analvtigues pour les élémenis-traces

METHODE D'EXTRACTION H - : -
ex de préparation METHODE ANALYTIOUE

Elément-traces métalliques i Extraction i I'eau régale Speciromeétrie d'ahsorption atemique ou
i Séchage au micro-ondes ou a Pétuve spectrométrie d'émission {AES) ou spectrométrie
d'émission {CP) couplée & la specirométrie de

masse ou spectrométrie de fluorescence (pour

Ha)

Analyses sur les lixiviats

Elles peavent éire faites aprés extraction selon fa norme NFX 31-210 ou sur colonne lysimérique et portent
sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de leur solubilité et de leur toxicité.

Les méthodes d’analyses recommandées appartiennent & la série des NFT 90 puisqu’il s'agit des solutions
HGUEUSES,

ANNEXE IV

VLE POUR REJIET AQUEUX DANS LE MILIEU NATURIEL

I. — Les caux résiduaires rejetées au milicy natured respectent fes valeurs limites de concentration suivantes :
1.
Ne CAS
Indice phénols - 0,3 mg#t
Cyanures 57-12-5 0.7 mgf
Manganése ot composés (en Mn) 7439-88-b T gl
Fer, alurminium et composés (en Fe + Al) - 5 mgft
Etain (dont tributylétain cation et oxyde de tributylétain) 7440-315 2 mg/l dont 0,05 mg# pour chacun des
composés tributylétain cation et oxyde
de tribitylétain
Composds organiques halogénés {en AODX ou EOX) cu halogénes des composés ;| ~ 1 mof
organiques absorhables (AGK)
Hydrocarbures totaux - 10 mg/
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Fluor ot composés fen Fi (dom fluorures) = ‘ 15 mgit
2. Substances dangereuses entrant dans la qualification de I'état des masses d'eau
Substances de I'état chimique

Alachlore : 15872-60-8 50 2
Anthracéne? 120-12-7 50 paf
Atrazine 1812-24-9 50 pgit
Benzéne 71-43-2 50 gl
Diphényléthers bromés 56 gl (somme des composés)
Tétra BOE 47 *

Penta BDE 99° 32534-819

Penta BOE 100* | 32534819

Hexa BDE 153
. Hexa BDE 154

.H_épiaBDE 163

'.DecaBDE 208 i 1163-19-5

Cadmium et ses composés® 1440-43-9 50 rof
Tétrachlorure de carbone 56-23-5 50 ugf
Chloroaleanes CH)-13 85535-84-8 50 gt
Chlorfenvinphos 470-90-6 50 poft
Chlorpyrifos {gthyleiiorpyrifos} | 2921-88-2 50 poll
Pesticides cyclodiénes {Aldrine, Dieldrine, Endrine, lsodrine) SOEégggf'SB&ETJN2-20-8/ 50 pgf (somine des 4 drines visées)
DDT total 769-02-65 50 g/l
1.2-Dichlorcéthane 167-08-2 50 poh
Dichiorométhane 75-09-2 50 pgit
Dil2-éthylhexyllphtalate (DEHP} 117-817 B0 gt
Diuron 330-54-1 50 ng/l
Endesulfan {somme des isoméresi* 115-28-7 50 ngh
Flugranthéne 206-44-0 50 pgi
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Naphthaitne

Hexachiorobenzéng®

Hexachiorobutadiang”

608-73-1

Hexachlorocyclohexane {somma des isomeres)?

Isoproturon

LUn20-3

34123-58-6

§E0 pgll
i 50 egi

50 ag

50 agi

50 pgi

Plomb et ses composes

7439-82-1

0,5 myf

58 g/l

0.5 mofl

50 pgi

50 ngit

Mereure ot ses composes” 7439-67-8
Nickel et ses composés 7440-02-0
Nonyiphénois * 25154-52-3
clylphénols 1806-26-4
Pentachlerobenzéna™ ‘ 408-93-5
Pentachlorophéncl §7-86-5

50 agfl

50 nofl

Hydrocarbures aromatiques polycycligues (HAP)

Benzofalpyréne *

Sornme Benzo(bliueranthane + Benzotkifluoranthbne®

50-32:8

205-89-2 / 207-08-9

Somme Benzolg, i, Hperylane® +Indenolt,2,3-colpyrone®

50 gl somme des 5 comosés viss)

Simazing

191242 / 193395 ]
© 122349 50 oy
E

Fétrachioroéthylane® 127184 50 pg

Trichloroéthyléne 79-01-6 50 pgh

Compuosés du tripudylétain (tributylétain-cation)* 36643-28-4 56 pg/l

Trichiorobenzénes 12002-48-1 50 pgll

Trichtorométhane {chiorolorme) 67-66-3 56 g/l

Trifturating 1582-09-8 50 g/l

Substances de Fétat écologigue

Arsenic dissous 7440-38-2 50 wgfl

Culvre dissous 7440-50-8 0,5 mgh

Chrome dissous (dont chrome hexavalent ef ses composés exprimés en chrone) 7440-47-3 0.5 mgtt dont 0,1 mg# pour le chrome

hexavalent et ses composés

Zing dissous 1440-86-6 2 mgl
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Chiortoluron - 50 pgh
Oxadiazon - 50 pgil
Linuren 330-65-2 50 gl
24D 94757 50 wgil
2.4 MCPA 94-74-6 5 g
3. Autres substances pertinentes
Toluéne 108-88-3 50 pgfl
Trichtorophénols 50 ugh
2,4 5-trichiorophénol 95-95-4 ; 50 pgh
2.4 6-trichiorophénol 88-06-2 50 uof
Ethylbenzéne } 100-41-4 50 pgfl
Xylenes { Somme o, m, p) 1336-20-7 50 pgfl
Biphényle 82-52-4 50 pgfl
Tributylphosphate {phosphate de tributyle) - 50 wgfl
H'a.xachlorop‘e.htad\'ene - 50 ugft
2-nitrotoluéne 50 ugit
1,2 dichlorchenzine 95-50-1 L B0 pgll
1,2 dichloroéthylane 540-59-G 50 pod
1.3 dichlorobenzéne b41-73-1 50 poft
Oxyde de dibutylétain 818-08-6 50 pght
Moncbutyletain cation 56 pg/l
Chlorebenziine 50 pg/l
Isopropyl benzéne 96-82-8 50 pofi
PCB {somme des congenéres) 1336-36-3 50 gt
Phosphate de tributyle 126-13-8 50 pght
2-Chlorophénet 95-57-8 50 pgll
Epichlorhydrine 106-8%-8 50 uof
Acide chloroacstique 79-11-8 50 ugh




12 aviil 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA BEPUBLIGUE FRANCAISE Texte 4 sur 116

2 nitrotolueéne 50 g
12,3 trichiorobenzéne 50 20/
3.4 dichloreaniiine L0 il
4-chioro-3-methyiphénot 59507 D HG gl

1. = Sauf dispositions contraires, tes valeurs limites ci-dessus s'appliquent & des prélévements, mesures ou
analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas d’une autosurveillance permanente (au moing une mesuie représentative par jour), sauf
disposition contraire, 10 % de la séric des résultats des mesures peuvent dépasser fes valeurs imites prescries,
sans towefois dépasser le double de ces valewrs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour Jes
effluents agueux.

Dans e cas de préfévemen(s imstantanés, aucun 1ésultat de meswre ne dépasse le double de la valeur fimite
prescrie.

HL - Pour les substances dangercuses prioritaires identifides dans le tableau ci-dessus par une dioile
présentes dans les rejels de Uinstallation, Uexploitant présente les mesures prises accompagnées dun échéancier
permettant de supprimer le rejet de cette substance dans le milieu aguatique en 2021 (ou 2028 pour
I"anthracéne et 'endosulfan).
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ANNEXE V
VI POUR REJETS GAZEUX DANS LE MILIEY NATUREL

Les effluents gazeux respectent les valeurs Hmires figurant dans le tableau ci-aprds selon le flux horaire.
Dans le cas ot le méme polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables & chaque
rejet canalisé sont délerminées, le cas échéant, en fonction du flux total de Mensemble des rejets canalisés et
diffus. '
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| Pallaants Valeur Timite 3 Eninsion

i- P()l!\‘sit‘ﬂ‘ u)l.iit‘, I

Lorsgue Tos .:pm:uix de u)miaualmn unEmm lg
produit de combustion dans ke provddd de fubrication 30 m‘_flm’
texemiple 1 fours de réehaulthge, de séchage, de
u:mm o de u‘u!umm hunm}m) |
Gaz natureld 3 :
Guz de pétroie liquédfid 3 i
- Aulres Fioal domestque 30
stadiatnens ;
Autres combustibles P-4 MW 150G
Hauides, Combustibles
solides ou biomasse P Mw | R T :

2~ Oxvdes desoufre (exprimés en eqnivalént:SO2, Ta teneur d? a“g_,c:w ci.uii wpend 4 3 % en
votume), sclon leeombustible ntilisé poiria combustion’ e C

Gty nisture] 35

Gazde plirole iu;uéi ¢ 5

Fiout dnmcx;uquc ...... B AT

Antres combustibles laqus(iu. 1700 saul départements d outre-mer®y
Combustibles solides 2000
biomasse 200 )

'"%- Oyvdes d‘a!(}lc( \prmu_'cu quw 1!&:;}“\02 ihmwic d‘ A7

Lar SRS les appareils installations avee 300 mu m (\,Umhl{%llb]u hquzd )

fide combrstion utilisent ~})lu.|1dllﬂd;z_; de Fair dune 1400 ma/me® {combustible gurousd,

e produit de sempdrature inféricure 4 :
combustion dans le 450 C: o f
procédd de fabrication © Ap-deld d'une fempérature de préchauitage de Pair de cambustion de 4307 ¢
{oxemple © fours de et dans le eas o Tes valenrs ei-dessos ne pesvent &re r'cs‘pcuém theomviendra |
réebanliage, do ~de metire en couvre dos techniques de combustion § faibles dmissions d'oxydes |
séehage, de cuisson ou | dazote permetant datteindre un rendemeat minimuam de réduction des oxydes |
de traftemens sdazote de 30 M, E
thermigue) A .

) 1 Pl MW 130¢13
az nature e -
) [0 MW 100 :
Gaz de pétrole Pl MW 200 (2
liquéfic '”';_): 10 \gw"" o 130
] l\ﬂr\ Rt
Fioul el
— donestique T
. - : Y1) MW 2
instal kations el M
S e
Aunfres B 10 MW 5330 ¢3)
combustibles i i
liquides P> 10 MW -
Combugtibles solides R EEY
biomasse s00 |
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o est supérieurc 310 MW forsque -

- mbzdllatwn asl fou. e paf dCo j{,ﬁ@fdfﬁ’urb a i.Jbe'; (JL '

(1) Cette limite sapplique aux inst
plus: e’ 50 % de !a pw:»sance iafal
fumce :

ans dont /a pwsbdn(ta ic)ldkﬂ esl U;Jeneuw :3 YU MW ;‘u!bque. k
Jtems 4 zubm e

i _'}rga_i_li_tj_L'tcs'_;_t__ix'_ﬁq;_i_');_'- {zar. \‘Dsmt!e» et particules), (exprimds en HE) 1

S mg/m” pour s Composds gazeus
3 omgim’ pour Fensemble des  wisicules «
particules.

qu towl de composés organiques  volaud 130 mg/mTexprimide en carhone total de la
Fexclusion du méthane concetration  globale  de Pensemble  des
compaosds) Ceite valenr ne stapplique pas aux

flux hotaire total dépasse 2 k. JHIPEaEs] L
& séehoirs a bois,

Composés araaniques volalils spéciigues

flux horaire total des LOH‘I])O‘»LS nrganig Jues dupdsst 0 ki

/\L‘cidldm\u (dldaiwdc 1u.l=qut‘) 20 mg/n (concentration globale de Ponsemble
T des eomposds)

Acide acryvligue

Acide ghloroacétigue

Aldéhyde formsique (forma ldéh\-d‘c)

Acroléine (aldéhyde acrytigue - 2 - propéaal)

Acrylate de métyle
Anhydride maléique

Aniline

Biphényles

Chitoroacétaldéhyde

Chlarotormee (ichloroméihane)

Chloromdéthane (chioreee de méthyle)

Chlorateduéne {chlorure de benzyie)

Crésol

2. 4-Diisoeyanate de toluyléne

Dérivés atkylés du plomb
Bichlorométhane {chiorure de méthyléne)

1.2-Dichlorobenzéne {O-dichlorobenzéne)

Li-DHehorodthylene

2.4-Dichiorophénal

Didthylamine

Diméthytaming
1 4-Dioxanc

Ethylamine

2-Furaldéhyde {furfural)
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d1 Substices ausquelles sont attribudes les mentions

de daneer 11340, H330, HI301L 136010 ou L6t

ou fes phyases de risque R 43, R 46, R4%. R o0 R

61 eiles substances halogéndes de mentions de

danvers H341 ou H3SE, oo étiquetdes R 40 ou R 68,

teiles que deéfinies dans Parrdid du 20 avril 1994

susvisd

flux horaive masimal de Fensemble de Pinstallation

'mp li(,Ul ou ’s{dl a0t

mnpcm\ mg:mlquu volatils halogénds de mentions

Ao dapgers H34 1 ou H351, ou diquetds R0 ou Ro§
flux horaire maximal de Pensemble de Piestaliation
supérieur ou égal 4 100 g/,

ea COV (la vadeur se rapporte & la
: qm des d:i u.:n‘» compos ds).
24 maim {a v alenr s¢ .mpmlc a la somme
massique des diftérents composds).

2 mgim’
SOeMmme mé

Métaux et composés de métanx (gazeux el par

culaires)

a3 Rejels de mdmlum mercure oLt

Imllmm el d«, |«.Lu~. um;mms

Nux lieraite Wl de (,Admusm. mrereure o thailium,
el de leurs compaosds dépasse Tafh,

0,05 nv ' p‘u métal

0,1 mgm’ pour fa somme des métanx exprimes |

en Cd -+ Hg + 1)

b} Rejets diasenic, séléninm et tcilure, e de e

HES CONMIOSES AUIEes QUC CEUR vises ml 12

flax horaire total d'arsenie, séléatum et telure, of de

I mg/m” {exprimée en As + 8¢+ Tek

feurs composés, dépasse 5 o/h,

L} Rejots elc 1)lomh Lt

dc S0s composds ;

Hux horaire toial de plomb et de ses compasds
dépasse 10 g/h,

A ma/am’ (expriniée en Pb} .

dy Rejets danumoine, chrome, soball, cuivre, $lain,

manganése, aickel, vanadivm ¢ zing, et de leurs

COMPO:

§ aulies aue ceux vises au Fi®

fhax horaire wial dantimoine, chrome, cobalt, | 3
cuivre, Main, mangandse (%), nickel, vanadiom, zine

Smg/m’ {L\pslmc.c enSb s Cra Cor Cad S+

M+ N+ Vo Zn)

r#) et de leurs composés dépasse 23 p/h,

-

o
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L}cls dediverses snhsmmu ;auuus

a) P]ms])hlm plmsnm

flux horaire de phosphine ou de phosgéne dépasse | T mg/in® pour chague produit.

10 g'h,

bl Acide cvanhvdrigue exprimé en HON, brome el composés inorganigues gazeux du brome exprimeés
en HBr, ehiore exprimé en HCEL hvdrogéne sulfind ;

flux horaire d'acide (.j,dl]h\ drigque o de brome ot de ! 3 mgAn’ pour chague produit,
composds inorganiques gazeux du brome ou de
chiore ou dhydrogéne sulfucé dépasse S0 g/,

flux horaire d'ammoniac dq)dssc 100 ”/ [ 50 mgjm".

9 - Autres fibres s R R SR
qtmmm de fibres, autres que l'amiamc, mises en 1 mg/m” pour les fibres

ocuvre dépasse 100 kgiar, 50 mg/m” pour les poussidres totales.
I, » En cas d'utilisation d'une technique d’oxydation pour éliminer les COV, la teneur en oxygéne de

référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d’émission est celie mesurde dans les
effluents en sortic d'équipement d’oxydation. L’exploitant démonire dans son dossier d'enregistrement guil
n’est pas nécessaire dinstaller un dispositif de récupédration secondaire d’énergie.

Iil. - Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent étre apposées, les
mentions de danger H340, H3350. H3501, H360D ou H360 F ou les phrases de ris‘qm, R 45, R46, R 49, R 60 ou
R 61, en raison de leur tencur en composés organiques volatils classés cancérigénes, mutagénes ou foxigues
pour la reproduction en vertu du reglement (CE) n° §272/2008 du Parlement curopéen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif” & fa classification, 4 I'étiquetage et A emballage des substances et des mélanges, sont
remplacées autant Que possible par des substances ou des mélanges moins nocifs. et ce dans les meilleurs délais
possibles. :

IV, — Les vateurs fimites s'imposent & des mesures, prélévements et analyses moyens réalisés swr une durée
d’'une demi-heure.

Dans le cas dc [)IL]LVL]RLH[\ instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite

prescrite.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente {au moins une mesure représentative par jour), aucune des
moyennes portant sur vingt- ~quatre heures d prl()xlallon normale ne dépasse les valeurs limites d’émission et
aucune des moyennes homm,s n’est supérieure & 1.5 fois la valeur limite d'émission ;

Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d’une opération de
supveillance ne dépasse pas les valeurs bmites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure i
1.5 fois la valeur limite d’émission.

ANNEXDE VI

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES
AUX OPERATIONS DE PRELEVEMENTS ET D’ANALYSES

1. Prescriptions générales

Le laboratoire d'analyse choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :

1. Etre accrédité selon ia norme NF EN ISO/CEL 17025 pour la matrice « eaux résiduaires », pour chaque
substance & analyser. Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devea fournir & I'exploitant
Pensemble des documents suivants avant le début des opérations de préléevement et de mesures afin de justifier
qu’il remplit bien les dispositions de la présente annexe : justificatifs d’accréditations sur les opérations de
préievements (s disponible) et d’analyse de substances dans fa matrice «eaux résiduaires » comprenant
a minima le numéro d'acceréditation et extrait de 'annexe technique sur les substances concernées ; liste de
références en matiére d’opérations de prélévements de substances dangereuses dans les rejels industriels ;
tableau des performances et d’assurance qualité indiquant si la substance est aceréditée ou non et limite de
quantification qui doivent étre inféricures ou égales aux LQ de D'article 65; attestation du prestataire
s’engageant A respecter les prescripfions de ["annexe technigue.

2. Respecter les limites de quantification listées & Particle 65 pour chacune des substances.

Le prestataire ou Pexploitant pourra faire appel & de la sous-traitance ou réaliser lni-méme les opérations de
prélévements. Dans tous les cas il devra veiller au respect des prescriptions relatives aux opérations de
prélévements telles que décrites ci-aprés, en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses. La
sous-fraitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces
analyses devra respecter les mémes critéres de compétences que le prestataire ¢’est-d-dire remplir les deux
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conditions visées au paragraphe 2 oi-dessus. $.e prestalaire restera, en tout Elat de cause. le seul responsable de
Pexdeution des prestations et s’engagera & fare respecter par ses sous-traitants touwtes les obligations de
Pannexe technique. Lorsque les opérations de prélevement sont dihigentées par le prestataire d'analyse, il est
seul responsable de 1a borne exdécution de ensembie de fa chaine, Lorsque les opérations de prélévements sont
réalisées par Pexplottant fui-méme ou son sous-traitant, Pexploftant est le seul responsable de Pexécution des
prestations de préiévements et de ce fait, responsable solidaire de la qualié des résultass d’analyse. Le respect
du présent cabier des charges et des exigences demandées powrront &ue contrdlés par un organisme mandasé
par les services de PElat 1ensemble des données brutes devra &re conservé par le laboratoire pendant au
MOINS {rois ans.

2. Qpérations de prélévement

Les opérations de préidvement et d'échantilonnage devront s appuyer sur les normes ou les guides en
vigueuwr, ce qui impligue a ce jour le respect de:
~ la norme NF EN IS0 5667-3 « Qualité de 'eau — Fchantillonnage — Partie 3¢ Lignes directrices pour la
conservation et la manipuiation des échantillons d'eau » |
— Je guide FD T 90-523-2 « Qualité de Veau - Guide de prélévement pour fe suivi de qualité des eaux dans
Penvirpnnement ~ Prélévement deau résiduaire ».
Les poiats essentiels de ces référentiels techaiques sont détaillés ci-aprés en ce qui concerne ies conditions
géndrales de prélévement, Ta mesure de débit en continu, le prélévement continu sur 24 heures & température
comtrdlée, I'échantillonnage et fa réalisation de blancs de préidvements,

2.}, Opérateurs du prélévement

Les opérations de préfévement peuvent &re réalisées sur le site par:

~ le prestataire d analyse ;

— le sous-traitant sélectionné par le prestataire d anatyse ;

- Pexploitant ful-méme ou son sous-traitant.

Drans le cas o ¢’est Pexploitant ou son sous-traitant qui réalise le préiévement, il est impératil qu'il dispose
de procédures démontrant la fiabilité et la veproductibilité de ses pratiques de prélévement et de mesure de
débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 2.2 & 2.0 ci-aprés et démontrer que
la tragaluiité de ces opérations est assurée.

2.2, Conditions générales du prélévement

Le volume prélevé devra étre représentatif des flux de I'établissement et conforme avec les quantités
nécessaires pour réuliser les analyses sous acceréditation.

FEn cas dlintervention de Uexploitant ou d’un sous-traitant pour le prélévement, le nombre, le volume
unitaire, le flacoanage, Ia préservation éventuelle et Pidentification des échantilons seront obligatoirement
définis par le prestataire d'analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d’analyses fournira les
flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les biancs du systéme de prélévement).

Les échantillons seront répartis dans les dif#érents flacons fowrnis par le laboratoire selon les prescriptions
des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances d analyser et/ou & a norme NIF EN ISO 5667-3
(1}). Les échamtillons acheminés au laboratoire dans un flacomage d'une autre provenance devront étre refusés
par le laboratoire.

Le prélévement doit étre adressé afin d’éire réeeptionné par le laboratoire danalyse au plus tard 24 heures
aprés la fin du prélévement, sous peine de refus par le laboratoire.

(1) Lo nonne NFENISO 5667-3 est un guide de bonne pratique. Quand des diffédrences existent entre la norme
NFEN IS0 5667-3 et la norme analytique spéeifigue 3 la substance, ¢’est toujours les prescriptions de la norme analytigue
qui prévalent,

2.3. Mesure de débit en continu

1.a mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en
vigueur figurant dans le FDT-90-323-2 et les prescriptions techniques des constructeurs des sysiémes de
mesure.

Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systémes de mesure, des contréles métrologiques
périodiques devront &tre effectuéds par des organismes accrédités, se traduisant par:

Pour les systémes en écoulement & surface libre :

— un contrble de la conformité de I"organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir...) vis-i-vis des

prescriptions normatives et des constructeurs ;

- un contrdle de fonctionnement du débitmétre en place par une mesure comparative réalisée & 'aide d’un

autre débitmeétre.
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Pour les systémes en éeoulement en churge :
- un conirdle de la conformité de IMinstallation vis-d-vis des prescriptions normatives et des constructeurs |
— un contrdle de fonctionnement du débitmétre par mesure comparative exercée sur site {autre débitmétre,
Jaugeage...) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un faboraioire acerédué,
Le controle métrologique aura liew avant te démurrage de la premiére campagne de mesures. ou & Poceasion
de fa premiére mesure, avant d'étre renouvelé & un rythme annuel.

2.4, Prélévement continu sur 24 heures
A température contrdlde

Ce type de préiévement nécessite du matériel spéeifique permettant de constituer un échantitlon pondéré en
fonction du débit,

Les matériels permettant la réalisation d’un prélévement automatisé en fonction du débit ou du volume
écoulé, sont :

—~ s0it des échantitlonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur Loute ta

période considérée ;

— soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusicurs échantillons (en général 4, 6,
12 ou 24y pendant fa période considérée. Si ce type d’échantillonneurs est mis en ceuvre, les échantillons
devront 8tre homogéndéisés pour constituer "échantiflon moyen avant wansfert dans les flacons destinés i
IManalyse.

Les échantillonneurs utilisés devront réfrigérer les dchantillons peadant towe ia période considérée.

Pans le cas od il s’avérerait impossible d’effectuer un prélévement proportionnel au débit de effiuent, le
préleveur pratiquera un prélévement asservi au temps, ou des prélévements ponctuels si la nature des rejets e
Justifie (par exemple rejets homogénes en batchs). Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le
préleveur en fonction des renseignements collectés sur place {(compteurs d’eau, bilan hydrique, cte). Le
préleveur devea lors de la restitution préciser la méthodologie de prélévement mise en teuvre.

Un conudle métrologique de Pappareil de prélévement doit étre réalisé périodiquement sur les poinds
suivants (recommandations du guide FD T 9(-523-2) :

~ justesse et répétabifité du volume prélevé (volume minimal @ 50 ml, écart toléré entre volume théerique ot
réel 5 )i

— vitesse de circulation de Ueffluent dans les tyaux supérieure ou égale & 0.5 mi/s,

Un conirdle des matériaux et des organes de 'échantillonneur seront & réaliser (voir blanc de systéme de
prélévement).

Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivanis :

— dans une zone turbulente ;

~ & mi-hauteur de la colonne d’eau ;

— a une distance suffisante des pareis pouwr éviter une contamination des échantilfons par les dépdis ou les
biofilms qut s’y développent.

2.5, Echantillon

La représentativité de ’échantillon est difficile & obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux
résiduaires en raison de leor forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matidres flottantes. Un
systéme d homogénéisation pourra &tre utilisé dans ces cas. Il ne devra pas modifier I’échantiflon.

Le conditionnement des échantiions devra étre réalisé dans des contenants conformes aux méthodes
officielles en vigueur, spécifiques aux substances 4 analyser et/ou 2 la norme NF EN 150 5667-31.

le transport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintenue 4 une
température Sgale 3 5 °C =3 °C et &re accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du préleévement, afin de
garantic intégrité des échantillons.

La température de 'enceinte ou des échantilions sera contrdlée A Narrivée au laboratoire el indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses, :

2.6. Blancs de prélevement

Blanc du systéme de prélévement

Le blanc de systtme de prélévement est destiné i vérifier Pabsence de contamination lide aux maiériaux
(flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélévements successifs. Il appartient au préleveur
de mettre en ceuvre les dispositions permettant de démontrer absence de contamination. La transmission des
résultats vaut validation et I"expleitant sera donc réputé émetteur de toutes les substances retrouvées dans son
rejet, aux teneurs correspondantes. 11 lui appartiendra donc de contrfler cette absence de contamination avant
transmission des résultats,

St un blanc du systéme de prélévement est réalisé, il est recommandé de suivre les prescriptions suivantes : i
devra éire fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum. Il pourra étre réalisé en laboratoire en
faisant circuler de 'eau exempte de micropolluants dans le systéme de prélévement.
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Les critéres draceepration et de prise en compie du Bane seront les sulvants

- 81 valeur du blane <2 1O ne pas soustraire fes résultats du blane du systémie de préfévemaent des résultats
de Peffiuent ;

51 valeur du blane = LQ ¢t féricure &t Nincertitude de mesure attachée au résultat : ne pas soustraire les
vésultats du blanc du systéme de préiévement des résultats de Peffiuvent

- st valeur du blane = Pincertitude de mesure attachée an résultat o la présence dlune contamination est
avérée, le laboratoire devea refaire le prélévement ef analyse du rejet considéré,

Blane datmosphére

La réalisation d'un blane d’atmosphére permet au laboratoire d'analyse de s'assurer de o fiabilité des

résultats obtenus concernant les composés volatils ou susceptibles d'étre dispersés dans air et pourra Tournir
des données explicatives & Pexploitant.

Le blanc d atmosphére peut ue réalisé a la demande de Pexploitant en cas de suspicion de présence de

substances volatiles (BTEX, COV, chlorobenzéne, mercare..) sur le site de prélévement

S’it est réalisé, il doit "étre obligatoirement et systématiquement :

— le jour du prélévement des efftuents agueux ;

- sur une durée de 24 heures ou en toul état de cause, sur une durde de prélévement du blane d atmosphére
identique & fa durée du prélevement de elfluent aqueux. La méthodologie retenue est de husser un flacon
d’eau exempte de COV et de métaux exposé & Mair ambiant & Pendroit ob est réalisé le prélevement
24 heures asservi au débit ;

les valeurs du blance d atmosphére seront mentionndes dans le rapport dianalyse et en aucun cas soustraites
des autres,

3. Analyseys

Toutes les procédures analytiques dotvent 8tre démarrées si possible dans les 24 heures el en toul état de
cause 48 heures au plus tard aprés la fin du prélévement.

Toutes les analyses doivent rendre compte de la otalité de I'échantillon (cffluent brut. MES comprises) en
respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les diphényléthers
polybromés.

Dans le cas des métaux, analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu
dans Peffluent (auciune filiration), obtenue aprés digestion de 'échantillon selon les normes en vigueuy

Norme ISO 15587-1 « Qualité de Peau ~ Digestion pour da détermination de certains éléments dans 'eau -
Partic 1 Digestion & eaun régale » ou

Norme ISO 13387-2 « Qualité de Pean —~ Bigestion pour la détermination de certains éléments dans Veau ~
Partie 2 Digestion & Uacide nitrique ».

Pour le mercure, 'élape de digestion compiée sans f{iltration préalable est déerite dans les normes
analytiques spéeifiques & cet élément.

Dans e cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, fes octylphénols
ainst que fes deux premiers homologues d'éthoxylates (2) de nonylphénols (NPIOE ef NP2 O3 et les deux
premiers homologues d*éthoxylates (2) d'octylphénols (OP101 et OP2 O} La recherche des éthoxylates peut
ére effectuée sans surcol: conjointement & celle des nonylphénols et des octyiphénols par Putilisation du projet
de norme ISQ/DIS 18857.2 (3).

Certains paramétres de suivi habituel de ’érablissement, & savoir la DCO (demande chimique en oxygéne)
ou COT (carbone organigue iotly en fonction de Parrété préfectoral en vigueur, et les MES (matiéres en
suspension) seront analysés systématiguement dans chaque effluent selon les normes en viguewr (¢f. notes [4],
[5], {6] et {7]) afin de vérifier la représentativité de Pactivitd de érablissement le jour de la mesure.

Les performances analytiques & atteindre pour Jes eaux résiduaires sont indiquées en annexe 5.2, Elles sont
issues de exploitation des Timites de quantification transmises par les prestataires danalyses dans e cadre de
PPaction RSDE depuis 2005.

Prise en compte des MES :

Le laboraloire doit préciser et déerire de fagon détaillée les méthodes mises en cuvie en cas de
coneentration en MES > 50 mg/L.

Pour les paramétres visés & Pannexe 5.1 (& Pexception de 1a DCO, du COT et des MES), il est demandé :

- si 54 < MES < 230 mg/l : réaliser 3 extractions lquide/liguide successives au minimum sur I"échantiion
brut sang séparation ;

— 81 MES = 250 mg/l; analyser séparément la phase aqueuse et la phase particulaire aprés filtration ou
centrifugation de 1'échantillon brut, sauf pour les composés volatils pour lesquels le traitement de
I"échantifion brut par filtration est & proscrire. Les composés volatils concernés sont: 3,4 dichloroaniiine,
épichlorhydrine, tributyiphosphate, acide chloroacétique, benzéne, éthylbenzéne, isopropylbenzéne, toludne,
xylenes (somme o, m, p), [,2,3 trichlorobenzéne, 1,24 trichlorobenzéne, 1,3,5 trichlorobenzéne,
chlorobenzéne, 1,2 dichlorobenzéne, 1,3 dichlorobenzéne, 1.4 dichlorobenzéne, 1 chioro 2 nitrobenzéne, |
chloro 3 nigrobenzéne, [ chloro 4 nitrobenzéne, 2 chlorololuéne, 3 chlorotoluéne, 4 chlorotoluéne,
nitrobenzéne, 2 nitrotoluéne, 1,2 dichloroéthane, chlorure de méthyléne, chlorolorme, tédtrachiorure de
carbone, chloropréne, 3 chloropropéne, 1,1 dichloroéthane, 1,1 dichiorodthylene, 1.2 dichlorodthyliéne,
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hexachloroéthane, 1,1,2,2 téurachloroéthanc. tétrachloroéthyléne. 111 michlorodéthane, 1.1,
trichloroéthane, trichloroéthyiéne, chlorure de vinyle, 2 chloroaniline, 3 chloroaniline, 4 chloroaniline et
chloro 2 nitroaniline,

La restitution pour chaque effluent chargé (MES = 250 mg/t) sera la suivante @ valewr en pg/l obtenue dans

la phase aqueuse, valeur en pg/kg obtenue dans la phase particulaire et valeur totale caleutée en o/l

L’analyse des diphényléthers polybromds (PBDE) n’est pas demandée dans eau et sera & réaliser selon la

norme 1SO 22032 uniquement sur les MES dés que leur concentration est 2 & 50 mg/l. La quantitié de MES A

prélever pour Manalyse devra permetire datteindre une LQ équivalente dans T'eau de 0.05 pg/l pour chague

BDIZ.

2
4

(2) Les dthoxylates de nonylphénols of d'octylphénols constituent & terme une source indivecle de nonylphénols el
d’octylphénals dans Penvironnement.

(3) 150/DIS 18857-2 « Qualitd de 'ean — Dosage d'alkylphénols sélectionnés - Partie 21 Délermination des alkylphénols,
d"éthoxylates d'alkylphénol et bisphénol A ~ Méthade pour échantiflons non filtrés en utilisant Pextraction sur phase solide
ct chromategraphic en phase gazeuse avee détection par spectrométiie de masse aprds dérvivatisation. » Disponible auprés de
PAFNOR, commission T 9IM et qui scra publiée priositairement en début 2000,

(4) NF T 90-10% « Qualilé de I'eau — Détermination de la demande chimique en oxygéne (IDCO)Y ».

{5) NF EN 872 « Qualité¢ de Peau — Dosage des matidéres en suspension Méthode par fiitration sur filire en fibres de
verre ».

{0) NF EN 1484 «Analyse des eaux: lignes directrices pour le dosage du carbone organigue 1otab et du carbone
organigue dissous ».

(1 NF T 90-105-2 « Qualité de P'eau — Dosage des matidres en suspension - Mdéthode par centrifugation »,







