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1 - LETTRE DE DEMANDE

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION

D’UNE INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Articles R.512-2 a R.512-9 du Code de I’Environnement

DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA « LOI SUR L’EAU »
Articles R.214-6 et suivants, R.214-20 du Code de I'Environnement

Monsieur le Préfet,

En application des articles R.512-2 a R.512-9 du Code de 'Environnement, nous soussignés, M.
et Mme PEILLEN, co-gérants de la société :

Dénomination . Pisciculture BIDONDO
Forme juridique : EARL au capital de 15 244,09 €

Téléphone: 0559 28 60 08
SIRET ;337595177 00011
v APE . Aquaculture en eau douce — 03222

v
v
v' Adresse de |'établissement et du siege social : 64560 Licg-Athérey
v
v

sollicitons de votre haute bienveillance l'autorisation de poursuivre et d’étendre notre activité
d’élevage de ftruites, et plus particulierement de grossissement de la Truite arc-en-ciel, implantée sur
la commune de Licg-Athérey (64560).

Les rubrigues de la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
I'Environnement correspondant aux activités de notre établissement sont reprises dans le Tableau 5
en page 12. Vous trouverez, joints a la présente demande, les éléments requis par les articles R.512-
6 & R.512-9 du Code de I'Environnement.

En application de l'article R.512-6-1-3° du Code de 'Environnement, compte tenu de son étendue,
nous sollicitons une réduction du plan d’ensemble de notre établissement a une échelle de 1/350.

De plus, nous sollicitons une dérogation a l'article 4 de l'arrété ministériel du 1° avril 2008 qui
impose une distance minimale de 100 meétres par rapport aux habitations pour I'implantation de
nouveaux bassins des piscicultures. En effet, cette prescription apparait étre un frein au
développement et a la pérennité de notre pisciculture exploitée depuis plus de 30 années.

Par ailleurs, conformément a I'article R.214-20 du Code de I'Environnement, nous sollicitons un
renouvellement de notre autorisation de prélevement d’eau dans le Saison. En effet, notre
autorisation, établie pour 30 ans au titre de la « Loi sur I'eau » par l'arrété préfectoral d’autorisation
d’exploiter la pisciculture, expire le 12/04/18. L’article R.214-20 prévoit ainsi que « deux ans au moins
avant la date d’expiration d’'une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite obtenir le renouvellement
adresse au préfet un nouveau dossier de demande [...] ».

Les éléments imposés par les articles R.214-6 et suivants du Code de I'Environnement sont donc
réunis dans ce dossier.

DDAE ICPE / Loi sur 'lEau — Demande d’Autorisation 4 EARL Pisciculture BIDONDO
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Enfin, nous nous engageons :

v'a provisionner le fonds d'indemnisation des commissaires enquéteurs, si le commissaire
enquéteur en fait la demande dans les huit jours qui suivent sa nomination, selon les
dispositions fixées par le Code de 'Environnement ;

v'a payer les frais d'affichage et les frais relatifs a la publication dans la presse, selon les
dispositions des articles R.512-15 et R.512-39 du Code de I'Environnement, d'un avis
concernant I'enquéte publique, et si la demande fait I'objet d'une décision favorable, d'un
avis concernant l'arrété d'autorisation.

En espérant que vous réserverez une suite favorable a notre demande, nous vous prions
d’agréer, Monsieur le Préfet, 'assurance de notre haute considération.

Fait a Licg-Athérey, Pour la Pisciculture BIDONDO,
Le 08/08/2016 Les gérants, M. et Mme PEILLEN
V' R
DDAE ICPE / Loi sur 'Eau — Demande d’Autorisation 5 EARL Pisciculture BIDONDO
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2 - LOCALISATION DE L’ETABLISSEMENT

L’établissement, objet de la demande d’autorisation, est implanté sur le territoire de la commune

de Licg-Athérey (64650), dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

autorisation d’exploitation depuis 1988 au titre de la législation des ICPE.

Il bénéficie d'une

2.1 Communes concernées par la demande d’autorisation

Outre Licg-Athérey, les communes concernées par le rayon d’affichage réglementaire de 3 km
sont les suivantes :

AN NN Y RN

v

Haux ;
Etchebar ;

Laguinge-Restoue ;

Lacarry-Aran-Charritte-de-Haut ;

Lichans-Sunhar ;

Alos-Sibas-Abense ;

Alcay-Alcabéhéty-Sunharette.

Le lecteur se réferera a I'extrait de carte au 1/25000 sur lequel sont indiquées les limites des

communes environnantes, en ANNEXE V du dossier.

2.2 Parcelles concernées par la demande d'autorisation

Les parcelles actuellement occupées par la pisciculture et concernées par son extension sont
reportées dans le tableau suivant. Le plan cadastral (plan des abords) au 1/2500 correspondant a la

zone est joint en ANNEXE V du dossier.

Tableau 1: parcelles cadastrales concernées par la demande d'autorisation

ICPE l_\l° N° Lieu-dit Nom'du_ Superficie Superficie concernée

section(s) Parcelle(s) propriétaire parcelle par I'ICPE
425 875 m2 875 m2
426 755 m2 755 m2
427 530 m2 530 m2

Pisc_iculture H 428 « Bidondo » M et Mme 7370 m 4748 m?
existante 429 PEILLEN 760 m2 760 m?
430 2 140 m2 202 m2

608 2 200 m2 1 500 m?

700 1077 m? 1077 m?
428 7 370 m2 797 m2
plizsxctiecnuslitﬁ?e H 430 «Bidondo» | W &t Mme 2140 m2 208 m2
608 2 200 m2 70 m2

TOTAL EMPRISE ICPE (avec extension) : 11 522 m2

DDAE ICPE / Loi sur 'lEau — Demande d’Autorisation
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A noter qu'un nouvel acces sera créé depuis la RD 26 jusqu’a la pisciculture, a travers la parcelle
cadastrée H 618, récemment acquise par M. et Mme PEILLEN. Un chemin déja existant y est
actuellement emprunté par les engins agricoles.

La carte suivante localise la pisciculture et son projet d’extension, a I'échelle cadastrale.

DDAE ICPE / Loi sur 'lEau — Demande d’Autorisation 7 EARL Pisciculture BIDONDO
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2.3 Nature du droit du demandeur — Maitrise fonciére

M. et Mme PEILLEN, gérants de 'EARL Pisciculture BIDONDO sont propriétaires de toutes les
parcelles concernées par I'emprise de la pisciculture et de son extension projetée. Les matrices
cadastrales associées sont jointes en ANNEXE I.

3 - SITUATION ADMINISTRATIVE DU SITE

L’historique administratif du site, soumis a la réglementation des ICPE et de la « Loi sur I'eau »,
est synthétisé dans le tableau suivant :

Tableau 2 : liste des autorisations administratives délivrées pour la pisciculture BIDONDO

Date Arrété préfectoral/récépissé Bénéficiaire

Arrété préfectoral n°88/IC/084

13 avril 1988 Autorisation d’exploiter une pisciculture (80 tonnes Société civile PEILLEN
de production et 40 tonnes de truites présentes en Freres
bassin)

Changement d’exploitant en mars 2007 (EARL
PISCICULTURE BIDONDO)

2007 Autorisation de construction et d’exploitation de 4
bassins supplémentaires, sous réserve des
prescriptions de I'AP initial 88/1C/084

EARL PISCICULTURE
BIDONDO

Arrété préfectoral n°2014-008-0062 fixant des
8/01/2014 prescriptions complémentaires a 'EARL EARL BPIISSII\%JCI)_TURE
PISCICULTURE BIDONDO

Par ailleurs, le tableau en page suivants présente I'historique des visites de 'administration et des
rapports associés.

DDAE ICPE / Loi sur 'lEau — Demande d’Autorisation 9 EARL Pisciculture BIDONDO
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Tableau 3 : visites de 'administration et courriers associés pour la pisciculture BIDONDO

Date visite Objet de la visite Ob . M . /mi I P loi
sur site Date du rapport servations esures a mettre/mises en place par I'exploitant
L’application des dispositions réglementaires - mettre en place un systeme de mesure du débit dérivé par la
auxquelles sont soumis I'établissement et les activités | pisciculture, au droit de la prise d’eau située sur le canal de I'ancienne
inspectés a été jugée conforme, a I'exception de : centrale hydro-électrique =»En place depuis 2015
- aucun moyen ne permet de mesurer le débit dérivé - placer en permanence des grilles de 1 cm de maille maximum en
(AP art 2.3, AM art 783) et par conséquent il n’y a pas | sortie des 4 bassins créés en 2007-2008 =»En place
de registre des débits mesurés (AP art 2.3, AM art 23) | _ gugmenter la fréquence des mesures d’autosurveillance des rejets de
Contréle des installations - Ies'g_rilles\ en sortie des 4 bgssins ont un écartement fagogré ce qu’elle corr.esponde,. a minim_a, a celle_de I‘arfé.té mini§t§riel
dél iscicol titre d supérieur & la largeur autorisée (AP art 2.4, AM art du 17 avril 2008 : 1 fois par mois et 2 fois par mois en période d’étiage
elevage piscicole au lire des 785) =>Fréquence recalée depuis (voir derniére synthése des analyses)
19/06/2012 installations classées . , . . R P 3
Courrier de la DDPP en date | - Ig frequgnce qes mesures d’autosurveillance des - ajouter la mesure de; parametres. DBO5, NO 'et POL! ’dans 5} .
du 9 juillet 2012 rejets est insuffisante (AP art 2.6, AM art 2.4) protocole d autosurvel_llance des_rejets, _conformement alAM 17 avril
- des paramétres physico-chimiques ne sont pas suivis | 2008 @Parametres ajoutés (voir derniere synthese des analyses en
dans le cadre de I'autosurveillance des rejets (AP art | ANNEXE IlI)
2.6, AM art 15) - placer le point de prélévement aval entre 100 et 300 m du dernier rejet
- le point de mesure en aval est trop proche de la de la pisciculture. Transmettre un plan cadastral indiquant la position
pisciculture (AP art 2.6, AM art 15.583) des points de prélévements amont (entrée de pisciculture) et aval.
- le tonnage présent en bassin est le double de la limite | 2Pont aval placé a 150 métres
autorisée de 40 tonnes (AP art 10.3) - Régulariser la situation administrative =»Objet de ce dossier
- mettre en place sans délai un systeme de mesure du | _ pepyis Ia visite du 16/09/2015, I'exploitant a mis en place 3 échelles
deébit dérivé au droit de la prise d’eau de la pisciculture | |imnimétriques : une au droit de la dérivation de 'eau du canal
situee sur le canal d'amenée. La prise d'eau sera tarée | yamenge vers la pisciculture, une sur la dérivation du Saison (entrée du
Contrale des installations | €t d€S reperes seront places sur le montant fixe de la | canal d'amenée) et une au niveau de la passe a poissons créée. Les
d'élevage piscicole au titre des \éannfa d an|§S|on de fagon a lire facilement la valeur | niveaux sont enregistrés tous les 15 jours.
) X . u débit dérive
16/09/2015 installations classées

Courrier de la DDPP en date
du 7 octobre 2015

- mettre en place sans délai un dispositif limitant
I’accés des bassins et canaux aux personnes
étrangéres a I'exploitation et leur imposant la
désinfection de leurs bottes et matériels piscicoles. La
proximité du parc & saumon, méme utilisé 3 semaines
par an, est un facteur aggravant les risques sanitaires.

- L’exploitant mettra en place les mesures pour limiter I'accés aux
bassins et canaux lors de la réalisation des travaux pour le projet objet
de ce dossier. A noter que le projet de parc a saumon a été
abandonné.

DDAE ICPE / Loi sur 'Eau — Demande d’Autorisation
Ao(t 2016 — Version mai 2019

10

EARL Pisciculture BIDONDO
Licg-Athérey (64)




1.2-DemAuto-BIDONDO-1905c¢_sans surl

4 - NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES

4.1 Nature des activités

Construite en 1988, la pisciculture BIDONDO produit des truites arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss) pour l'alimentation humaine. Elle achéte les alevins dans des sites agréés, indemnes de
maladies réputées contagieuses.

Le site est équipé pour le grossissement d'alevins jusqu’a un poids de 3 kg.

Les installations d’élevage sont décrites au chapitre 5 -page 16, et les activités au chapitre 6 -
page 23.

4.2 Volumes actuels et projetés des activités

L’Arrété Préfectoral n°88/IC/084 du 13 avril 1988 autorise sur la pisciculture BIDONDO « un
volume annuel de production de 80 tonnes de truites arc-en-ciel pour la consommation et de
truites fario pour la péche, et un stock maximal de poissons de 40 tonnes ».

Il s’agit ici d’'une régularisation de I'activité de la pisciculture et de son extension.

En effet, la production actuelle est de 220 tonnes de truites-arc-en-ciel, avec une quantité
d’aliments consommés d’environ 230 tonnes (chiffres de 2015).

L'exploitant souhaite porter progressivement la production a 360 tonnes, ce qui
correspondra a un stock maximum de poissons de 150 tonnes. La quantité d’aliments
nécessaires serait alors d’environ 360 tonnes / an.

A cet effet, I'exploitant prévoit la mise en place de 6 bassins supplémentaires, avec une extension
de 'emprise du site vers le Nord (cf. Figure 1 page 8 et plan du projet en ANNEXE V).

Nota : I'exploitant sollicitait initialement I'autorisation d’exploiter un stock moyen de poissons de
190 tonnes (version du dossier d’aolt 2016). Toutefois, suite aux différents échanges avec les
services de I'état (DDPP, DREAL et DDTM), il a accepté de réduire cette valeur a 150 tonnes.

Pour une production de 360 tonnes/an, et un stock maximum de 150 tonnes de poissons sur le
site, le plan de charge mensuel de la pisciculture se répartirait comme suit.

Tableau 4 : caractéristiques de I’élevage et plan de charge prévisionnel aprés extension

Mois Jan. | Fév. | Mar. | Auvr. Mai | Juin | Juill. | Ao. Sep. | Oct. | Nov. | Déc.

Débit prévisionnel
d’alimentationen | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800
eau (I/s)

Nombre de

bassins utilisés 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Surface de
bassins utilisée 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264

(m?)

Quantité d’aliment
distribuée par jour 1440 | 1440 | 1600 | 1600 | 1600 | 1440 | 1280 | 1280 | 1280 | 1440 | 1600 | 1600

(kg) *

Taux de

. 0,9 0,9 1 1 1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 1 1
nourrissage (%)
Tempeérature de 7 7 8 8 9 10| 12| 13 ] 12 | 11 9 8
'eau (°C)
Tonnage de
poissons (t) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
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L’ensemble des valeurs ici reportées présente la situation moyenne idéale tant du point de vue
des débits dans le cours d’eau, et donc des possibilités de prélevement, que des quantités d’aliments
distribuées. En effet, le taux d’alimentation est ajusté quotidiennement en fonction des conditions
d'eau (débit et température), des manipulations de cheptel (jene lors des tris), des traitements
éventuels dans les bassins. De méme, le débit prélevé est au minimum celui autorisé au droit du
barrage pour le respect du débit réservé dans le Saison et au maximum celui lié a la capacité du canal
d’amenée.

Les débits prélevés et les taux d’alimentation seront toujours liés aux possibilités offertes par les
débits dans le Saison et a la température de I'eau, et seront donc régulés quotidiennement.

Les stocks seraient d’environ 150 tonnes tout au long de I'année, sachant que des variations
peuvent étre envisagées afin de respecter les objectifs de qualité, mais aussi pour le bien-étre du
cheptel.

4.3 Nomenclature ICPE - Tableau de classement

Article R 511-9 du Code de I'Environnement.

Le Tableau 5 ci-aprés reprend les rubriques de la Nomenclature ICPE pour lesquelles
l'autorisation est demandée, ainsi que le volume maximal prévu des activités.

* Note : A : autorisation ; E : enregistrement ; D/DC : déclaration ; NC : non classé

Tableau 5 : rubriques ICPE pour lesquelles I'autorisation est demandée
A*
o . P N° rubrique E Rayon
Activité Volume maximal de I'activité ICPE piDC | affichage
NC
Piscicultures d’eau douce, (...), la c s P
" O apacité de production :
capacité de production étant 3 th / P de truit 2130-1° A 3 km
supérieure a 20 tonnes par an onnes/an de truites

=>La pisciculture BIDONDO reste classée sous le régime de I'« Autorisation ICPE ».
=L e site n’est pas de statut « SEVESO 3 (seuil haut ou bas) ».

=>Les activités de la pisciculture ne sont pas soumises a la Directive dite « IED ».

DDAE ICPE / Loi sur 'Eau — Demande d’Autorisation 12 EARL Pisciculture BIDONDO
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4.4 Nomenclature « Loi sur ’eau » - Tableau de classement

Le renouvellement de I'autorisation au titre de la « Loi sur I'eau », échue le 13 avril 2018, est
imposé par l'article R.214-20 du Code de 'Environnement. En effet, « deux ans au moins avant la
date d’expiration d’'une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite obtenir le renouvellement adresse au
préfet un nouveau dossier de demande [...] ».

Note importante : les installations connexes a I'ICPE continueront a étre réglementées par
I'arrété préfectoral d’autorisation de I’établissement. Il s’agit :

v" du barrage sur le Saison ;

v" du canal d'amenée, créé grace ce barrage ;

v'de la retenue sur le canal d’amenée, au droit de la prise d’eau de la pisciculture ;
v

du canal de fuite, qui rejoint le Saison a l'aval.

Ces ouvrages sont localisés sur Figure 2 en page suivante. Les débits associés y sont précisés.

Pour mémoire, en application de I'article R.214-1 du Code de I'Environnement, le Tableau 6 page
15 ci-aprés, reprend les rubriques de la Nomenclature « Loi sur 'Eau » correspondant aux ouvrages
de dérivation de I'eau, permettant I'alimentation de la pisciculture.

DDAE ICPE / Loi sur 'Eau — Demande d’Autorisation 13 EARL Pisciculture BIDONDO
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~

uvrages de dérivation (Loi sur | 'Eau)

5 points de restitution

.

Sy 2
b@ W

Canal de fuite
Y Débit réserve mini du canal : 0,2 m3/s

ak )

===~ Prise d 'eau pisciculture
Débit prélevé maxi de 1,8 m3/s

Débit réservé : 1,6 m3/s
Canal d 'amenée

Légende:
Emprise de la pisciculture
existante (ICPE)

=== Emprise du projet d 'extension (ICPE)
Fond IGN Géoportail A Réseau hydrographique local
= B T === |imites parcelles cadastrales

Figure 2 : localisation des ouvrages de dérivation des eaux — Débits
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Tableau 6 : classement des activités et travaux vis-a-vis de la nomenclature "Loi sur ’Eau"

Désignation des installations, ouvrages, travaux, activités

Caractéristiques
des aménagements / Régime

1.2.1.0. A l'exception des prélévements faisant |'objet d'une convention avec
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de
I'environnement, prélévements et installations et ouvrages permettant le
prélevement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau
ou cette nappe, d'une capacité totale maximale :

1° supérieure ou égale a 1 000 m3 /heure ou a 5 % du débit du cours d'eau ou, a
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A)

2° comprise entre 400 et 1 000 m3 /heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours
d'eau ou, a défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D)

Prélevement pisciculture maxi :
1,8 m*/s soit 6480 m*/h

Débit réservé mini Canal de fuite :
0,2 m*/s soit 720 m*h

AUTORISATION

2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le
régime des eaux, a I'exclusion des rejets visés a la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des
rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de
rejet de 'ouvrage étant

1° supérieure ou égale a 10 000 m3/j ou a 25 % du débit moyen interannuel du
cours d’eau (A)
2° supérieure a 2 000 m®j ou a 5 % du débit moyen interannuel du cours d’eau
mais inférieure & 10 000 m3/j et & 25 % du débit moyen interannuel du cours d’eau

D)

Rejet pisciculture maxi :
1,8 m*/s soit 155 520 m%/j

Débit réservé mini Canal de fuite :
0,2 m*/s soit 17 280 m%h

AUTORISATION

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours
d’eau, constituant :

1° Un obstacle a I'écoulement des crues (A)

2° Un obstacle a la continuité écologique

a) Entrainant une différence de niveau supérieure ou égale a 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d’eau entre 'amont et I'aval de I'ouvrage ou de
l'installation (A)

b) Entrainant une différence de niveau supérieure & 20 cm mais inférieure & 50 cm
pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre 'amont et I'aval de I'ouvrage ou
de l'installation (D)

- Aménagement d’'une passe a
poissons sur le barrage du Saison :
continuité écologique assurée
- Maintien des débits réservés
nécessaire a la continuité
écologique
- Condition d’écoulement des crues
inchangées apres travaux de la
passe a poissons
NON SOUMIS

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant a modifier le profil
en long ou le profil en travers du lit mineur d’'un cours d’eau, a I'exclusion de ceux
visés a la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant a la dérivation d’'un cours d’eau

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale a 100 m (A)

2°Sur une longueur de cours d’eau inférieure @ 100 m (D)

Longueur du Saison concernée par
le barrage inférieure a 100 m

DECLARATION

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours
d’eau, étant de nature a détruire les frayéres, les zones de croissance ou les
zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou
dans le lit majeur d’'un cours d’eau, étant de nature a détruire les frayéeres de
brochet :

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayeres (A)

2° Dans les autres cas (D)

Barrage existant dans le lit mineur
du Saison

DECLARATION
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5 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS D’ELEVAGE

5.1 Alimentation en eau des bassins

5.1.1 Prise d’eau sur le Saison — Renouvellement d’autorisation
5.1.1.1 Description de la prise d’eau — Débits réservés

La pisciculture est autorisée par son arrété préfectoral d’autorisation d’exploiter (n°88/1C/084 du
13 avril 1988) a prélever de I'eau du Saison a l'aide d’'un barrage existant, muni d’'une vanne en rive
droite et d’'une passe a poissons en rive gauche.

La prise d'eau est située en rive droite, appuyée sur le barrage réalisé en enrochements percolés.
La créte, d'une longueur de 54 m, est bétonnée et arasée a la cote 253,15 m NGF. Le parement aval
du seuil est trés peu incliné et s'étend sur une surface importante (longueur du parement d'environ 30-
35 m). Une échancrure rectangulaire est implantée en rive gauche, permettant de restituer le débit
réservé. Sa largeur est de 2,30 m et son radier est a la cote 252,56 m NGF (profondeur de 59 cm). La
débitance de cette échancrure est de 1600 I/s pour une cote amont maintenue au niveau de la créte
du barrage.

La restitution des eaux dérivées par la pisciculture s'effectue a la fois a la sortie des différents
bassins et par le canal de fuite de I'ancien aménagement. Le linéaire court-circuité est d'environ 200 a
600 m selon les points de restitution.

Pour mémoire, I'’Arrété préfectoral d’autorisation du site, du 13 avril 1988, autorisait les débits
réservés minimum et permanent dans le Saison, entre le barrage et le rejet du bassin amont,
suivants :

v' 1600 I/s lorsque le débit du Saison au barrage est inférieur & 3,4 m%s ;
v' 2200 I/s lorsque le débit du Saison au barrage est inférieur & 3,4 m%s et 5,2 m%s ;

v 4000 I/s lorsque le débit du Saison au barrage est supérieur & 5,2 m¥/s ;

=>Le débit réservé minimum retenu est de 1600 I/s. Il a été validé par I'étude hydraulique réalisée
par ISL Ingénierie (cf. ANNEXE lI).

S Ce débit réservé de 1,6 m*/s est calé sur I'échancrure de la digue (point 0 de I'échelle
limnimétrique). Ainsi, dans le cas ou le débit du Saison serait de 1,6 m®/s, I'ensemble de I'eau
passerait via la passe a poissons et a canoé (pas d’asséchement possible du Saison lié a la
pisciculture).

L’autorisation de prélévement dans le Saison, établie pour 30 ans au titre de la « Loi sur I'eau »
par l'arrété préfectoral d’autorisation d’exploiter la pisciculture, expire le 12/04/2018. Le présent
dossier, déposé en 2016, avait donc également pour objectif de demander le renouvellement de cette
autorisation, et ce deux ans avant son terme, conformément a larticle R.214-20 du Code de
'Environnement.

Figure 3 : vue du seuil et des derniers aménagements (passe a Figure 4 : vue des derniers aménagements (passe a poissons,
poissons, canoés. Fev.2016) canoés. Fev.2016)
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Figure 5: vue de la dérivation en rive droite (Fev.2016), entrée du Figure 6 : vue de la dérivation et du canal d’amenée (sens du
canal d’amenée courant. Fev.2016)

5.1.1.2 Aménagement d’une passe a poissons et aménagements pour 'usage et la
sécurité des activités nautiques

Conformément a I'Arrét préfectoral n°2014-008-0062 du 8 janvier 2014, fixant les prescriptions
complémentaires a 'lEARL PISCICULTURE BIDONDO a Licg-Athérey, « la libre circulation du poisson
sauvage est assurée en permanence par la mise en place d’'une passe a poissons aménagée en rive
gauche du Saison, au niveau du barrage. Cet ouvrage répond aux conditions suivantes :

v" l'ouvrage est adapté aux especes cibles suivantes : Saumon atlantique, Truite fario, Truite
de mer, Anguille et Lamproie marine ;

v il est constitué d’'un ensemble de bassins successifs présentant une fosse d’appel, des
échancrures profondes, une hauteur de chute maximale de 30 cm entre chaque bassin et
des jets plongeants ;

v'une échancrure est réalisée sur la créte du barrage, a proximité de la passe a poissons
pour créer un débit d’attrait ;

v le débit réservé (1600 I/s) est assuré pour moitié par la passe a poissons et pour moitié par
I’échancrure créée a proximité de la passe a poissons. ».

Par ailleurs, conformément a cet arrété «l'usage et la sécurité des activités nautiques sont
assureés par les dispositions suivantes :

e en rive gauche, un acces a la berge est aménagé et signalé en amont et en aval du
barrage afin de permettre le portage des engins nautigues non motoriseés ;

e les tiges métalliques et autres éléments dépassant de la surface du barrage, et
représentant un danger pour I'activité nautique, sont arasés ou enlevés. »
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Figure 7 : vue de la prise d’eau de la pisciculture sur le canal Figure 8 : vue du défeuilleur et de I'alimentation des bassins (sens
d’amenée (fév.2016) du courant - Fev.2016)

Figure 9: vue des équipements en entrée de la pisciculture (vue Figure 10 : vue de I’'alimentation des bassins (sens du courant -
nord-sud, contre-courant. Fev.2016) Fev.2016)

Figure 11 : vue nord-sud. A droite le canal d’alimentation des Figure 12 : vue nord-sud. Canal d’alimentation des bassins
bassins, a gauche le canal d’amenée (Fev.2016) (Fev.2016)
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5.1.2 Description du principe d’alimentation en eau des bassins — Débits
dérives et réservés

=>»Se reporter aux photographies en pages précédentes.

Le canal d’amenée, d’une longueur de 210 m, est muni d’'une vanne de décharge quelques
meétres aprés son entrée, et d’'une surverse dans sa partie la plus large, ainsi que d’une autre vanne
de décharge, juste avant que le flux n’entre dans la pisciculture.

La retenue au droit de la prise d’eau sur le canal d’'amenée est constituée du batiment hydro-
électrique désaffecté et de son barrage transversal au canal, équipé d’'une passe a poissons en rive
droite. Le défeuilleur rotatif permet la dévalaison dans le canal.

Le canal d’alimentation des bassins est équipé de 2 vannes de vidange vers le canal de fuite,
utilisables en cas de mise a sec de la pisciculture.

En aval de ce moulin « Chilo », dans le canal de fuite, un débit minimum de 200 I/s est
maintenu afin d’y assurer de bonnes conditions de vie pour les espéces présentes et d’'y éviter
I'attraction du poisson.

Sur le canal amenant I'eau depuis la vanne amont (voir photographies ci-dessus : Figure 8 et
Figure 10), le défeuilleur rotatif est muni de larges grilles chargées de retenir les gros débris, de taille
supérieure a 5 mm, arrivant de la riviére ou tombés dans le canal, et d’éviter les entrées de poissons.
Les débris ainsi piégés dans les pré-grilles sont retirés manuellement et séparés selon leur nature,
puis transportés a la déchéterie. Ceux retenus par le défeuilleur sont évacués par le courant d’eau
passant le long du batiment de I'ancien moulin.

Le débit prélevé est modulé au cours de I'année : il varie actuellement de 1000 I/s en juillet/aolt a
1200 I/s le reste de I'année.

=»Dans le cas, d'une production annuelle de 360 tonnes, le débit prélevé maximum pour la
pisciculture dans le canal d’amenée serait de 1800 I/s.

Le débit réservé minimum de 200 I/s sera par ailleurs maintenu dans le canal de fuite, en
aval du moulin « Chilo ».

5.1.3 Systeme de contrdle des débits dérivés et réservés
L’exploitant a mis en place 3 échelles limnimétriques :

v/ deux en amont : une sur la dérivation du Saison (entrée du canal d’amenée ; voir Figure 5
page 17) et 'autre au niveau de la passe a poissons créée sur le barrage ;

v'une au droit de la dérivation de I'eau du canal d’'amenée dans la pisciculture (voir ci-dessus
la Figure 7 page 18).

Les niveaux sont actuellement enregistrés tous les 15 jours.
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=>Dans le cadre du projet, une échelle limnimétrique supplémentaire sera mise en place sur le
canal de fuite pour assurer un débit minimum de 200 I/s.

=>De plus, les courbes de tarage de 'ensemble des échelles limnimétriques seront établies.

= Enfin, afin de mesurer de fagon précise et réguliere les prélevements d'eau, I'exploitant
s'engage a équiper la pisciculture d'un courantométre électromagnétique Type F 201. Se référer au
schéma joint en ANNEXE Il qui localise les trois points de mesures retenus sur :

v le canal principal d'amenée d'eau ;
v le canal d'entrée d'eau de la pisciculture ;
v le canal de fuite.

Les débits seront mesurés suivant la méthode proposée par le Guide Technique Police de
I'Eau (cf. méthode de calcul en ANNEXE IllI), et ce tous les 15 jours avec transcription sur un
registre a la pisciculture.

Ce courantométre permettra également de controler le débit réservé de 1600 I/s (800 I/s passe
a poissons et 800 I/s passe a cano€) déja calibré par une échelle limnimétrique dans le cadre de la
continuité écologique.

5.2 Les bassins d’élevage

5.2.1 Description des bassins actuels

La pisciculture est actuellement constituée de 12 bassins de grossissement, bétonnés, installés
en paralléle, et tous alimentés en premiere eau.

La superficie totale de bassins est actuellement de 3000 m2. Elle est exploitée dans sa totalité.

Les bassins de la pisciculture sont concus de telle maniére qu'il n'y a pas d'accumulation de
matiéres ce qui évite les vidanges néfastes pour I'environnement.

En sortie de chaque bassin, des grilles d’écartement 1 cm évitent les échanges avec I'extérieur de
I'exploitation.

Figure 13 : apercu de la pisciculture depuis la route au nord-est (fev.2016)
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5.2.2 Projet d’extension

L’'exploitant envisage d’étendre la pisciculture, avec la mise en place de six bassins
supplémentaires et d’un bassin de stockage. L’'emprise des bassins a été définie de fagon a éviter les
habitats d’intérét communautaire (Natura 2000) recensés au Nord de I'établissement.

Par ailleurs, afin d'augmenter la quantité maximale d’eau prélevée pour les bassins, il est prévu
un élargissement du canal d’alimentation (voir le plan d’ensemble en en fin du dossier).

La vue en page suivante localise ces aménagements.

Le lecteur se référera au plan du projet, joint en ANNEXE V de ce dossier.

]
Al o i el

y
VMR n o s o
Elargissement canal alimentation

L

Figure 14 : localisation des projets - 6 bassins+1 bassin de stockage et élargissement du canal d’alimentation

5.3 Rejets des bassins

Actuellement, I'eau des 12 bassins paralléles est rejetée dans le Saison par 4 sorties busées,
visible sur la photographie aérienne ci-dessus.

=21l en sera de méme aprés la mise en place des 6 nouveaux bassins supplémentaires,
puisqu’aucun point de rejet ne sera créé.
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5.4 Batiments et infrastructures de I’établissement

En dehors des bassins existants de la pisciculture, les infrastructures et batiments présents sur le

site sont :

v
v

une maison d'habitation dans laquelle résident les pétitionnaires et leur famille ;

un hangar utilisé pour le stockage des produits d’entretien du site, le matériel d’exploitation
et pour mettre a I'abri les véhicules ;

une ancienne petite centrale hydroélectrique (« moulin Chilo »), dont les installations
(canal..) sont utilisées pour alimenter les bassins de la pisciculture (voir plus haut) ;

guatre silos a aliments ;

un quai de chargement des camions pour I'expédition des truites vivantes (a I'extrémité
nord des bassins actuels).

5.5 Projet de création d’un nouvel accés a la pisciculture

Afin de faciliter I'accés aux nouveaux bassins créés, une nouvelle piste sera aménagée a partir de
la RD 26 jusqu’a la pisciculture, et ce a travers la parcelle cadastrée H 618 récemment acquise par les
exploitants (M. et Mme PEILLEN). Un chemin déja existant y est actuellement emprunté par les
engins agricoles. La localisation envisagée de cette piste est présentée sur la Figure 1 page 8.

La circulation des camions sur la pisciculture s’effectuera en sens unique, comme précisé sur le
plan d’ensemble joint en ANNEXE V. Ainsi, aucune aire de retournement ou de manceuvre de
camions ne sera ici nécessaire.

La création de ce nouvel acces nécessitera le franchissement du canal d’amenée sur environ
4 métres de largeur : un pont sera mis en place a cet effet, afin de limiter I'incidence sur le milieu

aquatique.

Les piliers de ce pont seront construits de part et d’autre de la berge, a 1,5 m du bord du canal,
pour éviter tout impact sur le lit mineur.
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6 - DESCRIPTION DE L’ACTIVITE D’ELEVAGE

6.1 Origine des poissons

La pisciculture BIDONDO est spécialisée dans la production de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss). Les truites arrivent sur le site avec un poids d’environ 80 a 100 g. Les alevins sont achetés
au groupe ISPEGUY qui posséde un site d’alevinage a Urepel, classés indemnes de maladies
réputées contagieuses pour les salmonidés.

La production se déroule de la maniére suivante :
v' 3 lots d’alevins sont achetés par an (mai, septembre et décembre) ;

v' les alevins sont placés dans les bassins de grossissement ou ils poursuivent leur
croissance jusqu'a une taille commercialisable.

6.2 Nourrissage des poissons

Les poissons sont nourris avec de I'aliment composé, sec. Ces aliments, fournis par la société
Skretting, se présentent sous la forme de granulés extrudés de 3 a 7,5 mm. Cette forme extrudée
permet d’augmenter I'énergie de la ration. Elle permet également d’améliorer la digestibilité des
amidons, généralement peu assimilables par les salmonidés et donc d’améliorer aussi la qualité des
eaux de rejet. La fiche technique de ces aliments est jointe en ANNEXE IIl.

Les aliments sont stockés dans les quatre silos en limite Ouest du site. lIs sont distribués « a la
main » par I'exploitant, jusqu’a une fois par jour.

Le taux de rationnement varie entre 1,3 % pour les alevins et 0,8 % du poids vif pour les truites de
plus d’un kilo. Des ajustements sont faits en fonction des préconisations fournies par les marchands
d'aliment et des conditions du milieu (température d'eau, limpidité, débit).

A noter qu’un taux d’alimentation compris entre 0 et 0,5% provoque un état de stress chez les
poissons, celui-ci doit donc étre de 0 (absence d’alimentation) ou supérieur a 0,5. Pour les périodes
d'étiage sévere, l'alimentation peut étre stoppée sur une durée de 10 jours consécultifs.

= Les besoins en aliments seront, pour une production projetée de 360 tonnes de truites par an,
d’environ 360 tonnes d’aliments.

6.3 Tri et élevage des poissons

Un trieur permet de calibrer le poisson et de le distribuer dans les différents bassins pour une
croissance optimale et homogene des diverses classes de taille.

Par ailleurs, le site est équipé d’'une machine a vis sans fin (élévateur a truites) qui permet de
transférer les poissons d'un bassin a l'autre.
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6.4 Soins des poissons

La pisciculture est affiliée au Groupement de Défense Sanitaire Aquacole Aquitain (GDSAA).
Deux visites annuelles sont effectuées par le laboratoire itinérant du GDSAA, éventuellement
accompagné par un membre des services vétérinaires. A l'issue de ce contrOle, une carte d’identité
sanitaire est délivrée a I'exploitant (cf. cartes jointes en ANNEXE lll). Elle est le récapitulatif pour
chaque site piscicole des éventuelles maladies qui ont pu étre décelées depuis le début des contrdles.

Le site a été agréé comme « indemne » au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) et
de la nécrose hématopoiétique infectieuse (NHI). Le poisson de cet établissement peut donc étre
transporté vivant vers d'autres sites d'élevage ou de déversement dans des cours d'eau pour le
repeuplement ou l'ouverture de la période de péche a la truite.

Le cheptel est trés peu traité : ce sont surtout les jeunes spécimens qui font I'objet de quelques
traitements. Les produits utilisés sur le site sont majoritairement le peroxyde, et dans une moindre
mesure le formol. lls sont utilisés selon les besoins mais de maniéere préventive tous les 15 jours en
été. Les produits de traitement sont fortement dilués, ce qui limite 'impact sur le milieu aquatique.

L’établissement tient un registre des interventions des vétérinaires et des bilans des états
sanitaires.

6.5 Destination des poissons éleves

Les ftruites arrivent sur le site BIDONDO avec un poids d’environ 80 & 100 g. Apres une
croissance jusqu’a atteindre au maximum 3 kg, elles sont acheminées dans différents ateliers de la
région, et notamment de la vallée des Aldudes ou elles sont abattues et transformées.

Le prélévement des poissons, pour le chargement des camions, est réalisé a I'aide d’'une machine
a vis sans fin (élévateur a truites). Un quai dédié a ces opérations est présent au nord du site actuel,
en limite des bassins existants.

6.6 Entretien et nettoyage des bassins

Tous les bassins sont bétonnés et donc faciles a entretenir.

Les bassins sont mis en assec, nettoyés et passés a 'ammonium entre deux lots. L’'ammonium,
utilisé a de faibles doses (80 ml / 10 litres d’eau), est donc fortement dilué avant son rejet dans le
milieu naturel.

Le pisciculteur prend note, dans un registre, de tous les traitements et nettoyages au cours de
'année.
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7 - SURVEILLANCE ET AUTOCONTROLE

Comme décrit précédemment, le pisciculteur est affilié au Groupement de Défense Sanitaire
Aquacole Aquitain (GDSAA). A ce titre, la pisciculture est contrélée 2 fois par an par un laboratoire
itinérant, éventuellement accompagné par un membre des services vétérinaires. Elle est située en
zone indemne de maladie contagieuse (Note de Service, DGAL/SDSPA/N2006-8085 du 29 Mars
2006) : l'introduction de poissons est donc strictement encadrée.

Depuis début 2013, le site adhére également & la démarche CIE* qui implique 6 contrdles
ponctuels de la qualité de ses rejets par an et 2 suivis sur 24h.

La pisciculture a adhéré en 2001 au programme d’autocontréle des rejets des piscicultures mis en
place par le GDS Nive-Nivelle. Il a pu étre ainsi établi que la pisciculture Bidondo respecte les
objectifs de qualité d’eau « excellente », les valeurs limites de son arrété préfectoral actuel et les
valeurs limites de l'arrété du 1°" avril 2008 relatif aux piscicultures soumises & autorisation. Les
prescriptions de l'arrété ministériel du 01/04/2008 sont en effet applicables aux piscicultures
existantes depuis le 1* décembre 2012.

=>Les résultats des suivis effectués par I'exploitant de la pisciculture, joints en ANNEXE III (2013
a 2015), montrent un respect des valeurs limites et justifient donc que la qualité du cours d’eau est
maintenue tout au long du cycle d’élevage, quel que soit le débit du cours d’eau.

L’étude d’impact (chapitre 6.1.5) analyse les incidences des rejets, actuels et aprés extension, des
activités de la pisciculture sur le cours d’eau, et propose des valeurs limites et un suivi périodique des
rejets.

= Conformément a I'Arrété Ministériel du 01/04/2008, la Pisciculture BIDONDO poursuivra son
programme d’autosurveillance. Le tableau suivant présente une synthése des paramétres suivis,
des valeurs seuils et des modalités de suivi proposés dans le cadre de cette nouvelle autorisation
ICPE.

Par ailleurs, conformément a 'AM du 28/04/2014 relatif a la transmission des données de
surveillance des émissions des installations classées pour la protection de I'environnement,
I'enregistrement des résultats sur la base de données nationale « GIDAF » sera réalisée par le
laboratoire GDS Nive Nivelle.

1 Carte d’ldentité Environnementale

Arrété du 01/04/08 fixant les régles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises a
autorisation au titre du livre V du code de I'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées)
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Tableau 7 : programme d’autosurveillance proposé par I’exploitant
AM 01/04/2008 Proposition nouveau dossier ICPE Position d -
R osition des points ‘5 -
Parametres Valeurs Mesures Mesures Valeurs Mesures Mesures de mesure Qs L]
limites étiage3 hors étiage limites étiaged hors étiage
Au niveau du
Débit dérivé i 2 / mois 2 / mois 18000 | 1/semaine | 2/mois | prélévement deau imoneles
de la pisciculture q
T° eaux
salmonicoles Compatible 2 / mois 1/ mois Compatible | 1 /semaine 2 / mois Thermometre
(°C)
Conforme Conforme 100 m a l'aval du Exploitant
pH min - max riviere et 2 / mois 1/ mois riviere et 1 /semaine 2 / mois dernier rejet de la Ph métre
5,5<pH=<8,5 5,5<pH=<8,5 pisciculture en rive
Saturation en gauche du Saison
i 0
SOOZrt(i:iéssous (%) 270% 2 / mois 1/ mois 270% 2 / mois 2 / mois Oxymetre
pisciculture
Différentiel amont/aval moyenne sur 24 h (outre compatibilité avec les objectifs de qualité, le SDAGE et la vocation piscicole) :
MES (mg/l) <15 2 / mois 1/ mois <15 2 / mois 1/ mois .
GDS /IMA/ Kits
NH4+ (mg/l) <05 2 / mois 1/ mois <0,2 2 / mois 1/ mois Exploitant colorimétriques
NO2- (mg/l) <0,3 2 / mois 1/ mois <0,3 2 / mois 1/ mois €l MRl
- 1/ an (suivi . 100 m a l'aval du
PO4* (mg/l) <05 24r(1) - <0,5 1/ an (suivi 24h) dernier rejet de la
e (e pisciculture en rive
an (suivi - : i
- auche du Saison
DBO5 (mg/l 02) <5 24n) <5 1/ an (suivi 24h) g Laboratoire agréé Echantlllo_nneur
automatique
Ensemble des parametres :
suivi 24 h par un laboratoire 1/ an mini 1/ an mini
agréé

Nota 1 : I'exploitant s’engage a maintenir un différentiel de 0.2 mg/l de NH4+ entre 'amont et I'aval. Cette valeur, retenue suite aux échanges avec les
services de I'Etat, est inférieure a celle imposée par I'Arrété Ministériel du 01/04/2008.

Nota 2 : les mesures du débit prélevé seront réalisées par I'exploitant a I'aide d'un courantométre (cf. §5.1.3 page 19).

® Etiage : 1% juillet au 30 septembre / Hors étiage : 1*" octobre au 30 juin
* Etiage : 14 juillet — 1er novembre
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8 - AUTRES INSTALLATIONS DU SITE -
STOCKAGES - UTILITES

8.1 Stockage de substances comburantes

Aucun stockage de substance comburante n’est effectué sur le site. En effet, I'exploitation ne
nécessite pas la mise en ceuvre de procédés d’oxygénation.

8.2 Stockage de liquides inflammables

Aucun stockage de liquide inflammable n’est effectué sur le site (pas de dép6t de carburant).

8.3 Inventaires des stockages de I’établissement

Le tableau suivant liste tous les produits nécessaires a l'activité d’élevage des truites, leurs
conditions de stockage ainsi que la localisation des stocks, dans la configuration future apres
extension.

Tableau 8 : inventaire des stockages de I’établissement

Produit Quantité maxi stockée Localisation du stock

Silos a I'Ouest de I'établissement, a

Aliments pour les poissons 36 tonnes en vrac dans les 4 silos oo ;
proximité des bassins

1 fat de 24 kg
Désinfectant (ammonium) (étiquetage produit pur: C; N Hangar au Sud de la maison
R21/22, R34, R50)

Congélateur dédié, dans le hangar au
Sud de la maison

Déchets de poissons morts dans

. Environ 50 kg / mois
les bassins

Les fiches de données des aliments et du désinfectant sont jointes en ANNEXE III.
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9 - REMISE EN ETAT ET VOCATION DU SITE APRES
LA FIN DE L’EXPLOITATION

Conformément au 5° de l'article R.512-8 du Code de 'Environnement, les dossiers de demande
d’autorisation doivent indiquer les conditions de remise en état des sites aprés exploitation, quelle que
soit I'installation.

Dans le cas d’un arrét définitif de I'exploitation de la pisciculture BIDONDO de Licg-Athérey — suite
a une cessation d’activité par exemple — l'usage futur du site et les conditions de remise en état
envisagées sont décrites ci-apres.

9.1 Destination future du site

L’exploitant propose qu’en cas d’arrét de son activité, le site puisse conserver dans le futur une
activité de pisciculture traditionnelle. Toutefois, dans le cas ou aucun repreneur ne serait trouvé, le
site serait démantelé et restitué au milieu naturel ou a I'agriculture.

Conformément au 7° de l'article R 512-6 du Code de I'Environnement, I'avis du maire de la
commune d’implantation — ou, le cas échéant, du président de I'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matiere d'urbanisme — ainsi que du(des) propriétaire(s) des terrains
doit étre sollicité sur I'état dans lequel devra étre remis le site lors de I'arrét définitif de I'installation.

Les terrains appartiennent aux exploitants de la pisciculture, M et Mme PEILLEN. L’avis du Maire
de Licg-Athérey a donc été sollicité le 16/08/2016 (cf. justificatif de I'envoi par courrier en accusé
réception en ANNEXE 1) : aucune réponse n’a été obtenue a ce jour, toutefois conformément a I’article
R.512-6-7 du Code de I'Environnement, cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cing jours suivant leur saisine par le demandeur.

9.2 Matériel — Infrastructures de la pisciculture

L’ensemble de 'outil de production (bassins d’élevage, silos, etc.) pourra étre :

v' soit démantelé (infrastructures en béton, telles que bassins;.) et expédié vers les filieres
locales de valorisation des déchets ;

v" soit vendu en I'état avec I'établissement s'il doit conserver sa vocation dans le domaine de
I'élevage piscicole.

9.3 Batiments

Dans le cas d’'un arrét de la production, les locaux dédiés a I'activité seraient vidés, nettoyés, puis
pourraient étre destinés a la vente, ou conservés par I'exploitant (hangar attenant a la maison
d’habitation).

9.4 Déchets — Nettoyage

Les déchets lies a I'exploitation — essentiellement les cadavres de truites — sont expédiés
périodiquement vers les filieres d’élimination prévues. Aucun déchet ne s’accumule dans
I'établissement. La totalité du site occupé par la société sera nettoyée a la fin de I'exploitation :

v' Vidange des bassins et nettoyage ;
v/ Balayage des surfaces ;

v' Expédition des déchets (dont boues) vers les filieres de revalorisation déja connues de la
société ;
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v' Expédition des contenants vides aux fournisseurs.

9.5 Pollution des sols et sous-sols — Eaux superficielles et
souterraines

Des mesures sont prises pour éviter toute pollution accidentelle ou chronique des sols, sous-sols,
eaux souterraines et superficielles. On citera notamment le fait que les produits de nettoyage sont
stockés sur rétention, dans un local dont le sol est étanche.

9.6 Maintien des mesures de sécurité vis-a-vis du public

En cas de cessation d’activité, sur le site déja cloturé, des panneaux d’avertissement (danger,

propriété privée, ne pas entrer, etc.) seront installés.

9.7 Maintien de la prise d’eau

Le cours d’eau étant en grande partie naturel le long de I'exploitation, il ne sera procédé a aucun
aménagement lors de la cessation d’activité. La partie consolidée des berges ne sera pas modifiée.
Le seuil ne sera pas modifié, ni détruit.

En effet, comme décrit dans le dossier relatif & la mise en place de la passe a poissons sur le
barrage du Saison (EauCéa, juillet 2013), et depuis les travaux d’aménagement de celle-ci, les
continuités écologiques et sédimentaires sont assurées sur le Saison, sur le secteur considéré.

Le tableau suivant, établi & partir du dossier « Loi sur I'eau » de la passe a poissons, synthétise
les incidences de I'aménagement de la pisciculture de Bidondo sur la continuité écologique.

Tableau 9 : aménagements et objectifs définis par le dossier « loi sur I’eau » de la passe a poissons (2013)

Thématique Diagnostic établi dans le cadre de Objectifs établis dans Aménagements réalisés
I’étude passe a poissons (2013) I’étude relative a la depuis I’étude (2016)
passe a poissons (2013) Conclusion
Montaison Franchissabilité rendue difficile en Rendre le barrage Franchissabilité assurée
basses et moyennes eaux malgré franchissable pour les par la mise en place de la
I'échancrure et les bassins especes cibles en toutes passe a poissons en
intermédiaires ajoutés. Les chutes situations 2015
partielles restent élevées et les
fosses d'appel limitées. Le redan de
la créte du seuil complique la
montaison des anguilles.
Dévalaison Le dégrilleur actuel a tambour rotatif Systéeme optimal, pas /
est efficace pour toutes les espéces d’amélioration nécessaire
cibles
Transit Retenue sans incidence sur le transit | Conserver la continuité /

sédimentaire

sédimentaire a I'échelle du cours
d'eau

sédimentaire

A noter, comme précisé dans ce dossier d’EauCéa, que la reprise sédimentaire qui interviendrait

aprés l'effacement du seuil donnerait lieu a la mise en place d'un nouvel équilibre du profil en long du
Saison. La ligne d'eau s’affaissant en amont du seuil, un grand linéaire de berges se retrouverait hors
d'eau, mettant en question la stabilité de celles-ci ainsi que de la végétation rivulaire. La hauteur
importante du seuil impacterait de ce fait un linéaire conséquent.

=>Les ouvrages de dérivation des eaux, sans incidence sur la continuité écologique et
sédimentaire, ne seront donc pas enlevés aprés arrét de I'exploitation de la pisciculture.
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=>Dans le cas d’une fermeture de la pisciculture, I'alimentation de I'établissement sera arrétée par
fermeture de la vanne sur le canal d'amenée. L’alimentation de ce canal sera maintenue, tout en
respectant le débit réservé du Saison

10 - CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

10.1 Capacités techniques

Les gérants de I'EARL Pisciculture BIDONDO, exploitant le site depuis 1988, disposent d'une
longue expérience et donc des capacités techniques pour gérer cet établissement.

10.2 Capacites financiéres

Les documents joints en ANNEXE | de ce dossier justifient des capacités financieres de la
pisciculture BIDONDO.

10.3 Personnel employé sur le site — Horaires de travail

Le personnel de la pisciculture se compose de trois personnes : M. et Mme PEILLEN, les gérants,
et un salarié a temps plein.

L’'activité d’élevage de la pisciculture fonctionne 7 jours sur 7, 24h/24h. En revanche,
I'approvisionnement et I'expédition des poissons ne sont réalisés que ponctuellement, et uniquement
en semaine (pas d’activités la nuit, ni le weekend).

L'élevage de truites nécessite en permanence du personnel sur le site pour le nourrissage des
poissons et la surveillance.

11 - GARANTIES FINANCIERES

Les dispositions combinées des articles L515-5 et L516-1 et des articles R.516-2 et suivants du
Code de I'Environnement, ont introduit I'obligation de constitution de garanties financiéres pour
certaines catégories d’installations classées.

L'arrété du 31 mai 2012 fixe la liste des installations classées soumises a l'obligation de
constitution de garanties financiéres en application du 5° de larticle R.516-1 du Code de
I'Environnement. Ces garanties financiéres permettent de prévoir le financement de la mise en
sécurité d'un site lors de la cessation définitive de ses activités.

=>Les activités de la pisciculture ne font pas partie des listes des installations soumises a la
constitution de garanties financiéres.

DDAE ICPE / Loi sur 'Eau — Demande d’Autorisation 30 EARL Pisciculture BIDONDO
Aolt 2016 Version mai 2019 Licg-Athérey (64)



1.2-DemAuto-BIDONDO-1905c¢_sans surl

PIECES JOINTES A LA DEMANDE

ANNEXES A LA DEMANDE

e Une carte au 1/25000 indiquant I'emplacement et les limites de I'établissement, avec
I'application du rayon de 3 km, correspondant au rayon d’affichage, en ANNEXE V du
dossier.

e Un plan parcellaire au 1/2500 des abords de I'établissement jusqu'a une distance de
300 m, sur lequel sont indiqués tous les batiments, avec leur affectation, les voies de
chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, en
ANNEXE V du dossier.

¢ Un plan d’ensemble au 1/350 (dérogation sollicitée en page 4) indiquant les dispositions
de I'établissement ainsi que, jusqu'a 35 métres au moins de celui-ci, I'affectation des
constructions et terrains avoisinants et le tracé des égouts existants en ANNEXE V du
dossier.

Les autres documents réglementaires de la demande d’autorisation sont joints ci-apres :

- Résumé non technique de I’étude d’impact Partie 1l-1
- Etude d’impact Partie 1I-2
- Etude de dangers et son résumé Partie 11l
- Notice Hygiéne et Sécurité Partie IV
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