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 Contexte de la demande 

L’hôtel de Thalassothérapie ATLANTHAL d’Anglet prélève de l’eau de mer pour ses bains. L’eau de mer 
utilisée ainsi que les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées du site (parking et toitures) 
sont éliminées après traitement par infiltration dans les sols au droit d’un un bassin d’infiltration 
autorisé par arrêté préfectoral du 16/11/2004 (rubriques 1.2.0 et 5.3.0). 

La durée d’autorisation de 15 ans est échue. ATLANTHAL est tenu de déposer une nouvelle demande 
d’autorisation environnementale au titre de l’article R181-12 et suivants du code de l’environnement. 

Cette demande d’autorisation environnementale est l’objet de ce rapport.  
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 Descriptif technique du site 

Le complexe de thalassothérapie « ATLANTHAL » est alimenté en eau de mer par un captage situé dans 
l’espace dunaire bordant l’Atlantique près du lieu-dit La Barre, commune d’Anglet. Ces eaux de mer, 
après utilisation dans le centre, sont rejetées dans un bassin d'infiltration.  

Le circuit suivi par l’eau salée peut être décrit de la manière suivante : 

 Alimentation en eau de mer par un forage situé dans l’espace dunaire bordant l’Atlantique 
près du lieu-dit La Barre, commune d’Anglet ; 

 Bâche de stockage : permet de constituer une réserve d’eau de mer qui sera ensuite répartie 
sur le site ; 

 Utilisation sur le site, deux circuits sont possibles : 

o Piscines ; 

o Douches et soins ; 

 Traitement (décantation, débourbage, déchloration) ; 

 Rejet via le dispositif d’infiltration. 
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2.1. Consommations d’eaux 

2.1.1. Eau potable 

Il y a une consommation d’eau potable sur le site d’ATLANTHAL. L’ensemble de cette eau rejoint le 
réseau d’eaux usées domestiques. 

2.1.2. Eau de mer 

La consommation moyenne d’eau de mer, pour l’ensemble des activités d’ATLANTHAL, entre juillet et 
décembre 2019 était de 118 m3/j. Le relevé des consommations d’eau de mer sur cette période est 
présenté en Annexe I. 

2.2. Origine et volume des eaux de rejet 

Les eaux de rejet alimentant le bassin d’infiltration sont un mélange des : 

 Eaux salées issues des piscines pour un volume journalier moyen de rejet mesuré à environ 
50 m3/j ; 

 Eaux des soins de thalasso, pour un volume journalier moyen de rejet mesuré à environ 
70 m3/j ; 

 Eaux douces issues des toitures, des terrasses, des voiries et des parkings. 

Les eaux des voiries et parkings, susceptibles d’être polluées subissent un pré-traitement par 
débourbeur – déshuileur. 

Les eaux sales issues des soins de thalasso sont également prétraitées par un décanteur avant rejet 
vers le bassin d’infiltration. 

Les eaux pluviales tombant sur les espaces verts sont infiltrées de façon diffuse dans le milieu naturel. 
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2.3. Présentation des ouvrages d’infiltration des eaux 

2.3.1. Pré-traitement 

Les eaux issues des voiries et parkings sont prétraitées par un débourbeur – déshuileur qui vise deux 
objectifs : 

 Protéger le milieu naturel de la pollution susceptible d’être amenée par les eaux de 
ruissellement sur les surfaces potentiellement souillées par les hydrocarbures, matières en 
suspension et poussières métalliques ; 

 Prévenir le colmatage du bassin d’infiltration en retenant les pollutions et les fines minérales 
issues des surfaces des voiries et parkings. 

Le débourbeur – déshuileur, dimensionné dans l’étude APS du projet ATLANTHAL 2 (rapport ANTEA 
A33744 de Mars 2004) sur un débit réduit à 22 % du débit maximal d’orage, soit 90 l/s, a les 
caractéristiques suivantes : 

 Construction en polyester ; 

 Réhausses étanches (l’ouvrage peut être mis en charge par l’aval) ; 

 Diamètre approximatif 2,40 m ; 

 Longueur approximative 4,8 m ; 

 By-pass intégré pour tout débit dépassant 90 l/s ; 

 Débourbeur déshuileur de classe 1 (fuite < 5 mg/l en hydrocarbures), avec filtre coalesceur ; 

 Alarme hydrocarbures optique et acoustique à sécurité intrinsèque. 

2.3.2. Bassin d’infiltration 

Le bassin d’infiltration a été dimensionné selon les caractéristiques suivantes : 

 cote du fond de fouille : 1,80 m NGF ; 

 surface du fond de fouille : 350 m² ; 

 pentes de talus de 2V/3H ; 

 garnissage en cailloux lavés avec un indice de vide de 30% jusqu’à la cote 3.80 m NGF ; 

 volume utile du bassin : 278 m3. 

La perméabilité du bassin est de 5.10-5 m/s. 

Afin de répondre à la problématique de colmatage du bassin, plusieurs mesures préventives ont été 
prises : 

 le dimensionnement du bassin lui-même, est basé sur une perméabilité 5 fois plus faible que 
la perméabilité effectivement mesurée (perméabilité mesurée : 2,62 10-4 m/s ; perméabilité 
prise en compte : 5 10-5 m/s. Il s’agit en outre de perméabilités plutôt faibles pour des 
formations sableuses) ; 

 Le dimensionnement prévoit une capacité de stockage permettant de faire face sans 
débordement à un épisode orageux de caractère décennal ; 

 Le réseau des eaux pluviales est équipé d’un séparateur – débourbeur permettant de limiter 
l’apport de fines avec les eaux à infiltrer ; 
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 Le bassin d’infiltration enterré est équipé d’un puits de visite de 1,5 m de diamètre qui permet 
de suivre les niveaux pour diagnostiquer un éventuel début de colmatage. 
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 Pièce n° 1 : Plan de situation du projet au 1/25 000 



ATLANTHAL

Plan de situation du projet au 1/25 000
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 Pièce n°2 : Éléments graphiques utiles à la 
compréhension du projet 



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
PYRENEES ATLANTIQUES

Commune :
ANGLET

Section : AB
Feuille : 000 AB 01

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 12/02/2020
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC43
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
BAYONNE
11 Rue Vauban BP 11 64109
64109 BAYONNE CEDEX
tél. 05.59.44.66.54 -fax 05.59.44.66.21
cdif.bayonne@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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Plan de location du forage d’adduction d’eau de mer d’indice national n°1001-4X-0147



Plan des réseaux au niveau du bassin d’infiltration
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 Pièce n° 3 : Justificatif de la maîtrise foncière du 
terrain 
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 Pièce n° 5 : Étude d’incidences 
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Au regard de l’activité du site, les segments de l’environnement potentiellement impactés sont le 
milieu physique (eaux) et le milieu naturel.  

Ainsi, dans le cadre d’une approche proportionnée des enjeux, l’étude du contexte environnemental 
porte uniquement sur ces deux domaines. 

7.1. Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

7.1.1. Milieu physique 

7.1.1.1. Eaux souterraines 

Au droit du site, deux aquifères sont présents : 

 Une nappe libre : la masse d’eau FRFG045 « Sables plio-quaternaires des bassins côtiers région 
hydro s et terrasses anciennes de la Gironde », de 7 673 km² de surface ; 

 Une nappe captive, en profondeur : la masse d’eau FRFG083 « Calcaires et sables de 
l'oligocène à l'ouest de la Garonne », de 23 493 km² de surface. 

Les deux masses d’eau souterraine sont classées en bon état quantitatif et qualitatif (chimique), selon 
le SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne. 

D’après les études menées en 2003 avant l’autorisation initiale du projet ATLANTHAL (à l’aide un 
piézomètre P3 situé à proximité du bassin d’infiltration actuel), l’état initial de la nappe superficielle 
était le suivant : 

 Eau claire ; 

 pH = 7,9 ; 

 conductivité = 44 mS/cm à 20 °C ; 

 Température 17,5 °C. 

La conductivité de l’eau à l’état initial est élevée, indiquant une eau minéralisée. 

7.1.1.2. Eaux superficielles : contexte hydrologique 

Le site se situe en bordure de l’Océan Atlantique, à environ 200 m (code masse d’eau littorale FRFC10 : 
Panache de l’Adour).  

A environ 500 m au Nord du site se situe l’Adour (code masse d’eau de transition FRFT07) et son 
embouchure avec l’océan. Deux plans d’eau sont également présents entre l’Adour et le site : ces deux 
plans d’eau sont compris dans le périmètre Natura 2000 de l’Adour. 
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7.1.2. Milieu naturel 

7.1.2.1. Zonages protégés et inventaires 

Sous le terme de « sites naturels remarquables » sont regroupés : 

 les périmètres de protection des zones suivantes : Réserves Naturelles Nationales (RNN), 
Réserves Naturelles Régionales (RNR), sites du réseau Natura 2000 (Sites d’Importance 
Communautaire et Zones de Protection Spéciale), Arrêtés de Protection de Biotope (APB).  

 les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO), Parcs Naturels Régionaux.  

 

Débuté dans les années 1980, l’inventaire ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. D’après les données 
Géoportail, les zonages naturels les plus proches du site d’étude sont :  

 la ZNIEFF de type 2 – Milieux dunaires entre l’Adour et les Sables d’Or (site 720012824) en 
bordure du site, 

 la ZNIEFF de type 2 – Dunes littorales du banc de Pineau à l’Adour (site 720002372) à environ 
1 km au Nord du site, de l’autre côté de l’Adour. 

 

De même, les zones Natura 2000 ont été créées pour protéger des habitats et espèces représentatifs 
de la biodiversité européenne. Une liste précisant les habitats et espèces concernés a été annexée à la 
directive européenne oiseaux et à la directive européenne habitats-faune-flore. 

La zone Natura 2000 la plus proche du site est : 

 ZCS L’Adour, site FR7200724, située à moins d’1 km au Nord du site. 
 
La figure suivante présente les zones précise la localisation de ces zones d’intérêt écologiques.
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Figure 1 : Zonages protégés aux alentours du site (source : Géoportail)
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7.1.2.2. Zones humides 

Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l’année ». (Art. L.211-1). 

A proximité du secteur d’étude, une zone humide de 5,88 ha a été recensée à environ 100 m au Nord 
du site. Cependant, cette dernière ne constitue pas une des zone humide d’« importance majeure », 
telles que les zones classifiées RAMSAR. Aucune zone humide n’est recensée au droit de la zone 
d’étude. La photo aérienne ci-dessous précise l’emplacement de cette zone humide. 

 

Figure 2 : Zones humides à proximité du site d'ATLANTHAL 

  



 
 

ATLANTHAL Anglet (64) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale IOTA 

2.1.5.0 (A) et 2.3.1.0 (D) 

 

Rapport n°A103448 version B  - 19 octobre 2021  19 

 

7.2. Incidences du projet et mesures environnementales 

7.2.1. Impacts sur la nappe superficielle 

7.2.1.1. Suivis Piézométriques 2007-2019 

7.2.1.1.1. Qualité de la nappe 

Un suivi piézométrique a été réalisée lors du fonctionnement d’ATLANTHAL ces dernières années (en 
hautes eaux et basses eaux), à l’aide de deux piézomètres situés respectivement en amont (PZ5) et en 
aval (PZ1) des rejets du site. Conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation n°04/EAU/78 du 
16/11/2004, les paramètres suivis étaient : MES, DCO, DBO5, COT, salinité et hydrocarbures. 

La figure suivante présente les emplacement des piézomètres. 

 

Figure 3 : Implantation des piézomètres du site d'ATLANTHAL 

La comparaison des valeurs en amont et en aval du rejet sur la période 2008-2019 (cf. Figure 4 et Figure 
5) montre une influence globalement faible à nulle des rejets sur les paramètres mesurés, hormis : 

 Une teneur en sel (et une conductivité donc) plus élevée en aval qu’en amont ; 

 Quelques points de mesure plus élevés en DCO, MES et COT à l’aval qu’à l’amont mais qui ne 
constituent pas une tendance franche.  

Néanmoins, la conductivité au niveau de PZ1 (environ 30 000 µS/cm) est à mettre en perspective avec 
l’état initial de la nappe de 2003 (44 000 µS/cm).  
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Figure 4 : Suivi de la qualité de la nappe entre amont (PZ5) et aval (PZ1) entre 2008 et 2019 (1/2) 
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Figure 5 : Suivi de la qualité de la nappe entre amont (PZ5) et aval (PZ1) entre 2008 et 2019 (2/2) 

 

 

Globalement, hormis pour les cas particuliers de la teneur en sel et de la conductivité, ces suivis 
montrent que pour les paramètres observés, l’impact de l’activité d’ATLANTHAL sur la qualité des 
eaux de la nappe superficielle est relativement faible. 

Concernant la teneur en sel et la conductivité la comparaison des valeurs de conductivité (plus faible 
pour PZ1 sur la période 2008-2019 qu’en 2003) indique que l’activité d’ATLANTHAL n’a pas modifié 
significativement l’état de la nappe pour ces paramètres. 

 

 



 
 

ATLANTHAL Anglet (64) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale IOTA 

2.1.5.0 (A) et 2.3.1.0 (D) 

 

Rapport n°A103448 version B  - 19 octobre 2021  22 

 

7.2.1.1.2. Niveaux piézométriques  
 

Le suivi des piézomètres permet également d’avoir une indication sur le niveau de la nappe en amont 
et en aval du site d’ATLANTHAL, toujours au niveau des piézomètres PZ1 et PZ5. Ces données 
permettent d’établir une comparaison à période « équivalente » (hautes et basses eaux) entre les 
différentes années. 

La figure suivante présente le suivi du niveau de la nappe depuis 2007. 

 

Figure 6 : Suivi des cotes (en mNGF) de la nappe au niveau de PZ1 et PZ5 entre 2007 et 2019 

L’analyse de cette figure montre que : 

 L’influence du bassin d’infiltration n’est pas toujours observable. A noter que la marée a elle-
même un impact fort sur le niveau de la nappe ; 

 On peut apercevoir des pics correspondant à des périodes de fortes précipitations comme lors 
de la première campagne de mesure de 2018 par exemple. 

De manière plus globale, le niveau de la nappe fluctue selon différents facteurs (bassin d’infiltration, 
marées et pluviométrie) mais reste néanmoins relativement constant dans le temps, sur une période 
de plusieurs années. 

Au regard de ces résultats, l’impact d’ATLANTHAL sur le niveau de la nappe ne parait pas significatif.  

  



 
 

ATLANTHAL Anglet (64) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale IOTA 

2.1.5.0 (A) et 2.3.1.0 (D) 

 

Rapport n°A103448 version B  - 19 octobre 2021  23 

 

7.2.1.2. Analyses réalisées en 2020 sur les effluents infiltrés 

Des prélèvements et analyses ont été réalisés en Janvier 2020 sur les trois rejets du site. Les 
prélèvements sur les rejets ont été effectués en 3 points A (principalement les eaux de la piscine 
extérieure), B (les eaux pluviales du parking) et C (principalement les eaux provenant des soins de 
thalasso). Ces points sont localisés sur la figure suivante. 

 

Figure 7 : Points de prélèvements A, B et C pour les analyses de Janvier 2020 

Dans le tableau suivant sont comparés les flux estimés des rejets d’eau de process A et C aux seuils de 
référence R1 et R2.  

L’ensemble des résultats d’analyses est disponible en Annexe II. 
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Tableau 1 : Comparaison des rejets aux seuils R1 et R2 

Paramètres 
Flux du rejet A (piscines) 
Pour un débit estimé à 

50 m3/j  

Flux du rejet C (thalasso) 
Pour un débit estimé à 

70 m3/j  
Seuil R1 Seuil R2 

MES (kg/j) 14 18,2 9 90 

COT (kg/j) < LQ < LQ 8 80 

Matières 
Inhibitrices 
(équitox/j) 

150 182 25 100 

Azote total (kg/j) 0,095 0,1575 1,2 12 

Phosphore total 
(kg/j) 

0,0155 0,014 0,3 3 

AOX (g/j) 60 98 7,5 25 

Metox (g/j) 6 8,4 30 125 

Hydrocarbures 
(kg/j) 

Non mesuré, problème 
échantillon laboratoire 

< LQ 0,1 0,5 

 

Au regard de ces valeurs, les rejets pour les deux paramètres AOX et matières inhibitrices dépassent 
le seuil R2.  

Pour les autres paramètres le rejet est inférieur au seuil R1 ou au seuil R2 pour les MES. 

Cette comparaison est réalisée à titre informatif, puisque ces seuils (R1 et R2) déterminent les régimes 
(Déclaration ou Autorisation) de la rubrique « Loi sur l’Eau » 2.2.3.0 : « Rejet dans les eaux de surface » 
pour laquelle le site n’est pas concerné. En effet, le rejet se fait dans le sol conformément à la rubrique 
2.3.1.0 pour lequel ATLANTHAL est soumis à autorisation. 

7.2.2. Impacts sur l’océan 

L’océan est entre autres alimenté par la nappe superficielle dans laquelle les rejets d’ATLANTHAL sont 
dirigés.  

Au regard des volumes en jeu et de la relativement bonne qualité de la nappe en aval du site, les 
impacts des rejets d’ATLANTHAL sur l’océan ne sont pas significatifs.  
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7.2.3. Impacts sur le milieu naturel  

Les ouvrages sont existants et ne nécessiteront pas de travaux. Les eaux infiltrées rejoignent la nappe 
dont l’écoulement s’effectue en direction du Nord avant de rejoindre l’océan.  

Au regard de la qualité des effluents et de leur relativement faible débit au regard du volume de 
l’aquifère concerné et de celui de l’océan, l’infiltration réalisée par ATLANTHAL n’a pas d’impact 
significatif sur le milieu naturel. 

7.3. Impacts sur les zones Natura 2000 

La zone Natura 2000 la plus proche du site est la ZCS L’Adour, site FR7200724, située à moins d’1 km 
au Nord du site. Selon les relevés piézométriques, l’écoulement de la nappe s’effectue en direction du 
Nord. La figure suivante présente la direction de l’écoulement à partir du bassin d’infiltration en regard 
de la position de la zone Natura 2000 à proximité. 

 

Figure 8 : Sens d'écoulement de la nappe depuis le bassin d’infiltration 

D’après la direction de l’écoulement et la position de la zone Natura 2000, l’infiltration réalisée par 
ATLANTHAL n’a pas d’impact significatif sur la zone Natura 2000. 
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7.4. Synthèse des mesures ERC 

Afin de réduire les risques de pollution lors de l’exploitation, le système de traitement des eaux 
pluviales de voirie est équipé d’un débourbeur – déshuileur. Les eaux de thalasso passent par un 
décanteur avant leur infiltration dans le bassin. 

Pour gérer les cas de pollution accidentelle (le plus probablement consécutives à un accident, à une 
fuite d’hydrocarbures sur la voirie ou à un incendie pendant une période de forte pluviométrie), 
l’intervention d’urgence consistera en : 

 la mise en place de boudins antipollution introduits au niveau des accès au réseau (regards) ; 

 la vidange des ouvrages de traitement (débourbeur, déshuileur) et l'élimination des déchets 
en filière autorisée ; 

 la remise en service du bassin après traitement de la pollution ; 

 un suivi resserré de la qualité de la nappe. 

7.5. Synthèse des moyens de suivi et de surveillance 

Une maintenance et un entretien portent sur l’ensemble de la chaîne de rejet : réseau, décanteur, 
débourbeur, déshuileur et bassin d’infiltration. 

Un entretien préventif est effectué à une fréquence régulière permettant de garantir le bon 
fonctionnement des ouvrages et un entretien curatif peut être effectué si le fonctionnement 
hydraulique n'est pas satisfaisant. 

 
Aujourd'hui, le site fait l'objet d'une surveillance sur deux piézomètres, un en amont et un en aval du 
bassin d'infiltration. 

Les paramètres suivis sont : MES, DCO, DBO5, COT, salinité et hydrocarbures. Les analyses sont 
réalisées deux fois par an (en période de hautes et basses eaux). 

Un suivi des niveaux d'eau au niveau de ces deux piézomètres est également réalisé à la même 
fréquence. 

Il est proposé de maintenir ce niveau de suivi de la nappe. 

7.6. Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE 

7.6.1. Compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne 

Né de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) est un outil d’aménagement du territoire spécifique à chaque grand bassin hydrographique 
qui vise à obtenir les conditions d'une meilleure économie de la ressource en eau et le respect des 
milieux aquatiques. Cela, tout en assurant un développement économique et humain en vue de la 
recherche d'un développement durable. Il intègre les nouvelles orientations de la directive cadre 
européenne sur l’eau du 23 octobre 2000.  
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Les SDAGE ont été élaborés pour chacun des 6 grands bassins hydrographiques français. Ils 
déterminent les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
aménagements à réaliser pour les atteindre. 

Le site d’ATLANTHAL est inscrit dans le périmètre du SDAGE du bassin Adour-Garonne. Le SDAGE pour 
la période 2016-2021 a été approuvé en décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin.   

Les principaux problèmes et enjeux, identifiés lors de l’instruction de ce SDAGE sont :  

 une connaissance améliorée de la qualité des eaux ; 

 un état des eaux stable ; 

 une pression domestique qui se réduit mais des équipements à maintenir en bon 
fonctionnement ; 

 une pression industrielle ciblée ; 

 une pression liée aux nitrates et aux pesticides toujours forte ; 

 des perturbations hydromorphologiques toujours présentes ; 

 une pression de prélèvement toujours présente ; 

 un risque que les masses d’eau du bassin n’atteignent pas l’objectif 2021. 

Le nombre d’orientations et de dispositions a été réduit par rapport au précédent SDAGE pour en 
faciliter l’utilisation. 

Ainsi, le SDAGE Adour Garonne (2016-2021) s’est fixé 4 orientations fondamentales pour atteindre les 
objectifs de bon état établis par la DCE :  

A. Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE ; 
B. Réduire les pollutions ; 
C. Améliorer la gestion quantitative ; 
D. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 
Depuis son autorisation initiale, ATLANTHAL quantifie les flux entrants et sortants de son site, tout en 
surveillant son impact relatif sur la nappe superficielle. Les rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être 
polluées (eaux de parking et voirie) sont traités par un débourbeur-déshuileur afin d’éviter toute 
pollution. 

 

Ainsi, l’activité d’ATLANTHAL est compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE Adour-
Garonne 2016-2021.  
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7.6.2. Compatibilité avec le SAGE Côtiers Basques 

Le site d’ATLANTHAL est situé dans le périmètre du SAGE « Côtiers Basques ». 

Ce SAGE est composé de cinq règles faisant office d’objectifs : 

1. Connaître / améliorer les systèmes d’assainissement ; 

2. Connaître les branchements non conformes ; 

3. Connaître / améliorer les systèmes d’eaux pluviales ; 

4. Connaître / améliorer les réseaux d’eau potable ; 

5. Limiter l’anthropisation des berges. 

Concernant la règle 1, le site d’ATLANTHAL est rattaché au réseau public d’eaux usées. 

De plus, la règle 3 est la seule autre règle concernant directement le site d’ATLANTHAL. En effet, en 
étant visé à la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de 
l’environnement, ATLANTHAL est tenu de décrire son fonctionnement en termes de gestion des eaux 
pluviales afin d’éviter des rejets éventuellement importants et non maîtrisés d’eaux pluviales vers les 
milieux aquatiques. 

Aussi, la gestion par débourbeur-déshuileur des eaux pluviales susceptibles d’être polluées répond à 
l’objectif évoqué dans le SAGE. 

 

L’activité d’ATLANTHAL est donc compatible avec les objectifs du SAGE Côtiers Basques. 

 

7.6.3. Compatibilité du projet avec PGRI mentionné à l’article L. 566-7 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation mentionné à l’article L. 566-7 approuvé le 03/12/2014 
montre, au travers de la carte de risque de submersion marine et de la carte de risque de débordement 
de cours d’eau pour la commune d’Anglet présentées ci-après, que le projet n’est pas soumis au risque 
inondation. 
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Projet  
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7.7. Remise en état 

Après exploitation, Il est prévu que les bâtiments et infrastructures soient conservés. Les produits et 
les déchets notamment seront évacués du site et éliminés selon les filières autorisées. 

7.8. Résumé non technique 

Un résumé non technique est disponible en pièce n°7. 
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 Pièce n°7 : Note de présentation non technique 
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L’hôtel de Thalassothérapie ATLANTHAL d’Anglet prélève de l’eau de mer pour ses bains. L’eau de mer 
utilisée ainsi que les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées du site (parking et toitures) 
sont dirigées après traitement dans un bassin d’infiltration autorisé pendant 15 ans par arrêté 
préfectoral du 16/11/2004 (rubriques 1.2.0 et 5.3.0). 

En l’absence de demande de renouvellement faite au préfet, ATLANTHAL est tenu de déposer une 
nouvelle demande d’autorisation environnementale au titre de l’article R181-12 et suivants du code 
de l’environnement. 

Aujourd’hui, le site d’ATLANTHAL est soumis aux rubriques 2.3.1.0 (autorisation) et 2.1.5.0 (déclaration 
conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement. 

Les enjeux majeur associés à l’impact du site sont principalement associés aux rejets par infiltration 
dans un bassin d’eau de mer préalablement traitée. Les deux milieux récepteurs de ces rejets sont : la 
nappe superficielle, puis dans une moindre mesure l’océan. 

Le site étant sous le régime de l’autorisation depuis 2004 et soumis à un programme de surveillance 
piézométrique en amont et en aval du bassin d’infiltration, il a été constaté que l’impact des rejets sur 
la nappe pour les paramètres suivis, à savoir MES, DCO, DBO5, COT, teneur en sel et hydrocarbures, 
n’était globalement pas significatif. Une variation de la teneur en sel entre amont et aval est observable 
mais les mesures réalisées en 2003 en aval du site (avant l’autorisation initiale) montrent que cette 
teneur en sel plutôt élevée était déjà présente. 

De plus, des mesures complémentaires ont été mises en œuvre afin de quantifier l’impact des rejets 
pour d’autres paramètres conformément aux paramètres étudiés dans l’arrêté ministériel du 09 août 
2006. Il en ressort que les rejets du site dépassent le seuil R2 pour les AOX et matières inhibitrices 
tandis que pour les autres paramètres, les valeurs sont conformes au seuil R1. 

Aussi, le sens d’écoulement de la nappe au niveau du bassin d’infiltration montre que le site n’a pas 
d’impact significatif sur les zones Natura 2000. 

Afin de réduire les risques de pollution lors de l’exploitation, le système de traitement des eaux 
pluviales de voirie est équipé d’un débourbeur – déshuileur. Les eaux de thalasso passent par un 
décanteur avant leur infiltration dans le bassin. 

Pour gérer les cas de pollution accidentelle (le plus probablement consécutives à un accident, à une 
fuite d’hydrocarbures sur la voirie ou à un incendie pendant une période de forte pluviométrie), 
l’intervention d’urgence consistera en : 

 la mise en place de boudins antipollution introduits au niveau des accès au réseau (regards) ; 

 la vidange des ouvrages de traitement (débourbeur, déshuileur) et l'élimination des déchets 
en filière autorisée ; 

 la remise en service du bassin après traitement de la pollution ; 

 un suivi resserré de la qualité de la nappe. 

Enfin, afin de s’assurer du bon suivi des rejets de l’exploitation, il est proposé d’effectuer le même 
programme de surveillance qu’auparavant sur les piézomètres PZ1 et Pz5, à savoir une surveillance bi-
annuelle portant sur les paramètres MES, DCO, DBO5, COT, teneur en sel et hydrocarbures. 

Après exploitation, Il est prévu que les bâtiments et infrastructures soient conservés. Les produits et 
les déchets notamment seront évacués du site et éliminés selon les filières autorisées. 



 
 

ATLANTHAL Anglet (64) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale IOTA 

2.1.5.0 (A) et 2.3.1.0 (D) 

 

Rapport n°A103448 version B  - 19 octobre 2021  34 

 

 Textes régissant l’enquête publique 

L’enquête publique sera régie par les articles suivants du code de l’environnement : 

-  L123-1 à L123-18,  

- R181-36 à R181-38, 

- R123-1 à R123-23. 

 



 

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Titre1 au texte que vous 

souhaitez faire apparaître ici. 
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Observations sur l’utilisation du rapport 

 

 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en 
compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport. 

 

En conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou d’une reproduction 
partielle de ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations 
d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de même pour une 
éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 

 

Les résultats des prestations et des investigations s’appuient sur un échantillonnage ; ce dispositif ne 
permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité des milieux naturels ou artificiels étudiés. 
Par ailleurs, la prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par 
Antea Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 

 

Antea Group s’est engagé à apporter tout le soin et la diligence nécessaire à l'exécution des prestations 
et s’est conformé aux usages de la profession. Antea Group conseille son Client avec pour objectif de 
l’éclairer au mieux. Cependant, le choix de la décision relève de la seule compétence de son Client. 
 

Le Client autorise Antea Group à le nommer pour une référence scientifique ou commerciale. A défaut, 
Antea Group s’entendra avec le Client pour définir les modalités de l’usage commercial ou scientifique 
de la référence. 

 

Ce rapport devient la propriété du Client après paiement intégral de la mission, son utilisation étant 
interdite jusqu’à ce paiement. A partir de ce moment, le Client devient libre d’utiliser le rapport et de 
le diffuser, sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites ci-dessus. 

 

Pour rappel, les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation 
d’Antea Group sont consultables sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes 

 

 

https://www.anteagroup.fr/fr/annexes
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ANNEXES 
 

 

 Relevé des consommations d’eau de mer 

 Rapports d’analyse pour les rejets A, B et C 
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  Relevé des consommations d’eau de mer 
  



C6 - Eau froide 

Général Lagon

C26 - Eau froide 

Général Atlanthal

C6 - Eau froide 

Général Lagon

C26 - Eau froide 

Général Atlanthal
Total

06/06 au 16/07 2 949 1 487 74 37 111

16/07 au 02/08 1 233 627 73 37 110

02/08 au 12/08 917 405 92 41 133

12/08 au 26/08 875 619 63 44 107

26/08 au 23/09 2 422 1 421 87 51 138

23/09 au 07/10 1 201 691 86 49 135

07/10 au 04/11 2 857 1 559 102 56 158

04/11 au 25/11 1 853 794 88 38 126

25/11 au 02/12 486,5 284,5 69 41 110

02/12 au 19/12 514,5 297 30 17 47

118

Période

(en 2019)

Volume d'eau de mer consommé sur la 

période (m3)
Consommation journalière sur la période (m3/j)

Moyenne :

Consommations d'eau de mer du site ATLANTHAL en fin d'année 2019
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  Rapports d’analyse pour les rejets A, B et C 
 
 
 
 
 
 



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

IRH INGENIEUR CONSEIL
Madame Déborah Naivin
Immeuble le Tertiopôle – Entrée A3
61 Rue Jean Briaus – CS 60054
33692 MERIGNAC CEDEX
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

Page 1/3N° de rapport d'analyse : AR-20-IX-011247-01 Version du : 20/01/2020

Dossier N° : 20M001107 Date de réception : 08/01/2020

Référence dossier : Nom Commande : ANTEA rejets
N° Projet : AQUP180348
Nom Projet : PBNA
Référence bon de commande : AQUP180348

ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon
Rejet A /001 Eau de rejet / Eau résiduaire (179) (voir note ci-dessous) 

(2241) (voir note ci-dessous) 
(2252) (voir note ci-dessous) 
Une annexe comprenant 2 pages ainsi 
qu’un récapitulatif statistique (le cas 
échéant) sont disponibles en pièce jointe 
portant ainsi à votre connaissance 
l’ensemble des données brutes qui ont 
conduit au résultat analytique. 
Flacon manquant pour Indice 
Hydrocarbures . Analyse impossible

(179) AOX : échantillons congelés.
(2241) COT : échantillons congelés
(2252) DAPHNIES  : échantillons congelés

SAS au capital de 1 812 784 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env

Accréditation
1-0685

Site de Maxeville
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

Page 2/3 Rejet AN° ech 20M001107-001 Votre réf.Version AR-20-IX-011247-01(20/01/2020)

Date de prélèvement 07/01/2020 10:20 Prélèvement effectué par IRH GRADIGNAN  (External laboratory)  - 
IRH33

Date de réception 08/01/2020 07:32 6,4°CTempérature de l'air de 
l'enceinte

Début d'analyse 08/01/2020

Préparations
Résultat Unité

IX488 : Minéralisation Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685  *

Digestion acide -  NF EN ISO 15587-1

Divers micropolluants organiques
Résultat Unité

IXH8C : Organo Halogénés Adsorbables (AOX) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

1200 * µg/l

Coulométrie [Adsorption, Combustion] -  NF EN ISO 9562 (H 14): 2005-02

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux
Résultat Unité

IX03E : Arsenic (As) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 0.01 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IX03G : Cadmium (Cd) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 <0.002 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IX02Q : Chrome (Cr) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 0.041 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IX02P : Cuivre (Cu) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 0.025 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IXHG0 : Mercure (Hg) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 <0.5 * µg/l

SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à chaud et dosage par AFS] -  NF EN ISO 
17852

IX03I : Nickel (Ni) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 0.02 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IX03W : Plomb (Pb) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 <0.01 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IX03V : Zinc (Zn) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 0.02 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IX2MA : Somme des métaux toxiques :Cd+Hg+As+Pb+Ni+Cu+Cr+Zn Prestation réalisée 

par nos soins

0.12 mg/l

Calcul -

Oxygènes et matières organiques
Résultat Unité

IX467 : Carbone Organique Total (COT) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

<3.00 * mg/l

Combustion [Détection IR] -  NF EN 1484

IX010 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

28 * mg/l

Filtration [Filtre WHATMAN 934-AH RTU /47] -  NF EN 872

Paramètres azotés et phosphorés
Résultat Unité

IXS9E : Azote global (NO2+NO3+NTK) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

1.90 * mg N/l

Calcul -

SAS au capital de 1 812 784 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env

Accréditation
1-0685

Site de Maxeville
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

Page 3/3 Rejet AN° ech 20M001107-001 Votre réf.Version AR-20-IX-011247-01(20/01/2020)

Paramètres azotés et phosphorés
Résultat Unité

IX473 : Azote Kjeldahl (NTK) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 

1-0685

1.2 * mg N/l

Titrimétrie [Minéralisation, Distillation] -  NF EN 25663

IX01Q : Azote Nitrique / Nitrates (NO3) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-0685

Flux continu -  NF EN ISO 13395

Azote nitrique  * 0.66 mg N-NO3/l

Nitrates  * 2.9 mg NO3/l

IX02X : Azote Nitreux / Nitrites (NO2) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-0685

Flux continu -  NF EN ISO 13395

Azote nitreux  * 0.04 mg N-NO2/l

Nitrites  * 0.14 mg NO2/l

IX76J : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 0.31 * mg P/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

Hydrocarbures
Résultat Unité

IX578 : Indice Hydrocarbures (C10-C40) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

non mesuré * mg/l

GC/FID [Extraction Liquide / Liquide] -  NF EN ISO 9377-2

Toxicité
Résultat Unité

IX064 : Test Daphnies 24 heures Analyse soustraitée à Eurofins Expertises Environnementales NF EN 

ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-5375

Technique [Essais de toxicité aigue] -  NF EN ISO 6341

Inhibition mobilité Daphnia magna après 24 heures  * 3.0 Equitox/m³

Inhibition mobilité Daphnia magna 24h (%)  * 32.9 % (CE 50)

Léontine Laureau
Coordinateur Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3.00 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que 
les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément 
disponible sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

SAS au capital de 1 812 784 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env

Accréditation
1-0685

Site de Maxeville
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

IRH INGENIEUR CONSEIL
Madame Déborah Naivin
Immeuble le Tertiopôle – Entrée A3
61 Rue Jean Briaus – CS 60054
33692 MERIGNAC CEDEX
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

Page 1/3N° de rapport d'analyse : AR-20-IX-011248-01 Version du : 20/01/2020

Dossier N° : 20M001107 Date de réception : 08/01/2020

Référence dossier : Nom Commande : ANTEA rejets
N° Projet : AQUP180348
Nom Projet : PBNA
Référence bon de commande : AQUP180348

ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon
Rejet B /002 Eau de rejet / Eau résiduaire (103) (voir note ci-dessous) 

(179) (voir note ci-dessous) 
(2241) (voir note ci-dessous) 
(2252) (voir note ci-dessous) 
Une annexe comprenant 2 pages ainsi 
qu’un récapitulatif statistique (le cas 
échéant) sont disponibles en pièce jointe 
portant ainsi à votre connaissance 
l’ensemble des données brutes qui ont 
conduit au résultat analytique.

(103) DBO5 : échantillons congelés.
(179) AOX : échantillons congelés.
(2241) COT : échantillons congelés
(2252) DAPHNIES  : échantillons congelés

SAS au capital de 1 812 784 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env

Accréditation
1-0685

Site de Maxeville
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

Page 2/3 Rejet BN° ech 20M001107-002 Votre réf.Version AR-20-IX-011248-01(20/01/2020)

Date de prélèvement 07/01/2020 10:30 Prélèvement effectué par IRH GRADIGNAN  (External laboratory)  - 
IRH33

Date de réception 08/01/2020 07:32 6,4°CTempérature de l'air de 
l'enceinte

Début d'analyse 08/01/2020

Préparations
Résultat Unité

IX488 : Minéralisation Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685  *

Digestion acide -  NF EN ISO 15587-1

Divers micropolluants organiques
Résultat Unité

IXH8C : Organo Halogénés Adsorbables (AOX) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

1900 * µg/l

Coulométrie [Adsorption, Combustion] -  NF EN ISO 9562 (H 14): 2005-02

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux
Résultat Unité

IX03E : Arsenic (As) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 <0.01 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IX03G : Cadmium (Cd) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 <0.002 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IX02Q : Chrome (Cr) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 0.016 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IX02P : Cuivre (Cu) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 0.024 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IXHG0 : Mercure (Hg) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 <0.5 * µg/l

SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à chaud et dosage par AFS] -  NF EN ISO 
17852

IX03I : Nickel (Ni) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 <0.01 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IX03W : Plomb (Pb) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 <0.01 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IX03V : Zinc (Zn) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 0.03 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IX2MA : Somme des métaux toxiques :Cd+Hg+As+Pb+Ni+Cu+Cr+Zn Prestation réalisée 

par nos soins

0.07 mg/l

Calcul -

Oxygènes et matières organiques
Résultat Unité

IX467 : Carbone Organique Total (COT) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

<3.00 * mg/l

Combustion [Détection IR] -  NF EN 1484

IX463 : Demande biochimique en oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins NF EN 

ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

<3.0 * mg/l

Electrochimie -  NF EN 1899-1

IX010 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

16 * mg/l

Filtration [Filtre WHATMAN 934-AH RTU /47] -  NF EN 872

IX18L : Demande chimique en oxygène (ST-DCO) Prestation réalisée par nos soins NF EN 

ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685

51 * mg O2/l

Technique [Méthode à petite échelle en tube fermé] -  ISO 15705

SAS au capital de 1 812 784 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
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EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

Page 3/3 Rejet BN° ech 20M001107-002 Votre réf.Version AR-20-IX-011248-01(20/01/2020)

Paramètres azotés et phosphorés
Résultat Unité

IXS9E : Azote global (NO2+NO3+NTK) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

1.52 * mg N/l

Calcul -

IX473 : Azote Kjeldahl (NTK) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 

1-0685

1.1 * mg N/l

Titrimétrie [Minéralisation, Distillation] -  NF EN 25663

IX01Q : Azote Nitrique / Nitrates (NO3) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-0685

Flux continu -  NF EN ISO 13395

Azote nitrique  * 0.38 mg N-NO3/l

Nitrates  * 1.7 mg NO3/l

IX02X : Azote Nitreux / Nitrites (NO2) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-0685

Flux continu -  NF EN ISO 13395

Azote nitreux  * 0.04 mg N-NO2/l

Nitrites  * 0.12 mg NO2/l

IX76J : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 0.18 * mg P/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

Hydrocarbures
Résultat Unité

IX578 : Indice Hydrocarbures (C10-C40) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

<0.1 * mg/l

GC/FID [Extraction Liquide / Liquide] -  NF EN ISO 9377-2

Toxicité
Résultat Unité

IX064 : Test Daphnies 24 heures Analyse soustraitée à Eurofins Expertises Environnementales NF EN 

ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-5375

Technique [Essais de toxicité aigue] -  NF EN ISO 6341

Inhibition mobilité Daphnia magna après 24 heures  * 3.1 Equitox/m³

Inhibition mobilité Daphnia magna 24h (%)  * 32.5 % (CE 50)

Léontine Laureau
Coordinateur Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3.00 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que 
les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément 
disponible sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

SAS au capital de 1 812 784 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env

Accréditation
1-0685

Site de Maxeville
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

IRH INGENIEUR CONSEIL
Madame Déborah Naivin
Immeuble le Tertiopôle – Entrée A3
61 Rue Jean Briaus – CS 60054
33692 MERIGNAC CEDEX
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

Page 1/3N° de rapport d'analyse : AR-20-IX-011249-01 Version du : 20/01/2020

Dossier N° : 20M001107 Date de réception : 08/01/2020

Référence dossier : Nom Commande : ANTEA rejets
N° Projet : AQUP180348
Nom Projet : PBNA
Référence bon de commande : AQUP180348

ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon
Rejet C /003 Eau de rejet / Eau résiduaire (179) (voir note ci-dessous) 

(2241) (voir note ci-dessous) 
(2252) (voir note ci-dessous) 
Une annexe comprenant 2 pages ainsi 
qu’un récapitulatif statistique (le cas 
échéant) sont disponibles en pièce jointe 
portant ainsi à votre connaissance 
l’ensemble des données brutes qui ont 
conduit au résultat analytique.

(179) AOX : échantillons congelés.
(2241) COT : échantillons congelés
(2252) DAPHNIES  : échantillons congelés

SAS au capital de 1 812 784 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env

Accréditation
1-0685

Site de Maxeville
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

Page 2/3 Rejet CN° ech 20M001107-003 Votre réf.Version AR-20-IX-011249-01(20/01/2020)

Date de prélèvement 07/01/2020 10:40 Prélèvement effectué par IRH GRADIGNAN  (External laboratory)  - 
IRH33

Date de réception 08/01/2020 07:32 6,4°CTempérature de l'air de 
l'enceinte

Début d'analyse 08/01/2020

Préparations
Résultat Unité

IX488 : Minéralisation Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685  *

Digestion acide -  NF EN ISO 15587-1

Divers micropolluants organiques
Résultat Unité

IXH8C : Organo Halogénés Adsorbables (AOX) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

1400 * µg/l

Coulométrie [Adsorption, Combustion] -  NF EN ISO 9562 (H 14): 2005-02

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux
Résultat Unité

IX03E : Arsenic (As) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 <0.01 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IX03G : Cadmium (Cd) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 0.005 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IX02Q : Chrome (Cr) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 0.011 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IX02P : Cuivre (Cu) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 0.068 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IXHG0 : Mercure (Hg) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 <0.5 * µg/l

SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à chaud et dosage par AFS] -  NF EN ISO 
17852

IX03I : Nickel (Ni) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 0.01 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IX03W : Plomb (Pb) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 <0.01 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IX03V : Zinc (Zn) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 0.03 * mg/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

IX2MA : Somme des métaux toxiques :Cd+Hg+As+Pb+Ni+Cu+Cr+Zn Prestation réalisée 

par nos soins

0.12 mg/l

Calcul -

Oxygènes et matières organiques
Résultat Unité

IX467 : Carbone Organique Total (COT) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

<3.00 * mg/l

Combustion [Détection IR] -  NF EN 1484

IX010 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

26 * mg/l

Filtration [Filtre WHATMAN 934-AH RTU /47] -  NF EN 872

Paramètres azotés et phosphorés
Résultat Unité

IXS9E : Azote global (NO2+NO3+NTK) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

2.25 * mg N/l

Calcul -

SAS au capital de 1 812 784 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env

Accréditation
1-0685

Site de Maxeville
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

Page 3/3 Rejet CN° ech 20M001107-003 Votre réf.Version AR-20-IX-011249-01(20/01/2020)

Paramètres azotés et phosphorés
Résultat Unité

IX473 : Azote Kjeldahl (NTK) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 

1-0685

1.7 * mg N/l

Titrimétrie [Minéralisation, Distillation] -  NF EN 25663

IX01Q : Azote Nitrique / Nitrates (NO3) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-0685

Flux continu -  NF EN ISO 13395

Azote nitrique  * 0.50 mg N-NO3/l

Nitrates  * 2.2 mg NO3/l

IX02X : Azote Nitreux / Nitrites (NO2) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-0685

Flux continu -  NF EN ISO 13395

Azote nitreux  * 0.05 mg N-NO2/l

Nitrites  * 0.16 mg NO2/l

IX76J : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 0.2 * mg P/l

ICP/AES -  NF EN ISO 11885

Hydrocarbures
Résultat Unité

IX578 : Indice Hydrocarbures (C10-C40) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

<0.1 * mg/l

GC/FID [Extraction Liquide / Liquide] -  NF EN ISO 9377-2

Toxicité
Résultat Unité

IX064 : Test Daphnies 24 heures Analyse soustraitée à Eurofins Expertises Environnementales NF EN 

ISO/IEC 17025:2017 COFRAC 1-5375

Technique [Essais de toxicité aigue] -  NF EN ISO 6341

Inhibition mobilité Daphnia magna après 24 heures  * 2.6 Equitox/m³

Inhibition mobilité Daphnia magna 24h (%)  * 38.2 % (CE 50)

Léontine Laureau
Coordinateur Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3.00 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que 
les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément 
disponible sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
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