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Implantation des principaux
équipements électriques aquacoles

Équipements Triphasés

Équipements Monophasés

1
PAC 160T (3 unités) Intensité max : 114

Puissance absorbée : 30,7 kW

Tension : 400 V – 50 Hz (TGBT)

2 Soufflantes AL (3 unités) Intensité max : 3,1Y

Puissance absorbée : 1,1 kW

Tension : 380Y – 50 Hz (Switch)

4 Filtre à tamis rotatif (3 unités)

Puissance absorbée : 0,12 kW

Tension : 3 x 400 V – 50 Hz

3 Soufflantes BF (6 unités) Intensité max : 3,1Y

Puissance absorbée : 0,8 kW

Tension : 380Y – 50 Hz (Switch)

+ Pompe Filtre à tamis rotatif (3 unités)

Puissance absorbée : 1,5 kW

Tension : 3 x 400 V – 50 Hz (3 coffrets inclus)

5 Générateur d’oxygène O20 (3 unités) 

Intensité max : 3,1Y

Puissance absorbée : 2,2 kW

Tension : 380Y – 50 Hz (3 coffrets inclus)
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OG20 (10 unités) Intensité max : 5A

Puissance absorbée : 0,7 kW

Tension : 230 V – 50 Hz (prises)

1 Rack de filtration UV (6 unités)

Puissance absorbée : 0,055 kW

Tension : 230 V – 50 Hz (prises)

1
1 1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



listing équipements détaillés (triphasé)

PAC 160T (3 unités) Intensité max : 114

Puissance absorbée : 30,7 kW

Tension : 400 V – 50 Hz (TGBT)

Soufflantes AirLifts (3 unités) Intensité max : 3,1Y

Puissance absorbée : 1,1 kW

Tension : 380Y – 50 Hz (Switch)

Filtre à tamis rotatif X2-2T (3 unités)

Puissance absorbée : 0,12 kW

Tension : 3 x 400 V – 50 Hz

Soufflantes BioFiltre (6 unités) Intensité max : 3,1Y

Puissance absorbée : 0,8 kW

Tension : 380Y – 50 Hz (Switch)

+ Pompe Filtre à tamis rotatif (3 unités)

Puissance absorbée : 1,5 kW

Tension : 3 x 400 V – 50 Hz (3 coffrets inclus)
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listing équipements détaillés (triphasé)

Générateur d’oxygène O20 (3 unités) 

Intensité max : 3,1Y

Puissance absorbée : 2,2 kW

Tension : 380Y – 50 Hz (3 coffrets inclus)

Pression maximum : 10 bar

Pression recherchée en fonctionnement : 

2,5 à 4 bar

Génération d’oxygène directement sur site,

PAS DE STOCKAGE
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listing équipements détaillés (monophasé)

Rack de filtration UV (6 unités)

Puissance absorbée : 0,055 kW

Tension : 230 V – 50 Hz (prises)
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OG20 (10 unités) Intensité max : 5A

Puissance absorbée : 0,7 kW

Tension : 230 V – 50 Hz (prises)

Pression maximum : 0,7 bar

Pression recherchée en fonctionnement : 

0,5 à 0,7 bar

Génération d’oxygène directement sur site,

PAS DE STOCKAGE



Implantation des principaux
équipements électriques aquacoles

Équipements Triphasés

Équipements Monophasés

1 Pompe Recirculation piscicole (12 unités)

F4-100/200C

Puissance absorbée : 4 kW

Tension : 3 x 400 V – 50 Hz (switch + TGBT)

2 Pompe PAC (3 unités)

F50/125C

Puissance absorbée : 2,2 kW

Tension : 3 x 400 V – 50 Hz (switch + TGBT)

3 Pompe couplage (3 unités)

HF50 5A

Puissance absorbée : 1,1 kW

Tension : 3 x 400 V – 50 Hz (switch + TGBT)

Pompe découplage (3 unités)

Hydrofresh JSWm 1AX

Puissance absorbée : 0,6 kW (switch + TGBT)
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listing équipements détaillés (triphasé)

Pompe Recirculation 

piscicole (12 unités)

F4-100/200C

Puissance absorbée : 4 kW

Tension : 3 x 400 V – 50 Hz 

(switch + TGBT)

Pompe PAC (3 unités)

F50/125C

Puissance absorbée : 2,2 kW

Tension : 3 x 400 V – 50 Hz 

(switch + TGBT)

Pompe couplage (3 unités)

HF50 5A

Puissance absorbée : 1,1 kW

Tension : 3 x 400 V – 50 Hz 

(switch + TGBT)

Pompe découplage (3 

unités)

Hydrofresh JSWm 1AX

Puissance absorbée : 0,6 kW 

(switch + TGBT)
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Implantation des principaux
équipements électriques agricoles 2

Équipements Triphasés

Équipements Monophasés

1 Fertimix GO Intensité max : <1 A 

Puissance absorbée : 0,3 kW

Tension : 230 V – 50 Hz (TGBT + coffret inclus)

1Pompe substrats (2 unités)

Hydrofresh JSWm 1AX

Puissance absorbée : 0,6 kW (switch + TGBT)
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listing équipements détaillés (monophasé)

Fertimix GO Intensité max : <1 A 

Puissance absorbée : 0,3 kW

Tension : 230 V – 50 Hz (TGBT + coffret inclus)

Pompe d’irrigation 10HM05S + variateur de fréquence

Puissance absorbée : 2,2 kW

Tension : 230 V – 50 Hz (TGBT + coffret inclus)
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Pompe découplage (3 unités)

Hydrofresh JSWm 1AX

Puissance absorbée : 0,6 kW (switch + TGBT)
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