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CONTEXTE REGLEMENTAIRE

» Arrété Ministériel du 10 octobre 2014 autorisant la mutation du périmeétre
d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux de Lacq et de la concession de
Lacqg Nord (Landes et Pyrénées-Atlantiques) au profit de la société Geopetrol SA.

» Période de transition avec TEPF jusqu’au 30 Novembre 2014.

» Arrétés Préfectoraux :
o AP N° 06/IC/62 du 27/02/2006
o AP minier MINES/2015/13 du 04/03/2015
o AP n° 2014/MINES/03 - autorisant la societé GEOPETROL a procéder a linjection

d'effluents industriels dans la structure géologique dite Crétacé 4000 (C 4000) et modifiant
les conditions précédemment imposées a la société Total E&P France

Nouvelles exigences:
* Réduction du nombres d’entreprises pouvant injecter leur effluents dans le C4000 (Art 1)
* Réduction du débit journalier: 500 m3/j (Art 3)

* Modifications des prescriptions autorisant I'exploitant a suspendre les injections en cas
d’écarts aux valeurs guides (Art 4)

» Réalisation de tests d’injectivité (Art 5)
«  Suppression du CSPRT bilan quinquennal

» Arrétés complémentaires des clients du C 4000 :

o Concernent chacun des clients (Arkema Lacgq, SOBEGI UTG, Arkema Mourenx, Chimex,
Sanofi, SBS)
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BILAN EXPLOITATION C4000

Suivi quantitatif des effluents injectés
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Evolution des débits injectés depuis 2004

Historique des injections au C4000

300 000
250 000
200 000
= Eaux Filtrées
©
a~
c M EIU SOBEGI Mourenx
‘_8 150 000 W EIU ARKEMA Lacq
'E W Eaux Sodées TEPF
©
8 W EIU SOBEGI UTG
100 000 Eaux Gisement Geopetrol
50 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016




Evolution des injections
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Volumes injectés depuis LCC30

» Volume total injecté autour de 100 000m3/an

» Ce volume total (EIU + Eaux filtrées) permet le bon fonctionnement des installations et le
maintien des puits en injection

Volume injecté par contibuteur depuis LCC30
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Volumes injectés puits LA102/LA109

» Les effluents en provenance de la plateforme de Lacg et de Mourenx sont mélangés et injectés
alternativement sur le puits LA102 et LA109

Distribution LA102/LA109
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BILAN EXPLOITATION C4000

Suivi qualitatif des effluents injectes
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Suivi qualitatif des effluents injectés

3 Définition des valeurs guides (rappel)

o Les valeurs guides ont été déterminées de la maniére suivante :

Extraction de données sur 2 ans au niveau des différents effluents injectés
(période 2003-2004)

Retrait des valeurs aberrantes a partir de tests statistiques (Dixon)
Détermination de valeurs guides fixées a : moyenne + 3 écarts-types
Valeur guide = valeur max. d’alerte

o QObjectifs:

Informer les entreprises des écarts

Demander 'origine de ces écarts

Traiter ces éecarts

Déterminer les conséquences éventuelles sur les installations
Suspendre le cas échéant les injections
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Suivi qualitatif des effluents injectés

- Parametres retenus = Parametres ayant un impact sur Matrice, Aspects
Sanitaires, Corrosion (suivant I'étude TEPF n°01-130 du 15 Novembre
2001):

Impacts Parametres
pH

Salinité Théorique a 20°C

Matrice

Matiéres en suspension (MES)

Chlorures

Hydrocarbure

H2S
Sanitaire

Phénols

Cyanures

Corrosion Fer
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Suivi qualitatif des effluents injectés
> Historique des valeurs guides:

o En 2006, les valeurs guides ont été déterminées en prenant en compte les EIU
des plateformes IndusLacq et Chemp0le64 (Mourenx)

o En 2008, les valeurs guides ont évoluées.

Seuls les EIU sur lesquels TEPF pouvait avoir une action en cas de dépassement des seuils d’alerte ont
été retenus a savoir les eaux de la plateforme IndusLacq. En conséquence les EIU en provenance de
Chempdle64 (Mourenx) n'ont pas été considérés dans le calcul des valeurs guides

2006 2008
Impacts Parameétres Valeurs Guides Valeurs Guides
pH >6,5 et <9,5 >6,5 et <9,5
. Salinité Théorique a 20°C 640000 pS/cm 200000 pS/cm
Matrice Matiéres en suspension (MES) 600 mg/L 600 mg/L
Chlorures 140000 mg/L 50000 mg/L
Hydrocarbure 24% vol 5% vol
H2S 13000 mg/L 4000 mg/L
Sanitaire Phénols 670 pg/L 900 pg/L
Cyanures 120 pg/L 400 pg/L
Corrosion [Fer 4500 pg/L 3000 pg/L
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Suivi qualitatif des effluents injectés

» Constat:
o Valeurs moyennes

EIU LA102/LA109

Impacts Parameétres Valeur Guide 2008 valeur moyenne 2016 valeur moyenne 2015
pH >6,5 et <9,5 8.0 7.7
Salinité Théorique a 20°C puS/cm 200000 117467 159697
Matrice
Matieres en suspension (MES) mg/L 600 116 297
Chlorures mg/L 50000 40423 43593
Hydrocarbure % vol 5% 2.3% 2.3%
H2S mg/L 4000 1416 643
Sanitaire
Phénols po/L 900 <10 <10
Cyanures Mo/l 400 <10 <10
Corrosion |Fer Mo/l 3000 4.6 1.2
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Suivi qualitatif des effluents injectés
» Ecarts observés 2016:

o Ecarts aux valeurs guides 2008 observés au niveau des puits (depuis 4éme Trimestre 2015)
pH : 2 écarts
Chlorures: 5 écarts
Salinité: 2 écarts
Hydrocarbures: 1 écart

» Qrigines des écarts:

o pH : Effluents acide en provenance de la plateforme IndusLacq :
EIU UTG (eaux de gisement + condensats) : pH=6
EIU Arkema : pH tres variable compris entre 2,5 et 6,5
Faible dilution avec les EIU de Chempble64 (Mourenx) au moment du prelévement

o Chlorures et salinité : Effluents en provenance de Chempéle64 (Mourenx) (Arkema et Chimex)
tres salins

Forte représentativité de ces EIU au moment du prélévement

o Hydrocarbures en provenance de Lacq (Condensats Lacq profond et EIU Arkema Lacq)

Depuis le démarrage du projet LCC30, les condensats ne sont pas sépares et
récupérés. Le calcul OGR (Oil Gaz Ratio) est de de 0.024 m3/km3

Hydrocarbures en provenance d’Arkema lors du nettoyage trimestriel de 'unité TPS
Faible dilution avec les EIU de Chempdle64 (Mourenx) au moment du prélevement
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Suivi qualitatif des effluents injectés

» Traitement des écarts et consequences eventuelles:

o pH : Neutralisation des effluents en provenance d’Arkema Lacq avant envoi dans
le réseau C4000

> Chlorures et salinite : Les valeurs guides de 2008 ne prennent pas en compte les
EIU en provenance de Chempole64 (Mourenx) . Les ecarts ne dépassant pas les
valeurs guides de 2006, il n’ y a pas de conséquences sur les installations

- Hydrocarbures : I'écart a été pris en compte. Il ne présente pas de conséquences
sur le gisement et les installations du fait de son origine (hydrocarbure en
provenance du gisement réinjecté dans le gisement).




Filtres
» Objectif:

o Préserver intégrité du puits et des perforations des puits injecteurs

» 3 filtres installes:
o 1 sur la plateforme Induslacq
> 1 en amont de l'injection du puits LA102
> 1 en amont de l'injection du puits LA109

3 Nettoyage de filtres :

Depuis le démarrage du LCC30, les flux sont mélangés et injectés alternativement
sur les puits LA102 et LA109

o 2012: 48 interventions sur filtres
o 2013: 41 interventions sur filtres
o 2014: 53 interventions sur filtres
o 2015: 34 interventions sur filtres
o 2016: 26 interventions sur filtres (en cours)




Suivi du gisement
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Rappel historique

v v v v v v Vv Vv v Vv v v v v

10/10/2014 : Mutation du champ de Lacq a Geopetrol

03/03/2015 et 14/10/2015 : Mesures de la pression statique au LA135
30/10/2015 : Mesure de la pression statique au LA102

02-05/11/2015 : Test d’injectivité LA102

23-25/11/2015 : Test d’injectivité LA109

29/09/2016 : Mesures de la pression statique au LA109
27/10/2016 : Mesures de la pression statique au LA144
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Geénéralitées champ de Lacq profond

Réservoir carbonatés fracturés:

o Calcaires a Annélides (Barrémien) et dolomies de Mano
(Portlandien)

Piege structural formé par dépot de sels

Dimension du gisement :

o Profondeur toit du gisement : 3200 m/msl

o Hauteur de la colonne de gaz : 2600 m

o Epaisseur moyenne réservoir: 100-150 m

> Plan de scellement (plus probable) : 5800 m/msl

Propriétés moyennes du gisement

o Porosité matricielle : 1 a 4 %

o Perméabilité matricielle : 0.001 mD

o Perméabilité de fracture : 0.05 a 400 mD
Pression et Température du gisement :

LAITY LAY

LACQ sup: huile

[ wolasse [] Atien inférieur ( M. Ste Suzanne )
Paléockne - Eociine moyen Barrémien
] Crétacs supérieur ] wassiquo
[38] Ao -Aptien / Récit [ corcans
[ Tries

COUPE GEOLOGIQUE A TRAVERS LA STRUCTURE DE LACQ

o ATétatinitial : @ -3700 mv/nm : P = 661 bara et T = 127°C
o Actuel: @ -3700 mv/nm : P =17.4 bara

Débit journalier moyen de gaz en 2016: 285 kSm3

Cumulé produit gaz brut @ fin Octobre 2016 : 254.37 GSm3
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Carte du gisement de gaz et statuts
des puits
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» Producteurs (4) :
o LA139
o LAl142
o LA143
o LAl44

» Puits observateur :
° LA135

»  Puits de substitution (5) :
o LA134
o LA137
o LA138
o LA140
o LA145
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Réglementation et mesures
obligatoires AP MINES/2015/13

Contraintes réglementaires:
» Deux puits injecteurs: LA102 & LA109 (article 42 et 42-2) :

o« Une mesure de pression de fond d’injection est réalisée annuellement sur la zone d'injection »

o« Les pressions de téte de puits (tubage de production et espaces annulaires) des puits injecteurs font également 'objet d’un suivi
quotidien »

» Puits observateur (article 40-3 et 42-2) :

o« L’exploitant communique tous les ans la liste des puits en observation »
o« Une mesure de la pression fond statique est effectuée annuellement sur le puits observateur. »

» Dispositif micro-sismique (article 40-4):

o« Un systéme d’écoute spécifique ayant pour but de suivre la sismicité autour du point d’injection est mis en place ».

» Suivi des quantités injectées (article 42-3)

o« les volumes injectés sont relevés périodiquement sur chaque puits injecteur et consignés dans un registre. »

» Analyse des eaux superficielles et de gisement (article 42-4)

o« Les eaux de gisement produites a partir des puits producteurs de Lacq Supérieur, font I'objet d’une analyse annuelle de
concentration en ions sodium, chlorures et lithium. »

o« Les eaux superficielles de la zone au droit du gisement font 'objet d’un suivi semestriel en conductivité et en teneur en
hydrocarbures totaux, HAP, et BTEX sur les piézométres »
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Historique des productions de gaz
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LACQ PROFOND : Production journaliere de gaz 1957-2015
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Sept. 2013 : passage d’une production de 2 MSm3/j de gaz a ~300 kSm 3/

Débit moyen de gaz brut en 2016 : 285 kSm3/j
Gaz cumulé produit (10/2016) = 254.37 Gsm3
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Historigue des pressions statiques

‘Lacq Profond: Historique des mesures de pression de 2010 a 2016'
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» Pression statique initiale (1957) : 663 bara @ 3700 m/NM
» Remontée de la pression en 2013 suite a la diminution de la production de gaz
» Mesure de pression statique sur le puits observateur LA144 le 27/10/2016 : 17.4 bara @

3700mNM
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Mise a jour du modele dynamique

LA144
2011 2012 2013 2014 20158 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
o] 27/10/2016 n
17,4 bara

,; Pression simulée au cluster par le modéle l -
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» La nouvelle donnée de pression d’octobre 2016 cale parfaitement avec les données
issues du modele dynamique, ce dernier est donc tout a fait prédictif.
G‘é‘
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Pression (Bars a.) a la cote de référence (-3700 m/NM)
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Historique des pressions statiques au C4000
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Mesure de pression au LA102 (30/10/2016): la pression s’est équilibrée avec le cluster.
Prochaine mesure de pression prévue sur le LA102 en 2017 (17.2 bars en 2015).

Mesure de pression au LA109 (29/09/2016) : 101.9 bara @ 3700 m/NM (114.7 bars en 2014).
La pression baisse en 2016 en suivant la tendance des mesures passées. La pression reste
plus élevée au LA109 car l'injection se fait dans un bloc isolé du cluster de production
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Les tests d’injectivitée au C4000

» Objectif :
o S’assurer que la qualité des effluents injectés n’ont pas d’incidence sur l'injectivité
des puits
o Suivre l'intégrité du dispositif, du réservoir et de la liaison couche-trou

» Les tests d’injectivité réalisés en 2006, 2009, 2011 par TEPF n’ont pas
montré d’évolution des injectivités des puits
o LA102 : 39-50 Sma3/j/bar
o LA109 : 16-18 Sm3/j/bar

» Dans les conditions actuelles de fonctionnement (débits de 200 a 300m3/j
en 2016), l'injection sur le dispositif C4000 montre un comportement
normal et sans aucun indice de dégradation du réservoir (puits en

aspiration).

» Tests d’injectivités réalisés sur les puits LA102 et LA109 en Nov. 2015

27| Ggpé%ﬂ

N U 4



Les tests d’injectivitée au C4000

Puits LA-109
AnnéeTest | 2006 2009 | 2011 | 2015
Zone d'injection m/tr 4811-4816
Indice d'injectivité | Sm3/j/bara | 17.04/-3 | 16.7+/-3 | 184/-2 | 208+/-2

Tableau 1 : Bilan du suivi de l'injectivité du LA102

Puits LA-102
Année Test 2006 | 2009 | 2011 | 2015
Zone d'injection m/tr 4100-4150
Indice d'injectivité | Sm3/j/bara | 39.04/-5 | 39.64/-4 | 504/-5 | 12+/-03

Tableau 2 : Bilan du suivi de l'injectivité du L4109

» Analyse des résultats des tests d’injectivité:
o L’indice d’injectivité au puits LA109 est constant depuis 2006
- Légere variation de I'indice d’injectivité entre 2011 et 2015 due a I'extrapolation de

la pression flowing.
+ Une restriction dans le tubing nous a contraint d’effectuer la mesure de pression

depuis la téte de puits.
o |ndice d’injectivité divise par 4 au puits LA102 depuis 2011

- Ce n’est pas lié a un colmatage de la matrice: la pression statique du puits a
rejoint celle du cluster. Il y a donc une bonne diffusion des effluents injectés dans

la matrice.

Probablement lié a un dépd6t dans le tubing et /ou en fond de puits »
28 | Geopétrol
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Suivi sismique

» Mars 2004 : Mise en place d’'une écoute sismique SAS. Elle permet d'observer
les microséismes autour des injecteurs.

» Mi-décembre 2007 : Mise en place d’'un nouveau systéme d’acquisition par la

sociéeté magnitude au puits LA405.

o Quatre stations d’enregistrement (SQUID) de 4 géophones tri-axiaux sont situées a
300m, 350m, 400m, et 570m MD.

o Contrat de diagnostic de I'état de I'appareillage, de récupération et d’interprétation des
données

o Livraison de rapports hebdomadaire / annuels et quinquennaux

o Alertes et rapports évenementiels (pannes et évenements de plus forte sismicité)

» Croisement des données avec le réseau sismique national (RENASS, CSEM,
CEA).
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Suivi sismique

Nombre d'évenements en fonction de la magnitude
2004 - 2016
250

200 B
150
[ ] H([34]
100 m[23]
[12]
<0 m[01]
m[-10]
m[-2-1]
0

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 u[3-2]

Nombres d'évenements

m[34] 0 1 0 1 1 1 2
m[23] 0 0 0 0 2 2 2 1 5 8 4 2 6
[12] 8 2 0 1 1 1 0 2 2 4 2 9 21
m[01] 44 72 56 33 56 33 36 38 33 66 55 156 146
m[-10] 71 67 89 48 91 43 80 95 83 116 93 49 37
mi-2-1] 1 2 8 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
m[3-2] O 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

» 96% a 100% des évenements ont une magnitude inferieure a 2 (micro-sismicite);

» Augmentation en nombre d’événements et en magnitude sans jamais dépasser
I'’événement maximum historique sur Lacq (4.2 en 1997).




Localisation des évenements sismiques de 2004 a 2016
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Localisation des évenements sismiques de 2004 a 2016

Cluster LA102 LA109
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