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INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ARRETE PREFECTORAL N°

Extension de I'élevage avicole de Monsieur Thierry LAHORE a CARRERE

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,

Vu le code de I'environnement, notamment le livre V, titre | (parties législatives et réglementaires) ;

Vu l'arrété du 20 ao(t 1985 relatif aux bruits aériens émis dans I'environnement par les installations classées pour
la protection de I'environnement ;

Vu l'arrété du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national & mettre en ceuvre dans les
zones vulnerables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrété ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du regime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I'environnement ;

Vu les orientations et les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin
Adour-Garonne pour les années 2010 a 2015 ;

Vu l'arrété n® 2014-176-0001 du 25 juin 2014 établissant le programme d'actions régional en vue de la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région Aquitaine,

Vu le récepissé n® 2011/0865 du 6 septembre 2011 délivré & Monsieur Thierry LAHORE pour l'exploitation d'un
élevage avicole comprenant 460 oies en gavage et 25200 poulets standards soit 28420 animaux-équivalents, sur
le territoire de la commune de CARRERE ;

Vu la demande de Monsieur Thierry LAHORE déposée en date du 26 septembre 2013 en vue d'obtenir
I'autorisation d’'extension de son élevage avicole afin d'en porter I'effectif & 460 oies en gavage et 51920 poulets
soit 55140 animaux-équivalents ;

Vu le dossier joint a cette demande, complété le 26 mars 2014 ;

114



Vu l'arrété préfectoral n® 2014/0109 du 28 juillet 2014 prescrivant 'ouverture d'une enquéte publique du 21 ao(t
au 20 septembre 2014 ;

Vu le rapport, le procés-verbal de I'enquéte publique et l'avis émis par ie commissaire engquéteur en date du
29 septembre 2014 ;

Vu les avis émis par I'autorité environnementale, les services de FEtat et les communes |
Vu le rapport de I'inspecteur des installations classées en date du 29 octobre 2014 ;

Vu l'avis émis par le conseil départemental de 'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans
sa séance du 20 novembre 2014 ;

Le pétitionnaire entendu ;

Considérant qu'il convient d'imposer a P'exploitant toutes les conditions d'aménagement et d'exploitation afin
d'assurer fa protection des intéréts mentionnés a I'article L 511-1 du code de l'environnement |

Considérant que les prescriptions contenues dans le présent arrété tiennent compte des résultats des
consultations menees en application de 'article L. §12-2 du code de lenvironnement et sont de nature & prévenir
les dangers et inconvénients vis-a-vis des intéréts précités ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;

ARRETE

ARTICLE 1ex - BENEFICIAIRE

Monsieur Thierry LAHORE, demeurant 1, route départementale 327 a CARRERE (64160) est autorisé, sous
réserve du respect des prescriptions du présent arrété, a exploiter sur le ferrifcire de la commune préciiée
{parcelle cadastrée ZD n” 54}, un élevage de volailles d'un effectif maximal de 55140 animaux-équivalents.

ARTICLE 2 - LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Les installations visées a l'article 1er relévent des rubriques répertoriées dans le tabieau ci-dessous.

Numéro Régime
de Désignation de la rubrique Capacité {rayon
rubrique d'affichage)

Volailles, gibier 2 plumes (activité d'élevage,

vente, etc de} a I'exclusion d'activites

21111 | spécifiques visées a d'autres rubriques :

Instaliations dont les activités sont classées au titre
de la rubrique 3660

51920 poulets standards
460 oies en gavage
soit 55140 animaux-
équivalents

Autorisaticn

3 km

Elevage intensif de volaille, avec plus de 40000] 52380 emplacements de Autorisation

3660.a emplacements de volaille volailles 3km
Silo de stockage de céréales 87 m* de stockage .
2160 seuil : 5000 m d'aliments achetés Non Classé

Stockage de liguides inflammables visés a la
1432 rubrique 1430représentant une capacité équivalente 0,3 équivalents m® Non Classé
totale supérieure &4 10 m®

Stockage en réservoirs manufacturés de gaz
inflammables liquéfiés, la quantité totale susceptible

1412 d'étre présente dans Finstallation étant supérieure a 2.7 tonnes Non Classé
6 tonnes mais inférieure & 50 tonnes
2910 Installation de combustion consommant 283 kW Nen Classé

exclusivement, seuls ou en melange, du gaz naturel,
des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du
charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, (...) si
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la puissance thermique maximale de l'installation est
supérieure a 2 MW

Compostage de matiére végélale ou déchets
végétaux, d'effluents d'élevage, de matidres
stercoraires, la quantité de matiéres fraitées étant
supérieure a 3t/j

2780-1 < 1t Non Classé

Au sens de l'article R. 515-81 du cede de l'environnement, la rubrique principale est la rubrique 3660 et les
conclusions sur les meilleures techniques disponibles relative a la rubrique principale sont celles faisant référence
a I'élevage intensif de volailles et de porcins,

ARTICLE 3 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

Les instaliations visées & l'article 1er sont soumises aux dispositions de Fannexe | du présent arrété,
L.es modaiités de calcul du dimensionnement du plan d'épandage, la liste des parcelles du plan d'épandage et le
plan du site figurent respectivement en annaxe [1, Ill, et |V,

ARTICLE 4 - REEXAMEN DES CONDITIONS D'AUTORISATION

L'expleitant adresse au préfet les informations nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation sous la
forme d'un dossier de réexamen dont le contenu est décrit & l'article R. 515-72 du code de l'environnement dans
les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur fes meilleures
techniques disponibles susvisées.

ARTICLE 5 - CONFORMITE DE L'INSTALLATION AU DOSSIER DEPOSE

Les installations seront implantées, aménagées et exploitées conformément aux plans et autres documents joints
au dossier de demande d'autorisation susvisé sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété.

Tout projet de modification des instaflations, de leur mode d'exploitation ou de leur voisinage, de nature a
entrainer un changement notable des éléments du dossier initial, doit &ire porté, avant sa réalisation, & la
connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 6 - TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées a l'article 1er du présent arrété nécessite une
demande d'autorisation.

ARTICLE 7 - RAPPORT D'INCIDENT OU D'ACCIDENT

L'exploitant est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, a l'inspection des installations classées les accidents
ou incidents survenus du fait du fonctionnement de finstallation qui sont de nature a porter afteinte aux intéréts
mentionnés & l'article L. 511-1 du code de 'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de linspection des instaliations classées, un rapport dincident est
transmis par l'exploitant a l'inspection des installations classées. |l précise, notamment, les circonstances et les
causes de l'accident ou de lincident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 4 moyen ou 4 long terme.

ARTICLE 8 - CADUCITE

l.a presente autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise
en service dans le délai de trois ans ou lorsgue Fexploitation a été interrompue pendant plus de deux années
consécutives.

ARTICLE 9 - CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Lersque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait fa déclaration au préfet
dans le mois qui suit la prise en charge de P'exploitation. Cette déclaration mentionne, §'il s'agit d'une personne
physique, le nom, prénom et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination
ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siége social ainsi que la qualité du signataire de Ia
déclaration.
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ARTICLE 10 - ARRET DEFINITIF DES INSTALLATIONS

Au moins trois mois avant l'arrét définitif de ses installations, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét. Cette
notification doit préciser les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de I'exploitation, la mise en
sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :

= [|'évacuation des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ;
« des interdictions ou limitations d’accés au site ;

. la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

« la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, I'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
visés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conformément aux dispositions du code
de I'environnement applicables a la date de cessation d'activité des installations et prenant en compte tant les
dispositions de la section 1 du chapitre Il du titre | du livre V du code de I'environnement, que celles de la section
8 du chapitre V du méme titre et du méme livre.

ARTICLE 11 - RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des
collectivités territoriales. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

ARTICLE 12 - VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.
[l peut étre déféré a la juridiction administrative :
= Parle demandeur dans un délai de deux mois & compter de la date ou ledit arrété lui a été notifié ;
«  Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intéréts vises aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de I'environnement, dans un délai d'un an a
compter de la publication ou de I'affichage dudit arrété. Toutefois, si la mise en service de l'installation
n'est pas intervenue six mois apreés la publication ou l'affichage dudit arrété, le délai de recours continue
a courir jusqu'a I'expiration d'une période de six mois aprés cette mise en service
Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage de
l'installation que postérieurement a I'affichage ou a la publication du présent arrété ne sont pas recevables a
déférer ledit arrété a la juridiction administrative.

ARTICLE 13 - PUBLICITE

Un extrait du présent arrété sera affiché pendant une durée minimale d'un mois a la mairie de CARRERE, par les
soins du maire, ainsi qu'en permanence de fagon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de
I'autorisation.

Une copie du méme arrété sera par ailleurs déposée a la mairie de CARRERE pour étre tenue a la disposition du
public.

Procés-verbal de I'accomplissement des mesures de publicité lui incombant sera dressé par les soins du maire
précité.

Un avis rappelant la délivrance du présent arrété sera par ailleurs inséré par les soins du préfet, aux frais de
I'exploitant, dans deux journaux diffusés dans tout le département.

ARTICLE 14

La secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, les maires d'AURIAC, CARRERE, CLARACQ,
HAGETAUBIN, LACADEE, MIOSSENS-LANUSSE et SEVIGNACQ et l'inspection des installations classées sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera notifié 4 M. Thierry LAHORE.

FaitaPAU.le o DEC. 2014

, Le Prefet,
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrét%e Geénéral

Marie AQBERT
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ANNEXE | de l'arrété n° du X

Prescriptions techniques

Article 1

Au sens du présent arrété, on entend par :

« Habitation » : un local destiné a servir de résidence permanente ou temporaire & des personnes, tel gue
logement, pavillon, hotel ;

« L.ocal habituellement occupé par des tiers » : un local desiiné & étre uiilisé couramment par des personnes
(établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, efc.) ;

« Annexes » : toute structure annexe, notamment les batiments de stockage de paille et de fourrage, les silos,
les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements
d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents.

« Effluents d'élevage » : les déjections liquides ou solides, les fumiers, fes eaux de lavage des bétiments
d'élevage, les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, les eaux usées et
les jus issus de l'activité d'élevage et des annexes ;

« Traitement des effluents d'élevage » : procéde de transformation hiologique et/ou chimique et/ou physique
des effluents d'élevage ;

« Epandage » : action mécanique d'application d'un effluent brut ou traité dans ou sur e sol ou son couvert
végétal ;

« Azote épandable » : azote excrété par un animal d'élevage en batiment et 4 la pature auquel est soustrait
{'azote volatilisé lors de la présence de I'animal en batiment et lors du stockage de ses déjections ;

Chapitre I : Dispositions générales
Section 1 : Généralités
Article 2

L'installation est realisée et exploitée en se fondant sur les meilleures technigues disponibles mentionnées a
l'article 2 du present arrété.

Article 3

Conformément & l'arrété ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle des
emissions et des transferts de polluants et des déchets, Fexploitant déctare au ministre en charge des
installations classées pour chaque année civile, les émissions polluantes chroniques et accidentelles et les
quaniités de déchets générés par I'établissement.

Article 4

|'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants .
- Un registre & jour des effectifs d'animaux présents dans linstallation, constitué, fe cas échéant, du registre
d'élevage tel que prévu par le code rural et de la péche maritime ;
- les différents documents prévus par la présente annexe, 4 savoir :
- le registre des risques (cf. art. 14);
- le registre de consommation d'eau (cfart. 18)
- le plan des reseaux de collecte des effluents d'élevage {cf. art. 20} ;
- e plan d'épandage (cf. art. 24-2) et les modalités de calcul de son dimensionnement (cf. art. 24-4) ;
- le cahier d'épandage, y compris les bordereaux d'échanges d'effluents d'élevage, le cas échéant (cf.
art. 32);
- les justificatifs de fivraison des effluents d'élevage a un site spécialisé de traitement, le cas échéant (cf.
art. 26), et/ou le cahier d'enregistrement des compostages, le cas échéant {cf. art, 33). ;
- un registre des consommations d'énergie ;
- les bons d'enlévements d'équarrissage.
Ce dossier est tenu a la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

Article §

Les batiments d'élevage et leurs annexes sont implaniés a une distance minimale de :

-100 métres des habitations ou locaux habitusllement occupés par des tiers (& l'exception des logemenis
occupés par des personnels de linstallation, des hébergements et locations dont I'exploitant a la jouissance et
des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (a l'exception
des terrains de camping & la ferme), ainsi que des zones destinées a I'habitation par des documents d'urbanisme
opposables aux tiers ; cette distance peut étre réduite a 15 matres pour les stockages de paille et de fourrage de
l'explaoitation ; toute disposition est alors prise pour prévenir le risque d'incendie ;
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- 35 métres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation
souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées a Palimentation en
eau pofable ou & l'arrosage des cultures maraicheres, des rivages, des berges des cours d'eau ;

— - 200 méfres des lieux de baignade déclarés et des plages, a 'exception des piscines privées ;

- - 500 métres en amont des zones conchylicoles, ;

— - 50 métres des berges des cours d'eau alimentant une pisciculiure, sur un linéaire d'un kilométre le long de
ces cours d'eau en amont d'une pisciculture, a l'exclusion des étangs empoissonnés ou I'élevage est extensif
$ans nourrissage ou avec apport de nourriture excepticnnel.

Article 6

L'exploitant prend les dispositions appropriées gui permetient d'intégrer Finstallation dans le paysage.
L'ensemble des installations et leurs abords, ptacés sous le contréle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus
en bon etat de propreté.

Article 7

L'exploitant prend les dispositions appropriées pour préserver la biodiversité végétale et animale sur son
exploitation, notamment en implantant ou en garantissant le maintien d'infrastructures agroécologiques de type
haies d'espéces locales, bosquets, talus enherbés, points d'eau.

Chapitre Il : Prévention des accidents et des pollutions
Section 1 : Généralités
Article 8

l'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de linstallation qui, en raison de la présence de gaz
(notamment en vue de chauffage) ou de liquides inflammables, sont susceptibles de prendre feu ou de conduire
a une explosion.

Article 9

Sans préjudice des dispositions du code du travail, Pexploitant dispose des documents [ui permettant de
connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de
données de sécurité.

Ces documents sont intégrés au registre des risques mentionné a l'article 14 de la présente annexe.

Article 10

Les locaux sont maintenus propres et régulidrement nettoyés, nofamment de maniére 2 éviter les amas de
matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres.

Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empécher la prolifération des insectes et des
rongeurs ainsi gue pour en assurer la destruction.

Section 2 : Dispositions constructives
Article 11

I. Tous les sols des batiments délevage, toutes les instaliations d'évacuation (canalisations, y compris celles
permettant 'évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de traitement, caniveaux a lisier, efc.)
ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait &tat d'étanchéité. La pente des sols des
batiments d'élevage ou des annexes est congue pour permettre 'écoulement des effluents d'élevage vers les
équipements de stockage ou de traitement.

A Fintérieur des batiments d'élevage, le bas des murs est imperméabie et maintenu en parfait état d'étanchéité
sur une hauteur d'un metre au moins.

LLes alimenis stockés en dehors des batiments sont couveris en permanence par une bache maintenue en bon
efat ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie.

Il. Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage définis a Farticle 1 sont congus,
dimensionnes et exploités de maniére a éviter tout déversement dans le milieu naturel.

l.es équipements de stockage & Pair libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une cléture de sécurité
et dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de I'étanchéité,

Les equipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits aprés le fer juin 2005 sont
conformes aux | 4 V et VI & IX du cahier des charges de 'annexe 2 de l'arrété du 26 février 2002 modifie relatif
aux travaux de maitrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, cu présentent des caractéristiques
permetiant de garantir les mémes résultats.
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Il Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues et font {'objet
d'une surveitlance appropriée permettant de s'assurer de leur bon état.

Article 12

L'installation dispose en permanence d'un acceés au moins pour permettre & tout moment lintervention des
services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés a linstallation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et Fintérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur
mise en osuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a {'exploitation de l'installation stationnent, lorsqu'il n'y a aucune présence
humaine sur le site, sans occasionner de géne pour I'accessibilité des engins des services de secours depuis les
voies de circulation externes a linstaflation, méme en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de
l'instailation.

Les voies de circulation et d'accés aux entrées et fagades des batiments sont maintenues libres ou facilement
dégageables.

Article 13

Llinstallation dispose de moyens de lulte contre l'incendie adaptés aux risques, notamment d'appareils d'incendie
{houches, poteaux par exemple), délivrant un débit de 60 m%h et respectant les caractéristiques techniques des
normes NFS 62 200 et NFS 61 213, publics ou privés, dont un implanté a 200 metres au plus du risque, ou de
points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger a combattre.

A défaut des moyens précedents, une réserve d'eau artificielle d'au moins 120 m?® destinée a [l'extinction, est
implantée sur le site. Celle-ci doit respecter les prescriptions de la circulaire interministérielle n° 465 du 10
décembre 1951 et notamment disposer d'une aire de stationnement de 32 m* (4 m x 8 m) pour la mise en
aspiration réservée a un engin de secours et signalée comme telle.

L'ensemble de ces moyens doit permetire de fournir un débit de 120 m®par heure pendant deux heures.

La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d'extinction sont
appropriés aux risques a combattre, répartis de fagon judicieuse, maintenus accessibles, bien signalés et en bon
etat de fonctionnement.
Ces moyens sont complétés :
- g'il existe un stockage de fioul ou de gaz, par la mise en place a proximité d'un extincteur portatif & poudre
polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se servir sur flamme gaz » ;

—  par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 a 6 kilogrammes a proximité

des armoires ou locaux électriques.

Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) sont installées & l'entrée des batiments dans un
boltier scus verre dormant correctement identifie,

Les extincteurs font 'objet de vérifications périodigues conformément & la réglementation en vigueur.

Sont affichées & proximité du téléphone urbain, dans la mesure ol il existe, et prés de Fentrée du batiment, des
consignes précises indiguant notamment :

- {e numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;

- e numéro d'appet de la gendarmerie 1 17 ;

- le numéro d'appel du SAMU ;15 ;

- le numéro d'appel des secours a partir d'un téléphone mobile : 112 ;

ainsi que les dispositions immédiates & prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la
sécurité des personnels et la sauvegarde de l'instaliation.

Section 3 : Dispositif de prévention des accidents
Article 14

Les installations électriqgues sont congues et construites conformément aux réglements et aux normes
applicables.

L'exploitant tient & la disposition de Finspection de I'environnement, spécialité installations classées les éléments
justifiant que ses installations électriques et techniques {(gaz, chauffage, fioul} sont entretenues en bon état et
verifiées par un professionnel tous les cing ans ou tous les ans si Pexploftant emploie des salariés ou des
stagiaires.

Un plan des zones 4 risque d'incendie ou d'explosion telles que mentionnées a l'article 8, les fiches de données
de securité telles que mentionnées a l'article 9 de la présente annexe, les justificatifs des vérifications périodiques
des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaitre les suites données 4 ces
vérifications sont tenus & la disposition des services de secours et de l'inspection de {'environnement, spécialité
installations classées, dans un registre des risgues.

Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
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Articie 15

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements de stockage des effluents d'élevage
et aux bassins de traitement des effluents liquides.

Tout stockage de produits liquides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou dangereux pour
l'environnement, est associé & une capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des
deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité globale des reservoirs associés.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste & l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

Tout moyen équivaient au dispositif de rétention peut le remplacer, nofamment les cuves double-paroi.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut étre contrélée a tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrété ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.

Le stockage de liguides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou dangereux pour f'environnement,
n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimiles.

L.orsque les stockages sont a l'air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales s'y versant.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation est étanche et éguipé de fagen a pouveir recueillir
les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

Chapitre lil : Emissions dans I'eau et dans les sols
Section 1 : Principes généraux
Article 16

I. Le fonctionnement de l'instaliation est compatible avec les objectifs de gqualité et de quantite des eaux visés au
IV de farticte L. 212-1 et suivants du code de 'environnement.

Il. Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, délimitées conformement aux dispositions des
articles R. 211-75 et R. 211-77 du code de 'environnement, les dispositions fixées par les arrétés relatifs aux
programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 a R. 211-83 du code de l'environnement sont
applicables.

Section 2 : Prélévements et consommation d'eau
Article 17

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités d'élevage de linstallation, & l'exclusion de toute
autre activité, notamment dirrigation.

L.e prélévement, lorsqu'il se situe dans une zone ol des mesures permanentes de répartition quantitative ont éte
instifuées au tifre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, est conforme aux mesures de répartition
applicables.

Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.

En particulier, les batiments d'élevage sont nettoyés a l'aide de nettoyeurs & haute pression.

Article 18

Les installations de prélévement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé
hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m? par jour, mensuellement si ce débit est
inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventusllement informatisé et conservés dans le dossier de
l'installation.

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, Fouvrage est equipé d'un dispositif de
disconnexion.

l.es ouvrages de prélévement dans les cours d'eau ne génent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent
&tre construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélévement ne nécessitant pas ['autorisation
mentionnée a 'artice L, 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux
dispositions de l'article L. 214-18 du méme code.

Article 19

Toute réalisation ou cessation d'utiisation de forage est conforme aux dispositions du code minier et & l'arrété du
11 septembre 2003 portant application du décret n® 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales
applicables aux sendage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis & déclaration en application
des articles L. 214-1 a L. 214-6 du code de 'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature
fixée dans l'article R. 214-1 du code de 'environnement.
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Section 4 : Collecte et stockage des effiuents

Article 20

I. Tous les effluents d'élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements de stockage
ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d'élevage.

Le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage est tenu a disposition de l'inspection de I'environnement,
spécialité installations classées.

Il. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la capacité minimale de stockage, v compris sous les
animaux dans les batiments et, le cas échéant, sur une parcelle d'épandage, permet de stocker la totalité des
effluents produits pendant quatre mois minimum.

Hors zone vulnérabie aux pollutions par les nitrates, les fumiers de volailles non susceptibles découlement
peuvent étre stockés ou compostés sur une parcelle d'épandage. Le stockage du compost et des fumiers
respecte les distances prévues a l'article 5 de la présente annexe et ne peut étre réalisé sur des sols ol
I'épandage est interdit. La durée de stockage ne dépasse pas dix mois et le retour sur un méme emplacement ne
peut intervenir avant un délai de trois ans.

lll. En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des équipements de stockage des
effluents d'élevage répondent aux dispositions prises en application du 2° du | de l'article R. 211-81 du code de
'environnement.

En zone vulnérable aux pellutions par les nitrates, le stockage au champ des effluents visés au 2° du Il de
annexe | de l'arrété du 19 décembre 2011 susvisé répond aux dispositions de ce dernier.

IV. Pour le stockage des effluents d'élevage liquides, 'exploitant dispose d'une fosse aérienne couverte d'une
capacité utile de 570 m?,

Une marge de sécurité de 0,25 meétres sera maintenue en permanance.

Pour le stockage du fumier, F'exploitant dispose, afin de se conformer aux dispositions du 2° alinéa du I du
présent article, d'une plate-forme de 57 m2

Article 21

Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage. Lorsque ce
risque existe, elles sont collectées par une gouttiere ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont afors soit
stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.

Les eaux de pluie tombant sur la plate<forme mentionnée au 1V de l'article 20 sont collectées et transférées vers
la fosse mentionnée au méme paragraphe.

Arficle 22

Les rejets directs d'effluents vers les eaux scuterraines sont interdits.
Section 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage
Article 23

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux effluents aboutissant a des produits normés ou
homologués.

Tout rejet d'effluents d'élevage non traites dans les eaux superficielles douces ou marines est interdit.
L'epandage sur des terres agricoles des effiuents d'élevage, bruts ou traités, est soumis a la production d'un plan
d'épandage, dans les conditions prévues aux articles 24-1 3 24-5.

Les effiuents bruts d'élevage peuvent notamment étre traités :

- par compostage dans les conditions prévues a l'article 25 ;

- 8Ur un site spécialisé dans les conditions prévues & l'article 26 ;

- pour les efluents peu chargés par une filiere de gestion validée dans le cadre du programme de maitrise des
poilutions d'origine agricole (PMPOA).

Article 24-1

Les effluents d'élevage bruts ou traités peuvent étre épandus afin d'étre soumis & une épuration naturelle par le
sol et d'&tre valorisés par le couvert végétal.

Les quantités épandues d'effluents d'élevage bruts ou traités sont adaptées de maniére & assurer l'apport des
éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices compte tenu
des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs,

En zone vulnérable aux poliutions par les nitrates, la dose d'azote épandue est déterminée conformément aux
régles définies par les programmes d'actions nitrates en matiére notamment d'équilibre prévisionne! de ia
fertilisation azotée.

Les quantites épandues et les périodes d'épandage des effluents d'élevage et des matiéres issues de leur
traitement sont adapiées de maniére a prévenir :

- la stagnation prolongée sur les sols |

- le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage ;

- une percolation rapide vers les nappes souterraines.
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Article 24-2

a) Le plan d'épandage répond a trois objectifs :

- identifier ies surfaces épandables exploitées en propre ou mises & disposition par des tiers ,

- identifier par nature et par guantité maximale les effluents d'élevage a épandre, quils soient bruts, y compris
ceux épandus par les animaux eux-mémes, ou fraités ;

- galeuler le dimensionnement des surfaces nécessaires & I'épandage, y compris par les animaux eux-mémes, de
ces effluents.

b) Les éléments a prendre en compte pour la réalisation du pian d'épandage sont .

- les guantités d'effluents d'élevage bruts ou traités & épandre en fonction des effluents produits, traités, exportés
et recus sur I'exploitation ;

- l'aptitude a I'épandage des terres destinées a recevoir les effluents d'élevage bruts ou traités. L'aptitude des sols
est déterminée sefon une méthode simplifige approuvée par le ministre en charge de i'écologie ;

- les assolements, les successions culturales, les rendements moyens ;

- les périodes d'épandage habituelles des effluents d'élevage bruts et traités, le cas échéant, sur les cultures et
les prairies ;

- les contraintes environnementales prévues par les documents de planification existants ;

- les zones d'exclusion mentionnées a l'article 24-3 ;

c) Composition du plan d'épandage :

Le plan d'épandage est constifue :

- d'une carte a une échelle comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 permettant de localiser les surfaces d'épandage et
les éléments environnants, notamment les noms des communes et les limites communales, les cours d'eau et
habitations des tiers. Cette carte fait apparaitre les contours et les numéros des unités de surface permettant de
les repérer ainsi que les zones exclues a I'épandage selon les régles définies a l'article 24-3 ;

- lorsgue des terres sont mises & disposition par des tiers, des conventions {ou dans le cas de projets, les
engagements) d'épandage sont conclues entre 'exploitant et le préteur de terres. Les conventions d'épandage
comprennent l'identification des surfaces concernées, {es quantités et les types d'effluents d'élevage concernés,
la durée de la mise a disposition des terres et les éléments nécessaires a la vérification par le pétitionnaire du
bon dimensionnement des surfaces prétées ;

- d'un fableau référencant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chagque unité, le
numéro d'ilot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (itot PAC), la superficie totale,
l'aptitude a I'épandage, le nom de I'exploitant agricole de I'unité et le nom de la commune ;

- des éléments a prendre en compte pour la réalisation de 'épandage mentionnés au point b, & l'exception des
zones d'exclusion déja mentionnées sur la carte ;

- du caleul de dimensionnement du pian d'épandage selon fes modalités définies a l'article 24-4 ;

L'ensemble des éléments constituant fe plan d'épandage est tenu & jour et & disposition de linspection de
I'environnement, spécialité installations classées.

d) Mise a jour du plan d'epandage :

Toute intégration ou refrait de surface du plan d'épandage constitue un changement notable notifié avant sa
réalisation a la connaissance du préfet.

La notification contient pour ia ou les surfaces concernées les références cadastrales ou le numéro dlot de la
déclaration effectude au titre de la politiqgue agricole commune (flot PAC), la superficie totale, le nom de
I'exploitant agricole de F'unité et I'aptitude des terres a 'épandage.

Le calcul de dimensionnement du nouveau plan d'épandage ainsi que sa carfographie sont mis & jour.

Lorsque les surfaces ont déja fait 'objet d'un plan d'épandage d'une installation classée autorisée ou enregistrée,
ef si les conditions sont similaires notamment au regard de la nature des effluents entre ie nouveau plan
d'épandage et l'ancien, la transmission de l'aptitude des terres & I'épandage peut &tre remplacée par les
références de l'acte réglementaire précisant le plan d'epandage antérieur dont elles sont issues.

Article 24-3

a) Generalités :

L'épandage des effluents d'élevage et des matiéres issues de leur traitement est interdit :

- sur sol non cultivé ;

- sur toutes les légumineuses sauf exceptions prévues par fe deuxidéme paragraphe du ¢ du 1 du 1l de Parrété du
19 décembre 2011 susvisé ;

- sur les terrains en forte pente sauf s'it est mis en place un dispositif prévenant tout risque d'écoulement et de
ruissellement vers les cours d'eau ;

- sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers ou les composts) ;

- sur les sols enneigés ;

- sUr les sols inondés ou détrempés ;

- pendant les périodes de fortes pluviosités ;

- par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents d'élevage. L'épandage par aspersion
est pratique au moyen de dispositifs ne produisant pas d'aérosol.

b) Distances & respecter vis-a-vis des tiers :

Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents d'élevage bruts ou traités et,
d'autre part, toute habitation ou local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping
agréés, & l'exception des terrains de camping a la ferme, sont fixées dans le tableau suivant :
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DISTANCE

O IE - ou traités D'EFFLUENTS 1 NiIMALE ~ CAS PARTICULIERS

9 d'épandage
Composts d'effluents d'élevages élaborés selon les ]
modalités de Tarticle 25. 10 métres
t:; ?;lrzr:sjlgie;goulets En cas d'injection directe dans le sol,
Effluents délevage apres un traitement atténuant les ﬁédtlrsetgnce minimale est ramenée a 15
odeurs a l'efficacite déemontrée selon les protocoles 50 métres Pour un épandage avec un dispositif

établis dans le cadre de I'étude Sentoref 2012 réalisee
par le Laboratoire national de métrologie et d'essais.
Digestats de méthanisation.

de buse palette ou de rampe a
palettes ou a buses, cette distance est
portee a 100 metres.

c) Distances vis-a-vis des autres éléments de 'environnement :

L'épandage des effluents d'élevage ef des matiéres issues de leur fraitement est interdit 4 moins de :

- 50 métres des points de prélévement d'eau destinée a t'alimentation des collectivités humaines ou des
particuliers et & 35 métres dans le cas des points de prélévement en eaux souterraines (puits, forages et sources)

¥

- 200 méfres des lieux de baignade déclarés et des plages, & I'exception des piscines privees, sauf pour les
composts élaborés conformément & 'article 25 qui peuvent &tre épandus jusqu'a 50 métres ;

- 500 métres en amont des zones conchylicoles, ;

- 35 métres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite & 10 métres si une bande végétalisée de 10
méetres ne recevant aucun infrant, a Fexception de ceux épandus par les animaux eux-mémes, est implantée de
fagen permanente en bordure des cours d'eau. Dans le cas des cours d'eau alimentant une pisciculture, a
l'exclusion des étangs empoissonnés ol l'élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture
exceptionnel, la distance est portée 4 50 métres des berges du cours d'sau sur un linéaire d'un kilométre le long
des cours d'eau en amont de la pisciculture,

Article 24-4

La superficie du plan d'épandage est réputée suffisante lorsque la quantité d'azote épandable issue des animaux
de linstallation et destinée a éfre épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mémes n'excéde pas les
capacités d'exportation en azote des cultures et des prairies exploitées en propre et/ou mises a disposition. La
superficie est calculée sur la base des informations figurant dans les conventions d'épandage compte tenu des
quantités d'azote épandable produites ou regues par ailleurs par les préteurs de terres.

Les modalités de calcul du dimensionnement du plan d'épandage figurent en annexe 1l

l.a liste des parcelles du plan d'épandage figure en annexe. 11l

Article 24-5

Les épandages de lisier sur terres nues sont pratiqués au moyen d'une tonne 2 lisier équipée d'un enfouisseur.
Les épandages sur terres nues des autres effluents d'élevage sont suivis d'un enfouissement dans les douze
heures.

Celte obligation d'enfouissement ne s'applique pas :

- aux composts élaborés conformément & l'article 25 ;

- lors de I'épandage de fumiers compacts non susceptibies d'écoulement sur sols pris en masse par le gel.

Article 25

Les composts sont élaborés, préalablement a leur épandage, dans les conditions suivantes :

- les andains font I'objet d'au minimum deux retournements ou d'une agration forcée,

- la température des andains est supérieure a 55 °C pendant guinze jours ou & 50 °C pendant six semaines.
Lorsque les quantités des matiéres traitées dépassent les seuils de ja rubrique 2780 prise en application du livre
V du code de l'environnement, les installations correspondantes sont déclarées, enregistrees ou autorisées & ce
titre.

Article 26

Les effluents d'élevage provenant des activités d'élevage de I'exploitation peuvent, totalement ou en partie, étre
traités sur une installation enregistrée, autorisée ou déclarée au titre d'un traitement spécialisé conformément au
titre ter du livre 11, ou du titre ler du fivre V du code de I'environnement.

Le cas échéant, l'exploitant tient & la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités
livriées et 1a date de livraison.
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Chapitre IV : Emissions dans ['air
Article 27

I. Les batiments sont correctement ventilés.

L'exploitant prend les dispositions appropriees pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussiéres
susceptibles de créer des nuisances de voisinage,

En particulier, les accumulations de poussiéres issues des exiractions d'air aux abords des bétiments sont
proscrites.

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour
prévenir les envols de poussiéres ef matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et convenablement nettoyées |

- les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue excessifs sur les voies
publiques de circulation ;

- dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbees ou vegétaliseées.

Il. Gestion des odeurs.

L'exploitant congoit et gére son installation de fagon & prendre en compte et a limiter les nuisances odorantes.

Chapitre V : Bruit
Article 28

Les dispositions de I'arrété du 20 aolt 1985 susvisé sont complétées en matiére d'émergence par les dispositions
suivantes .

1. Le niveau sonore des bruits en provenance de I'élevage ne compromet pas la santé ou la sécurité du voisinage
et ne constiiue pas une géne pour sa tranquillite. A cet effet, son émergence, définie par la différence entre le
niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruif résiduel lorsque l'instaflation n'est pas en
foncticnnement, reste inférieure aux valeurs suivantes :

- pour la période allant de 6 heures & 22 heures :

DUREE CUMULEE EMERGENCE  MAXIMALE
d'apparition du bruit particulier T admissible en dB (A)

T < 20 minutes 10

20 minutes £ T < 45 minutes 9

45 minutes < T < 2 heures 7

2 heures £ T < 4 heures 6

Tz4 heures 5

~ pour la période allant de 22 heures a 6 heures : émergence maximate admissible : 3 dB (A), & 'exception de la
période de chargement ou de déchargement des animaux.

2. L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :

- en tout point de l'intérieur des habitations ou locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les
fenétres soient ouvertes ou fermées ;

- le cas échéant, en tout point des abords immeédiats {(cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mémes habitations ou
locaux.

Des mesures techniques adaptées peuvent étre imposées pour parvenir au respect des valeurs maximales
d’'emergence.

Les véhicules de transport, fes matériels de manutention et les engins de chanftier et autres matériels qui peuvent
étre utilisés a lintérieur de linstallation sont conformes a la réglementation en vigueur (s répondent aux
dispositions de l'arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels
destinés a étre utilisés & 'extérieur des batiments.

|'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parieurs, etc.) génant
pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionne! et réservé & la prévention ou au signalement
dincidents graves ou d'accidents.

Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.

Chapitre VI : Déchets et sous-produits animaux
Article 29

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour
assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment :

- limiter & la source la quantité et la toxicité de ses déchets ;

- trier, recycler, valoriser ses déchets ;

- s'assurer, pour les déchets uliimes donf le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures
conditions possibles.
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Article 30

Les déchets de I'exploitation, notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans
des conditions ne présentant pas de risques {prévention des envols, des infilirations dans le sol et des odeurs,
etc.) pour fes populations avoisinantes humaines et animales et I'environnement.

En vue de leur enlévement, les animaux morts sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de
manipulation facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activite et
réservé a cet usage. Dans l'attente de leur enlévement, quand celui-ci est différé, sauf mortalité exceptionnelle, ils
sont stockés dans un conteneur fermé et étanche, & température négative destiné a ce seul usage et identifié.
Les bons d'enlévements d'équarrissage sont tenus a disposition de I'nspection de l'environnement, spécialité
installations classées.

Article 31

Les déchets qui ne peuvent pas &tre valorisés sont réguliérement éliminés dans des installations réglementées
conformément au code de I'environnement.

Les animaux morts sont évacues ou éliminés conformémaent au code rural et de la péche marifime.

Les médicaments vétérinaires non utilisés sont éliminés par lintermédiaire d'un circuit de collecte spécialisé,
faisant I'objet de bordereaux d'enlévement, ces derniers étant tenus a la disposition de {inspection de
Fenvironnement, spécialité installations classées.

Toute élimination de médicaments vétérinaires non ufilisés par épandage, compostage ou méthanisation est
interdite.

Tout brGlage a 'air libre de déchets, a l'exception des déchets verts lorsque leur brlage est autorisé par arrété
préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.

Chapitre Vil : Autosurveillance
Article 32

Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de Pexploitant et & la disposition de linspection de
'environnement, spécialité instaliations classées pendant une durée de ¢ing ans, comporte pour chacune des
surfaces réceptrices épandues exploitees en propre :

1. Les superficies effectivement épandues ;

2. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de llot PAC des surfaces épandues et en
zone vuinérable aux pollutions par les nitrates, les références de Filot cultural des surfaces épandues. La
correspondance entre les surfaces inscrites au plan d'épandage tet que défini a l'article XXIV-1| et les surfaces
effectivement épandues est assuree ;

3. Les dates d'épandage ;

4, La nature des cultures ;

5. Les rendements des cultures ;

6. Les volumes par nature d'effluents et les guantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote
organigue et minéral ;

7. Le mede d'epandage et le délai d'enfouissement ;

8. Le traitement mis en ceuvre pour atténuer les cdeurs (s'il existe).

Lorsque les effluents d'élevage sont épandus sur des parcelles mises a disposition par un préteur de terres, un
bordereau cosigné par 'exploitant et le préteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau
est établi au plus tard a 1a fin du chantier d'épandage. Il comporte ldentification des surfaces réceplrices, les
volumes d'effluents d'élevage et des matidres issues de leur traitement épandus et les quantités d'azote
correspondantes,

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, l'établissement des bordereaux d'échanges et du cahier
d'enregistrement définis au IV de annexe | de l'arrété du 19 décembre 2011 susvisé est considéré rempiir les
ohligations définies au présent article, & condition que le cahier d'épandage soit complété pour chaque ot
cultural par les informations 2, 7 et 8 ci~-dessus.

L.e cahier d'épandage est tenu & la disposition de linspection de l'envirennement, spécialité instaliations classées.

Article 33

Le présent article s'applique aux installations visées a l'article 25.

L'élévation de la température des andains est surveillée par des prises de tempéralure hebdomadaires, en
plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de ['andain.

Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement ol sont indigués, pour
chaque site de compostage, |a nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi
que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopigue du produit final {couleur, odeur, texture).
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ANNEXE Il :Modalités de calcul du dimensionnement du plan d'épandage

1. Caleul de la quantité d'azote issue des animaux et destinée & étre épandue mécaniquement ou par les
animaux eux-memes :

L.e calcul est celui de la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation
détailiée au V de l'annexe | de 'arrété du 19 decembre 2011 susvisé, adapté des dispositions suivanies :

- les quantités d'azote contenues dans les effluents d'élevage produits par 'exploitation et épandues chez les
préteurs de terre ne sont pas déduites du calcut ;

- les effectifs animaux considérés sont les effeclifs autorisés ou, lorsque l'arrété préfectoral d'autorisation le
prévoit en raison des contraintes techniques d'exploitation, {'effectif annuel moyen maximal autorisé,

Ainsi, la quanfité d'azote issue des animaux et destinée & étre épandue mécaniquement ou par les animaux eux-
mémes s'obtient en multipliant les effectifs mentionnés ci-dessus par ies vateurs de production d'azote épandable
par animal fixées en annexe 1l de l'arrété du 19 décembre 2011 susvisé. Cette quantité est corrigée, le cas
échéant, par soustraction des quantités d'azote issues d'effluents d'élevage normées ou homologuées et
exportées, par addition des quantités d'azote issues d'effluents d'élevage venant des fiers ainsi que par
soustraction de l'azote abattu par traitement.

2. Calcul de la guantité d'azote exportée par les végétaux culfives :

Le calcul s'effectue sur un assolement moyen tenant compte des successions culturales pratiquées sur les
parcelles épandables du plan d'épandage, tel que présenté dans le plan d'épandage.

Pour chaque culture ou prairie de l'assolement considére, les exportations sont obtenues en multipliani la teneur
en azcte unitaire des organes végétaux récoltés par le rendement moyen pour la culture ou prairie considérée,

La quantité d'azote exportée par les végetaux cultivés est obtenue en sommant les exportations de chaque
culture ou prairie mentionnée dans le plan d'épandage.

La teneur unitaire en azote des organes végétaux récoltés est celle précisée par le tableau 4 « Exportations par
les récoltes » de la brochure « Bilan de 'azote & l'exploitation », CORPEN 1988.

Le rendement moyen retenu est le suivant

- lorsgue l'exploitation dispose de références historiques, ta moyenne des rendements réalisés sur {'exploitation
pour a culture ou la prairie considérée au cours des 5 demigres années en excluant la valeur maximale et la
valeur minimale ;

- en I'absence de références disponibles sur 'exploitation, en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le
rendement défini pour la culture ou la prairie par F'arrété préfectoral définissant le référentie! régional mentionné
au b du lll de I'annexe | de l'arrété du 19 décembre 2011 susvisé. Hors zone vulnérable aux poliutions par les
nitrates, les rendements utilisés sont ceux constatés par les services régionaux de linformation slatistiques et
économiques au cours des cing derniéres années en excluant la valeur maximale et la valeur minimale.

3. Prise en compte de la situation des préteurs de terre :

Pour s'assurer que la quantité d'azote issue des animaux et destinée a étre épandue meécaniquement ou par fes
animaux eux-mémes n'excéde pas les capacités d'exportation en azote des culfures ou des prairies mises a
disposition, le pétitionnaire utilise :

- pour I'évaluation de la quantité d'azote produite par le préteur de terres, les effectifs animaux de son exploitation
mentionnés dans la convention d'épandage. |l est également tenu compte, le cas échéant, des importations,
exportations et traitemenis chez le préteur de terres sur la base des informations figurant dans la convention
d'épandage ;

- pour les exportations par les cultures ou les prairies mises a disposition, les surfaces, l'assolement moyen et les
rendements moyens par culfure mentionnés dans la convention d'epandage.

Le pétitionnaire s'assure sur la base des informations figurant dans les conventions d'épandage que les quantités
d'azote issues des animaux et destinées & étre épandues mécaniquement ou par les animaux eux-mémes,
faisant I'objet de la convention, ajoutées aux quantités d'azote issues d'animaux produites ou regues par ailleurs
par le préteur de terres, n'excédent pas les capacités d'exportation des cultures et des prairies de 'ensemble des
terres concernées {celles mises a disposition, ajoutées a celles non mises & disposition}.
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ANNEXE {li DE L'ARRETE N°

Récapitiilatif des parcelles d'épandage

Elevage avicole de M. Thierry LAHORE

: _ Surface :
Commune [ N®Hot | Références cadastrales Potentiellement
' : Epandable (ha) °

Préteur

SEVIGNACQ | 1 /z) 7 3.46
i | :

AURIAC e 62, 64, B 248, 305, 313,323 152 EARL DES SOURCES
e R e s
— S e,

MIOSSENS-LANUSSE | 6 ZA25,26 309 FARL DES SOURCES
MIOSSENS-LANUSSE | 7 ZB 40,41, 42 o EARL DES SOURCES
AURIAC 8 ZA 40 4,00 FARL DES SOURCES
MIOSSENS-LANUSSE | 9 21327, 33(}’3138{ 346,347, 6,36 EARL DES SOURCES
MIOSSENS-LANUSSE | 10 7139 0,83 EARL DES SOURCES
MIOSSENS.LANUSSE | 11 7K 48, 49 1,88 EARL DES SOURCES

AURIAC 12 ZA 35 1,01 EARL DES SOURCES

AURIAC 13 7B 4,39 2,03 EARL DES SOURCES

AURIAC | 14 B 256,263 1,04 EARL DES SOURCES

MIOSSENS-LANUSSE | 15 717 1,08 EARL DES SOURCES

MIOSSENS-LANUSSE | 16 7K 1 1,85 EARL DES SOURCES
AURIAC 17 B9 0,84 EARL DES SOURCES

MIOSSENS-LANUSSE | 24 7C 21 2,97 EARL DES SOURCES
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Surface ‘
Commune N® Hot Références cadastraies Poienticlement Prétenr

Epandable (ha)
B 28,192, 197, 198, 199, 201, 202 4
218,223 4 233, 240 4 247, 267
LACADEE L1 275,317,323, 340,443, 459, 500, 31,01 M. Philippe NIEL
é 501,513,516, 517, 539, 543, 545,
547, 580 |
| B 240 4 244, 247, 248, 249, 208,
1269, 270,273,274, 275, 322,323,
LACADEE 2 324,325,330,331, 336, 338, 339, 4,58 M. Philippe NIEL
s 433,435,437, 439,441,443, 515,
516,517
LACADEE 3 B 163, 164 ; 0.59 M. Philippe NIEL |
HAGETAUBIN | 4 AS 108 2,64 M. Philippe NIEL
CARRERE 4 ZC 74 2,28 EARL NINOU
ARRERE S ZA T3 4,80 EARL NINOQU
CARRERE 6 7C 13 8,66 EARL NINOU
CARRERE 7 7B 64,73 2,10 EARL NINOU
CARRERE 8 ZB 13 2,55 EARL NINOU
SEVIGNACQ 9 70 22 4,92 EARL NINOU
TOTAL 124,40
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ANNEXE IV de l'arrété préfectoral n
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