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Noguères Type de Formulations : 

Granulation GR, Flow 

SC, Liquide EC SL, ULV, 

Poudre WDG

Usine implantée à Noguères 

depuis 1992

17 ha – batiments : 22 500 m² 

Services :

Formulation, Conditionnement, 

stockage et distribution

Stockage 12 000 m², 

9 000 MT

Gamme variée de conditionnements : 

- Du sachet de 125 mL à l’IBC de 1 000 L, 

incluant des bidons de 200 mL à 20 L

- Du sachet de 4 g au big bag de 1 000 kg
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Arysta Noguères – Nos productions
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2017

Matières actives

Formulations:
• Herbicide: EC, SL, SC
• Insecticide:  EC, SC, SL, 
• Fongicides : GR, WDG

Conditionnements :
• Solides : des sachets de 50g aux big bags de 1000kg
• Liquides : des sachets de 100mL aux IBC de 1000L

7 lignes de 
formulation

11 lignes de 
conditionne

ment



Système de Management Intégré

▪ Le site a un Système de Management Intégré 
incluant :
▪ Le Système de Gestion de la Sécurité lié à son 

classement SEVSO seuil haut
▪ Le site est certifié ISO 9001, ISO 14001 et 

OHSAS 18001 depuis 2014



▪ Régime d’autorisation 

▪ SEVESO seuil haut et bas : 

365 t très toxiques

980 t toxiques

4500 t Dangereux pour l’environement

▪ Autorisation  sans atteinte seuils SEVESO

1080 t Inflammables

Total 9 000 t  12 000 m²

▪ Stockage en cellules isolées par des murs coupe feu

▪ Inventaire automatisé avec vérification du respect des quantités 
autorisées

▪ L’ensemble des stockages est sprinklé

Le classement SEVESO III est lié aux capacités de stockages

Classement SEVESO



L’HSE sur le site
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Les risques majeurs et situations d’urgence

▪ Les accidents majeurs correspondent à un incendie de stockage et les 
émissions de fumées toxiques dont les effets irréversibles restent dans les 
limites de propriété du site.

▪ La gestion des situations d’urgence :
• Plan d’Opération Interne comprenant 6 scénarii (incendie de 

stockages) et 10 situations d’urgence (incendie généralisé de 
bâtiments, déversement, noyade,…)

• Système d’astreintes (Direction, cadres, production et technique)
• Exercices trimestriels de mise en situation des astreintes
• 1 exercice annuel avec le SDIS 64



Les principaux moyens de prévention et protection

▪ Risque incendie
✓ Détection incendie générale sur le site
✓ Extincteurs et réseau RIA (Robinets d’Incendie Armés)
✓ Réseau de poteaux incendie
✓ Bassin de réserve d’eau incendie de 2000m3
✓ Bassins de rétention des eaux incendie d’un volume cumulé de 5600m3
✓ Protection contre la foudre
✓ Secours électrique des fonctions importantes pour la sécurité par groupe électrogène

✓ Stockage en cellules isolées par des murs coupe feu et tous sprinklés

▪ Stockage solvants
✓ Détecteurs de flammes
✓ Couronnes de refroidissement et canons mousse pour les cuves de stockage de solvants
✓ Application de l’arrêté du 3 octobre 2010

▪ Déversements et récupération des eaux incendies
✓ Stockages et ateliers en rétention
✓ Plateforme du site en rétention



Actions d’amélioration

Online 
Water 
Control

Flash
communication

▪ Menées en 2017 et 2018
✓ Renforcement de la sûreté du site
✓ Recyclage trimestriel de l’ensemble des astreintes 

avec mise en situation
✓ Mise à jour du Document Relatif à la Protection 

Contre les Explosions
✓ Réaménagement des bassins de rétention des eaux 

pluviales et amélioration du contrôle avant rejet
✓ Suivi de la qualité des eaux souterraines en aval du 

site : absence d’impact

▪ Planifié en 2019
✓ Révision quinquennale de l’Etude Des Dangers
✓ Mise à jour du Plan d’Opération Interne
✓ Fin de mise à jour du DRPCE




